AV Controller 

DTC-9.8 

取扱説明書 


Integra 


お買い上げいただきまして、ありびとうございまず。 

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただを、正しくお使いください。 
お読みになったあとは、し〇でも見5れる巧に巧証書ともに大切に巧管してくださし、。 


主な巧長 


■ 各種サラウンド方式に対応した 7.1 チヤンネルアンプ 

■ ドルビーデジタル、ドルビーデジタル EX 、 ドルビー *1 デジ 
タルプラス、ドルビー TrueHD 、 ドルビープ□□ジック n 、 

ドルビープ□□ジック n X サラウンド再生可能 

■ DTS *2、 DTS-ES Matrix 、 DTS-ES Discrete 、 
DTS-HD High Resolution 才ーデイオ、 

DTS-HD Master Audio . DTS Neo :6、 

DTS 日 6/24 サラウンド再生可能 

■ DSD ダイレクト再生可能 

■ THX Ultra 吕け規格に準拠 

■ Neural THX * 4 再生巧能 

■ 2 つまたは3つのスピーカーでちノト•チヤル己.1サラウン 
ドが楽しめる T-D ( Theater-Dimensional * 日)モード搭載 

■ MPEG -2 AAC サラウンド再生可能 

■ 映像処理回路には Silicon 日日 tix 社製 『HQV Reon - VX 』 
搭載 

■ 高音域が強調された劇場用サウンドをご家庭で適切な y くラン 
スに補正ずる 「 Re - EQ * 6 」 機能 

■ ル音量でちサラウンドを楽しめる LATE N に HT 機能(ドル 
ビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD 
時のみ） 

■ 24 bit/l 92 kHz D / A コンパ’一夕一搭載 

■ 32 bitDSP 3 基搭載 

■ 飛躍的な音質向上、デジタル信号か5ピュアなアナ□グ 
信号を生成する VLSC *7 (Vector Linear Shaping 
Circuitry ) を全チヤンネルに搭載 

■ ダウンミックスによるフ□ント L / R チヤンネルのダイナミック 
レンジの減少、や、 S / N 努化を防ぐ技術 r ノン’スケーリング • 
コンフイグレーシヨン」採用の回路 


■ 信号とノイズ領域との近接を回避して聴感上の S / N を向上 
させるリニア-オプティマム • ゲイン’ボリューム回路 

■ デジタル音声/映像信号を1本のケーブルで伝送可能な 
HDMrs 入力4系統、出力2系統装備 

■ ビデオ(コンポジット)、 S ビデオ信号、 D 4/ コンポーネント 
端子からの入力信号を HDMI 出力端子に出力するビデオコ 
ンバーター搭載 =*=3 

■ D 4/ コンポーネント映像入力端子备3系統、出力端子各1 
系統装備 

■ S 映像入力端テ6系統/出力端子2系統装備 

■ 7.1 マルすチャンネル入力端子/プリアウト出力端子装備、 
DVD - Audio プレーヤーやスーパーオーディオ CD プレー 
ヤーへの拡張性を実現 

■ デジタル入力端子として光3系統/同卽3系統、デジタル 
出力端子として光1系統装備 

■ 長距離の伝送でもノイズを最ル限に抑えるノ くランスタイプ 
XLR 端子 (8 チャンネル出力、ステレオ入力)装備 

■ メインルームで己.1チャンネル再生しなが5別室 A と目で 
異なるソースを楽しめる Zone 吕 / Zones 機能 ( Zone 2 で 
は映像ち再生巧能） 

■ 精度の高い高音域、低音域を実現するバイアンプ接続が巧 
能 

■ 音声と映像のズレを補正する AV シンクコント□ール機能搭 
載 

■ 付属の測定用マイクで精密な自動スピーカー （Audyssey 
MultEQ * iD ) 設定可能 

■ モニターを見なび5、簡単設定びでさる OSD (オンスクリー 
ンディスプレイ)機能 

■ 他機の操作を可能にするマク□機能搭載のリモコン付属 


本 1 nn iDOLBYl 
trueTT? 


ドルビーラボラト I 」ーズからの実施権に基づを製造されていまず。 

"Dolby’ 、 " ドルビー ’、 "Pro Logic’ 、 "TmeHD" およびダプル D 記号は、ドルビーラボラトリーズの 
商標です。 


*2 圍 cttS~HD 

Master Audio 


’DTS" 、 および "DTS-HD マスターオーデイオ ’ は、 DTS 社の商標です。 


*3 IHX 


THX および Ultra2 は、 THX 社の商標または登録商標です 。 Surround EX はドルビーラボラトリー 
ズの登録商標でず。 


本 4 



Neural Surround は Neural Audio Corporation の商標です。 
THX は THX Ltd 社の商標です。 


本己 


□ □ 

Theater-Dimensional 


Theater-Dimensional は、オンキヨー株式会社の商標です。 


*6 R 卜 Equalization 、 Re-EQ の □ コは THX 社の商標です。 

*7 ISSSTg'-circuitry VLSC は、オンキヨー株式を社の登録商標でず。 

*8 Homi HDMI、HDMI □ コ‘および Hi 吕 h-Definition Multimedia Inte け ace は 、 HDMI Licensing LLC の 

商標または登録商標です。 
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主な特長 


*9 本機は、合衆国特許権と知的所有権上保障されたマク□ビジョンコーポレーションの許可びお、要な善作権保護技術を搭載しており、 
改造または分解は禁止されています。 

U . S . パテント Nos . 4.巨31,603:4,已77, 216： 4. 819, 098： 4,日 07. 093：己，31己448;巨，已1巨，132 


ホ]0 


「 audysseyI 

' - MULTEQXT-' 


Audyssey Laboratories からの実施権に基づき製造されています 。 Audyssey MultEQ XT は 
Audyssey Laboratories の商標です。 


iPod は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc . の商標または登録商標です。 


THX Ultra 2 

THX Ult 「 a 2 の認証を取得したホーム-シアター-コンポーネントは、し巧れも一連の厳しい品質/性能試験に合格していまず。 
このよラな製品にのみ付与されている THX Ultra 2 の□二!’は、ご購入いただいたホーム-シアター製品び、長期間にわたって卓越 
した性能を発揮することを保証ずるをのです。 THXUIt 「 a 2 の要件には、パワーアンプ性能、プ U アンプ性能、デジタル/アナロ 
グ空間での動作などをはじめとする、何百ちのパラ六一夕び定義されています。また THX Ultm 2 レシーバーは、劇場巧映画のヴ 
ウンドトラックを正確にホーム-シアターで再現するための特許技術である、 THX 技術 （ THX モード）を備えています。 


AAC パテントマーキング 

Pat . 已,848, 39] 5.291 .巳已7巳,4巳1,日已4巳400 433巳,222，189己，3已7,己94已7已2 22已己,394,473已.已83,96吕 
己,吕74,740己,633,9扫]已297 236 4,91 4,70] 已,23己.巨7107/巨40,已已曰已，己79,43曰08/巨78,己巨巨98/03037 
97/0287已97/02扫74白8/0303巨已,227,788已,28已,49扫已，481.614巳,己92,已84己.78 ] .扫88 08/039,478 
08/211，已47己,703.999 08/已已7,04已08/扫94.844己,2白9,23扫已，2白白，239已,29白,240己,197,087已,490,170 
己，2已4,84巨己,2已8,扫8己已,37已,189已，已81，巨巳4己,己48,已74己.717.扫 2] 
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f § の中身を確認する 


■ 付属品 

ご使用の前に; 欠の付属品びそろっていることをお確かめ<ださい。 
() 内の数字は数量を表していまず。 






リモコン （ RC -691 M ) … （1) 簡単スピーカー設定用 電源コード （2 m ) … （1) 

乾電池（単云お、 R 6) … （3) マイク… （1) 


取扱説明書（本書）… （1) 
な記書… （1) 

ユーザー登録力ード… （1) 



カタ□グおよび包装箱などに表示されている墅ちの最後にあるアルファべットは、製品の色を表ず記号でず。 
色は異なっても操作方法は同じでず。 


音のエチケット 

楽しい映画や音楽わ、時間と場所によっては気になるものです。 

隣り近所への配慮を十分にしましょラ。特に静かな夜間には窓を閉めたり、 
へッドホンをご使用になるのち一つの方法です。 

お互いにむを配り、快い生活環境を守りましょラ。 
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別室で音楽、映像を楽しむ/ Zone 2、 Zone 3 


本機はメインルームで 7.1 チヤンネルサラウンド再生をしなび5、別室 A / 目 （ Zme 2、 ZoneS ) それぞれで2チヤン 
ネルのステレオ再生をお楽しみいただけます。また別室 A ( Zones ) ではメインルームか5映像を送ってお楽しみいた 
だけます。 

(別室で音声を再生するには別のプ I 」アンプ/アンプび必要です。） 

本機は3つのスピーカーシステムでそれぞれ異なるソースを再生することびできまず。 

①メインルームのスピーカーシステム 
③別室 A のスピーカーシステム 
③別室目のスピーカーシステム 

□ メイン ルーム 

メインルームでは最大 7.1 チヤンネルサラウンド再生びできます（陳 2] 〜2已ページ)。ドルビー、 DTS、THX 
などのさまざまな U スニングモードびお楽しみいただけます日7〜74ページ)。 

□ 別室 A ( Zones ) 


別室 A ( Zone 2) では2チヤンネルのステレオ再生と映像をお楽しみいただけます9已ページ) 


□ 別室 B ( Zones ) 


別室目 （ Zones ) では2チヤンネルのステレオ再生をお楽しみいただけます9目ぺージ) 


ごを意 

• 別室 A 、 目とも U ス ニン グモードはお使いになれません。 
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安ま上のごを意 

まをにおほいいただくため、ごほ用の前にがずお読みください。 


電気製品は、誤った使いかたをずると大変を険でず。 

あなたや化の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のごま意」を必ずお守りください。 


「警告」と「注意」の見かた 

間違った使いかたをしたとをに生じることび想定される危 
険度や損害の程度によって、「警告」と惜意」に区分し 
て説明しています。 


誤った使いかたをずると、火災 • 
感電などにより死 t 、 または重傷を 
負ラ可能性び想定される内容です。 


誤った使いかたをすると、けびを 
したり周辺の家財に損害を与える 
可能性び想定される内容です。 



絵表示の見かた 

A 記号は「ごま意ください」 

とし巧内容を表してし、ます。 

A A 

高温;主意感電注意 

の記号は「〜し口まいけない」 

といラ禁止の内容を表しています。 

煙)® 

分解禁止妨れ手禁止 

♦記号は「必ずして<ださい」 

を〇 

といラ強制内容を表していまず。 

電源プラヴ妇ン必ずする 


セントか日おく 



故障したまま使用しない、異常が起きた5 
ずぐに電源プラグを抜く 


© • 煙び出ている、変なにおいや音びする 
• 本機を落としてしまった 
• 本機内部に水や金属び入ってしまった 
電源 プラグ このよラな異常状態のまま使用すると、^災‘ 
感電の原因となります。すぐにアンプの電源 
プラグをコンセントか5抜いて販売店に修理- 
点検を依頼してください。 


カバーははずさない、分解、改造しない 


分辭禁止 


乂災‘感電の原因とな D ます。 

内部の点検 • 整備 • 修理は販売店に依頼して 
<ださい。 


接続、設置に関ずるごま意 


■ 本機後面の電源コンセントには表示された供給電 
力を越える機器を接続しない 


Q 表示された供給電力し U 内でち、へヤードライ 
ヤー‘電気こたつなどの電熱器具、オーブン 
レンジなどの調理器具などは接続しないでく 
なけ ■ ださし、。 

火災‘感電の原因とな D ます。 


■ 水蒸気や水のかかる巧に置かない、本機の上に液 
体の入った容器を置かない 


水場での 
使用禁止 



水磊れ禁止 


本機に水滴や液体び入った場合、火災感電の 
原因とな0ます。 

• 風呂場など湿度の高い場所では使用しない 
• 調理台や加湿器のそばには置かない 
• 雨や雪などびかかるところで使用しない 
• 本機の上に花びん、コップ、化粧品、ろラ 
そくなどを置かない 


■ 通風孔をふさがない、放熱を巧げない 


Q 本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケー 
スの上部や底部などに通風孔びあけてあ0ま 
す。通風孔をふさぐと内部に熱びこもり、火 
巧止 災ややけどの原因となることびあ0ます。 

• 押し入れや本箱など通気性の悪い狭い所に 
設置して使用しない 

(本機の天面、横か5 2日 cm 以上、背面か 
ら]日 cm じ(上のスペースをあける） 

• 逆さまや横倒しにして使用しない 

• 布や テーブル ク□スをかけない 

• じゅラたんやふとんの上に置いて使用しない 


■ ETHERNET ポートには電話回線を接続しない 

Q 本機の ETHERNET ポートに政下のネット 
ワークや回線を接続すると、必要政上の電流 
び流れ、故障や火災の原因となります。 

• 一般電話回線 

• デジタル式構内交換機 （ PBX ) 回線 
• ホームテレホンやビジネスホンの回線 


• 上記政がの電話回線など 
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吿 


電源コード-電源プラグに関ずるごま意 


電池に関ずるごま意 


■ 電源コードを傷つけない 


■乾電池を巧電しない、加熱•分解しない、乂や水 


0 - 電源コードの上に重い物をのせた0、電源 
コードび本機の下敷にな5ないよラにする 
• 傷つけた0、加工したりしない 
な止 • 無理にねじったり、弓Iっ張ったりしない 

. 熱器具などに近づけない、加熱しない 
電源コードび傷んだ5 (お線の露出•断線など) 
販売店に交換をご依頼 <ださい。 

そのまま使用すると乂災-感電の原因となり 
ます。 


■ 電源プラグは定期的に掃除ずる 

〇 電源プラグにほこ0などびたまっていると、火 
災の原因となります。 

電源プラグを抜いて、乾いた巧でほこりを取 
必ずする り除いて < ださい。 


使用上のごま意 


の中に入れない 


0 

禁止 


電池の破裂、液われにより、火災•けびや周 
囲をミち損する原因となることびあ0ます。 

• 指定！;^外の電池は使用しない 
• 新しい電池とちい電池を混ぜて使用しない 
• 電池を使い切ったとさや長時間リモコンを 
使用しないとさは電池を取0出す 
• コインやネックレスなどの金属物と一緒に 
保管しない 

• 極性表示（プラス+とマイナスーの向さ） 
にま意し、表示通 D に入れる 


■ 電池か6漏れ出た液にはさわ6ない 


0 

接触禁止 


万一、液び目や口に入ったり皮膚に付いた場 
合は、すぐにをれいな水で充分洗い流し、医 
師にご相談くださし、。 


■本機内部に金属、燃えやずいちのなど異物を入れ 


ない 


Q 


乂災•感電の原因となります。特に小さなお 
モ様のいるご家庭ではごミ主意くださし、。 

• 本機の通風孔、ダクトから異物を入れない 
• 本機の上に通風孔に入りそラなかさな金属 
物を置かない 


■雷が鳴りだした S 本機、接続機器、接続コード、 
電源プラグに触れない 


接触禁止 


感電の原因となります。 



接続、設置に関ずるごま意 電源コード • 電源プラグに関ずるごま意 


■ 不を定な場所や振動ずる場所には設置しない 


Q 強度の足りないぐ5ついた台や振動する場所 
に置かないでくださし、。 

本機び落下した D 倒れたりして、けびの原因と 
な11_ なることびありまず。 


■表示された電源電圧（交流100ボルト）で使用 
ずる 


〇 本機を使用でをるのは日本国内のみです。 

表示された電源電圧政外で使用すると、火災 • 
感電の原因とな D ます。 

必ずする 


■配線コードに気をつける 


A 配線された位置によっては、つまずいたり引っ 
かかった0して、落下や転倒など事故の原因 
,となることびあります。 


■ 電源コードを束ねた状態で使用しない 


Q 発熱し、火災の原因となることびあります。 


禁止 


ミ主意 
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■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張 S ない 


Q コードび傷つを、火災や感電の原因となるこ 
とびあ D ます。 

プラグを持って巧いてください。 

禁止 


■ 長期間使用しないときは電源プラグをコンセント 
か5巧< 


を) 

電源プラグ 
をコンセン 
卜から抜く 


絶縁劣化やろラ電などにより、火災の原因と 
なることびありまず。 


使用上のごま意 


■ 通風孔の温度上昇にま意 


A 本機通風孔付近は放熱のため高温になること 
びお0ます。 

電源び入っているとさや、電源を切った後しば 
注意 5 くは通風孔付風こごま意 < ださい。 


■ 音量に注意ずる 

突然大さな音び出てスピーカーやヘッドホン 
を破損したり、聴力障害などの原因となるこ 
とびお0ます。 

必ずする 



■電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し 
&む 


Q 差し込みび不完全のまま使用ずると、感電、 
発熱による火災の原因となりまず。 

プラグび簡単に抜けてしまラよラなコンセント 
禁止 は使用しないでください。 


■ 長時間大きな音でヘッドホンを使用しない 


Q 聴力に悪い影響を与えることびあ0ます。 
禁止 


■ めれた手で電源プラグを巧を差ししない 


(§) 

めれ手禁止 


感電の原因となることびあります。 


■ お手入れの際は電源プラグを巧く 

お手入れの隙は、安全のため電源プラグをコ 
ンセントから抜いてか5行なってください。 




電源プラグ 
をコンセン 
卜から抜く 


移動時のごま意 


■ 移動時は電源プラグや接続コードをはずず 


© 

電源プラグ 
をコンセン 
卜から抜く 


コードび傷つさ火災や感電の原因になります。 


■ 本機の上にものを乗せたまま移動しない 


Q 本機の上に他の機器を乗せたまま移動しない 
で < ださい。 

落下や転倒してけびの原因にな0ます。 

禁止 


■ 機器内部の庶検について 

お客様のご使用状況によって、定期的に機器内部の掃除をおすすめします。 

本機の内部にほこりのたまったまま使用してし质と火災や故障の原因となることびありまず。 

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。内部清掃については、販売闻こご相談ください。 


■ 本機のお手入れについて 

• 表面の汚れは、中性洗剤をラすめた液に巧を這し、固く絞っておさ取ったあと乾いた布でおいてください。化学ぞラさ 
んなどお使いになる場合は、それに添付のま意書きなどに従って<ださい。 

• シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装び落ちたり変形することびありまず。 
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本体、リモコンボタンの名前と働を 


面パネル 



① Standby/On ボタン〔44) 

電源のスタンバイ/オンを切り換えます。 

@ Standby インジケータ-〔44〕 

スタンバイ状態のときやリモコンか5の信号を受信する 
と点灯します。 

⑤ Ready インジケーター〔94〕 

本機びスタンバイ状態のとさ 「 HDMI 電源連動」設定び 
「有効」になっているときに点灯します。 

④ Zone 2インジケーター〔98) 

別室 A ( Zone 巧への出力び r オン」のとき点滅します。 

感 Zone 3インジケーター〔98) 

別室 B ( Zones ) への出力び付ン」のとき点滅します。 

® リモコン受光部に0〕 

リモコンか日の信号を受信します。 

③ Stereo ボタン〔67) 

U スニングモードをステレオにしまず。 

( 8 ) Listening Mode ◄/ ►ボタン〔67〕 

U スニングモードを選びます。 

® 表示部 

11ページをご覧ください。 

® Dimmer ボタン〔62〕 

表示部の明るさを切0換えます。 


⑩ Re - EQ ボタン〔色色） 

Re - EQ 機能をオン/オフします。 

® Late Ni 旨 ht ボタン〔66〕 

レイトナイト機能をオン/オフします。 

@ Display ボタン [64) 

表示部の情報を切り換えます。 

@ Setup ボタン 

本磯の設定を巧いまず。 

© 力ーソル ▲/▼/◄/ ►ボタン 

設定項目を選択します。 

@ Enter ボタン 

選択している設定項目を確定するとをに押します。 

@ Master Volume つまみ[61〕 

音量を調整します。 

音量は基本的に一 oodB - -81 .已 d 目- - Sl . OdB ■■■ 
+1 8.0 dB の範囲で調整でをます。 

@ Zone 2/ Zone 3 v Level ▲/ ▼、〇斤ボタン [98] 

Zone 2/ Zcine 3 ボタンは別室 A ( Zone 2) /別室巨 
( Zones ) への出力をオンにするときや、別室 A / 別室 
目の入力を切り換えます。 

Level ▲/ ▼ボタンは別室 A ( Zone 2) /扫 I 」室巨 
( Zones ) のスピーカー音量を調整します。 

別室への出力をオフにするとをは、日 ff ボタンを押しま 
す。 
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本は、リモコンボタンの名前と働を 


願 Phones 端子〔6巧 

標準プラグのステレオヘッドホンを接続する端テです。 

@ HDMI Out ボタン〔47〕 

「HDMI Monit 日「」設定を切り換えます。 

@ Audio Selector ボタン〔64〕 

本機で再生する音声入力信号をアナ□グ、デジタル、 
HDMI 、 マルチチヤンネルから選択します。 

( g ) Tone . +/—7 K ‘タン〔色已、99〕 

高音、低音を調整するとをに使用します。 


{§) 入力切換ボタン ( DVD 、 VCR / DVR 、 CBL / 
SAT 、 Game / TV 、 AUXl 、 AUX 2、 Tape 、 
Tuner 、 CD 、 Phono ) C 59] 

再生する機器を選びます。 

( g ) Return ボタン 

設定中に]つ前の表示に戻します。 

蠻 Setup Mic 端子〔已引 

付属の簡単スピーカー設定用マイクを接続して、スピー 
カーの数や位置などを検知します。 

蠻 AUX 2 Input 端子[37、7已〕 

ビデオカゾラやゲーム機などを接続します。 


〔まがが 



①スピーカー/チヤンネルインジケーター 

本機のスピーカー環境設定と入力信号のチャンネルを表 
71^します。 

• n はスピーカー環境設定で選択しているスピーカー 
を 7 j \ します。 

• 下記は入力信号に含まれているチャンネルを示しま 
ず。 

-FL :左フ □ン トス ピーカー 

- C :センタースピーカー 

- FR :ちフ □ン トス ピーカー 

- SL :左サラウンドスピーカー 
- LFE :サブウーファー 

- SR :ちサラウンド スピーカー 

- SBL : 左サラウンドバックスピーカー 
- SB :サラウンドバックスピーカー 
- SBR : ちサラウンドバックスピーカー 

③ Z 0 NE 2 表示[97〕 

別室 A ( Zcine 2) への出力び「オン」のときに点好しま 
す。 

③リスニングモード/入力信号フオーマット表示 
[67〕 

入力されているデジタル信号の種類およびリスニング 
モードを表示します。 


④ SLEEP 表示〔6到 

ス I 」ープタイマーび設定されているとさに点灯しまず。 

感 Audyssey 表示〔已 4) 

簡単スピーカー設定プ□グラム " Audyssey " び起動中に 
点灯します。 

® ヘッドホン表示〔62],ォ，， 

ステレオヘッドホンを Phones 端子に接続すると点好し 
ます。 

の 多目的表示部 

入カソース、 U スニングモード、 HDMI Monito 「設定 
など各種の情報を表示します。 

® 音声信号表示〔64〕 

選択している音声入力信号の種類 （ HDMI / ANAL 日 G / 
D に ITAL ) を表示します。 

感ボリュームレべル〔61〕 

音量をデシベル(服)値で表示します。 

饭） MUTING 表示〔6^1 

ミューティングび働いているとをに点滅します。 
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を⑥感® ®®® 


① COMPONENT VIDEO IN 1/2/3 5 贵子 

接続した機器か 5 コンポーネント映像を入力ずる端子 
でず。 

S 映像よ0良い画質び得5れます。 

③ COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 端子 

本磯か日コンポーネント映像を出力する端子です。 

S 映像よ0良い画質び得られます。 

⑤ HDMI IN 1/2/3/4 端子 

接続した機器からデジタル映像信号とデジタル音青信 
号を入力します。 IN ] 〜I N 4の各端子は接続機器に合 
わせて入力切換ボタンに割り当てることびでさます。 

④ ェ HDMI OUT MAIN/OUT SUB S ? 

本機か 5 デジタル映像信号をテレビに出力する端子で 
す。設定によって音靑信号は TV に出力でさます。 

感 D 4 VIDEO IN 1/2/3 

接続した機器か5 D 映像を入力する端子です。 

S 映像よ0良い画質び得5れます。 

® D 4 VIDEO OUT 5 贵子 

本磯か5 D 映像を出力ずる端子です。 

S 映像よ0良い画質び得られます。 

⑦ AUX 1 IN 端子 

接続した機器からビデオ映像 (V 端子)、 S 映像 (S 端子） 
を入力する端子です。 


(8) GAME/TV IN 端子 

ビデオ映像（ V 端子)、 S 映像 （ S 端テ）を入力する端子 
です。 

感 CBL/SAT IN 端子 

ビデオ映像( V 端子)、 S 映像 ( S 端子)を入力する端子 
です。 

® VCR/DVR IN/OUT 端子 

ビデオ映像（ V 端テ)、 S 映像 （ S 端テ）を入出力する端 
子です。 

⑩ DVD IN 端子 

接続した DVD プレーヤーか5ビデオ映像（ V 端子 )、 S 
映像 ( S 端テ)を入力ずる端子です。 

® MONITOR OUT 端子 

接続しているモニターやテレビにビデオ映像（ V 端子)、 
S 映像 ( S 端子)を出力する端子です。 

© ZONE 2 OUT 5祐子 

別室 A ( Zones ) の TV のビデオ(コンポジット)入力端 
子に接続します。本機か5ビデオ映像（コンポジット）を 
出力します。 


本な:、リモコンボタンのち前と働を 


面/はル 

■ 映像端子 

①③③ ④⑥⑥ 
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本は、リモコンボタンのち前と働を 
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感®⑩ ®® 強®®愈®適)®敛參感）® 感) 


® RI REMOTE CONTROL 5好 

Fn 端子付さオンキヨー製品と接続し、連動させる端 
テです。 

R けーブルの接続だけでは連動しません。才ーディオ 
用ピンコードわ正しく接続してくださし、。 

(2) RS 232 コネクター 

外部のコント□ール機器から本機をコント□ー ルするこ 
とびでさます。 

⑤ PHONO IN 5贵子 

レコードプレーヤーと接続します。本機はムービング 
マグネット （ MM ) 力ート U ッジを使用ずるレコードプレー 
ヤー用に設計されています。 

④旧 IN ( A / B )/ OUT 端子 

別室 A ( Zone 巧か日本機を U モコン操作したいときや、 
本機びキャビネットなどに入っていて U モコン信号び届 
かないと动こリモコンセンサ-を接続する端テです。娘 
続にはマルチルームシステム用キットび必要です。） 

感1 2 V TRIGGER OUT A / B/C 端子 

外部機器の] 2 V トリガー入力端子と接続します。 

( 6 ) ETHERNET 端子 

外部のコント□ール機器か5本機をコント□ールする 
ことびでさます。接続ケーブルはシールドタイプの 
Ethernet ケーブルを使用してくださし、。 


⑦ PRE OUT ZONE 2 /ZONE 3し R、SW 
子 

別室 A ( Zone 2)、 別室巨 （ Zone 3) で使用するアン 
プとサブウーファーを接続するアナ□グの音青出力端 
子でず。 

©AC INLET 

付属の電源コードを接続します。 

(9) DIGITAL IN 1/2/3に OAXIAL ) 端子 

デジタル音青の入力端子です。 

デジタル再生機器を接続します。 

® D に ITALIN 1/2 ( OPT に AL ) 端子 

デジタル音青の入力端子です。 

デジタル再生機器を接続します。 

⑩ DIGITAL OUT ( OPT に AL ) 端子 

デジタル音青の出力端子です。 

デジタル録音機器を接続しまず。 

® GND 端子 

レコードプレーヤーのアース線を接続します。 

@ BALANCE L/R INPUT 5 S 子 

バランスタイプの XLR 型入力端子でず。モノラルの 
ソースは BALANCE L 端テに接続します。 




■ 音声端子とその他の端子 

の® @ 


硬®®® 
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本な:、リモコンボタンのち前と働を 


@ TUNER IN 端子 

チューナーを接続します。 

® CD IN 端子 

CD プレーヤーを接続しまず。 

® TAPE IN/OUT 端子 

テープデッキ、 MD レコーダーなどの録音機器や iPod 
用オンキヨー阿ドックを接続します。 

@ AUX 1 11\1端子 

日 S チューナーなどの音声出力端子と接続します。 

@ GAME/TV IN 端子 

ビデオデッキや iPod 用オンキヨー RI ドックなどの音声 
出力端子と接続します。 

願 CBL/SAT IN 端子 

ケーブルチューナーや目 S チューナーなどの音青出力 
端テと接続します。 

@ VCR/DVR IN/OUT 端子 

ビデオデッキなどの音声入出力端子と接続します。 

@ DVD IN 端子 

DVD プレーヤーを接続します。 

@ FRONT L / R , CENTER , SURR UR SURR 
BACK UR SUBWOOFER PRE OUT 端子 

バランスタイプの XLR 型出力端子で、マルチチャンネ 
ルノのーアンプやアンプ内蔵のサブウーファーを接続し 
まず。 

FRONT L/RiS 子と SURR BACK L/Ri 品子はノ又'イア 
ンプ接続して使用ずることわでさます。 

(§) MULTI CH 端子 

マルチチャンネル出力に対応した DVD プレーヤーを接 
続します。 

( g ) PRE OUT 5好 

本機をプ U アンプとして使巧する場合、パワーアンプと 
接続しまず。 

(§) 電源コンセント 

本機に接続するオーディオ機器の電源プラグを接続しま 
す。 


接続については、21〜44ページをご覧ください。 
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本は、リモコンボタンのち前と働を 




〔リモコン (RC-691M) 

\ 

J 

Remote Mode ボタン 



リモ—ト モ—ド レンー/、ー テ—プ アンプ 

Remote Mode ボタンでリモートモードを切り換えると、本 ■ Receiver/Tape/AMP モード 


機に付属のリモコンで、化の AV 機器を操作でをるようにな 
ります。操作する機器に合わせて、 U モートモードを切り換 
えて < ださし、。 

• 本機政外の機器を操作するには、ご使用になる機器に合わ 
せて、あらかじめ各ボタンに4巧の U モコンコードを登録す 
る必要びあります。詳しくは]02〜104ページをご覧く 
ださい。 


16、18ページ 


本機を操作できます。 Fn 接続*した、インテ 
グラ/オンキヨー製チューナーやカセットデッ 
キをこのモードで操作でをます（>^]7ペー 


"Recei 峭な 


Tape/AMP 


ジ)。 


* RI 接続については42ぺージをご覧くださし、。 


On Standby , -- 

〇 ◎瞳 
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む。阳 , io 

■ が "• amaiiia* 

回〇 ◎ 

回 

leh.asu 曲 ■;，";■■ rjiKw 

ののの 


«3!9 iiiriisa №9 

Q ) 〇) 
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化 … W DJUN 

風 Q 匈 
^7^10 ^^11 - 12 

回 


逾©蠢 

■ - Remote Mode — 

^3) 

い》 


の saw ,》 
Iqpe/AMP 



u モート モード 

Remote Mode 
ボタン 


■ DVD モード .17 ぺージ 

お買い上げ時の設定では、インテグラ/オン 
キヨー製 DVD プレーヤーびこのボタンに登 
録されています。 I 」モコンコードを変更ずる 
ことで、他メーカー製の DV □プレーヤー、 

□VD レコーダーのい ずれかを操作でさます。 

■ VCR モード . 10已ぺージ 

I 」モコンコードを登録することで、他メーカー 
製のビデオデッキを操作できます。 

■ CD/cdr/md モード . 18ぺージ 

お買い上げ時の設定では、インテグラ/オン 
キヨー製 C □プレーヤーびこのボタンに登録35^ 
されています。 U モコンコードを変更ずること 
で、インテグラ/オンキヨー製 CD レコーダー 
や MD レコーダー、他メーカー製の録音機器のいずれ 
かを操作でさます。 

■ TV モード . 105ぺージ 


1 

f 

操 f 乍ずる機器にあわせて、 
Remote Mode ボタンを押ず 

每 CDg 

iAI A SeREv 



ク 

、 1 / 

_ I^Receiveyj _ 

/ T 。 脚 AMP \ 

選択したボタンび、数秒間点幻 
しまず 

操作の隙ち、ボタンを巧すたびに、選択 
しているモードのボタンび点灯します。 


ごミ主意 

• 製品によっては、動作しない場合びあ0ます。 


リモコンコードを登録することで、他メーカー 
製のテレビを操作で走ます。 

■ Cable/SAT モード . 106ぺージ 

I 」モコンコードを登録することで、他メーカー 
製のケーブルテレビチューナーや BS チュー 
ナーを操作でさます。 


ドック 


Dock モー^ . 

. 19ぺージ 

U モコンコードを登録することで、 
ンキヨー RI ドックを操作できます。 

iPod 附 {5^ 

ゾーン ゾーン 


z:one2/Zone3 モード.■… 

. 97ぺージ 

別室 A に one 2)、 別室日に one 3) をコン 

トロールでさます。 

くな。が） 
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本巧、リモコンボタンのち前と働を 


アンプ 


AMP モード(本機を操作ずるとき) 


C ) 內のページにまな説明がありまず。 

本機を操作ずる前に、 Receiver/Tape/AMP ボタンを押してくださし、。 


On ボタン〔44〕- 

本機の電源を入れます。 

インプットセレクター 

Input Selector ボタン〔巨り- 

再生する機器を選びます。 


U モート モード 

Remote Mode ボタン 


リモコンで操作する機器を選びます。 

本機を操作するとさは、 

レシーバー テープアンプ 

Receiver / Tape / AMP ボタンを巧してく 
ださい。 


冶細 


の ffiggiiwa naisai' 

ご ◎ ©i 

m 田 , iaig« #Ji)aaj 

0001 

■IfBBIl MM— I 




Dimmer ボタン [62) 

表示部の明るさを切り換えます。 


Setup ボタン- 

本機の設定を巧います。 

ディスプレイ 

Display ボタン[643 

表示部の表示を切り換えます。 

リスニング モード 

- Listenin 邑 Mode ボタン [67] — 

ステレオ ヴラウンド 

Stereo 、 Surround 、◄/►ボタンはど 
の U モコンモード時でち使用でさます。 

ステレオ 

Stereo ボタン ステレォ 

U スニングモードを 「 Stereo 」 に 
切り換えます。 

サラウンド 

Surround ボタン 

DTS やドルビーデジタルなどの 
U スニングモードを選びます。 

M />- ボタン 

U スニングモードを選びます。 

ダイレクト 

Direct ボタン がレクト 

1」スニングモードを 「 Direct ! 

に切り換えます。 

THX ボタン 

THX の U スニングモードを選びまず。 

トルステレす 

All ST ボタン オ-ルチャンネルステレオ 

U スニングモードを 「All Ch Stereo 」 
に切り換えます。 


オーディオ 

Audio Sel ボタン C64〕 

音声入力をアナ□グ、デジタル 、 HDMI 
マルチチヤンネルから選びます。 



スタンバイ 

•Standby ボタン〔44) 

本機をスタンノ くイ状態にします。 


LIGHT ボタン 

リモコンのボタンを点灯/消灯させます。 
どの U モコンモード時でち働さます。 


Macro ボタン C108] 

マク□機能を使用するときに使います。 

▲/▼/◄/►/Enter ボタン 

設定中に上下左ちに押して項目を選択 
します。中央の Enter ボタンを巧すと、 
選択した項目を確定します。 


スリーブ 

Sleep ボタン〔62) 

ス U —プタイ7—を設定します。 

ボリューム 

V0LA/ ▼ボタン〔61〕 

音量を調整します。 

どの U モコンモード時でち使えます。 

=ュー ティング 

Mutin 旨ボタン巧2〕 

音を一時的にルさくしまず。 


Return ボタン 

設定中に、1つ前の表示に房します。 

-オーディオ設定ボタンー 


Test Tone ボタン [8 日） 

スピーカーの 音量レベルを設定す る 
ときに使用します。 

わ> ンスル セレクト 

CH Sel ボタン〔白3、8已） 

音量レベルを調整したいスピーカー 
を選択します。 

レベル 

Level+/- ボタン 1；63、8已〕 

CH Sel ボタンで選択したスピーカー 
の音量レベルを調整します。 

レイトナイト 

LNi 旨 ht ボタン[66〕 

レイトナイト機能をオン/オフします。 

リイーキュー 

Re-EQ ボタン C663 

Re - E 日機能をオン/オフします。 
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《 D . TUN ボタンは本機では無効です。 


































































































本は、リモコンボタンのち前と働を 


お買い上げ時の設定では、インテグラ/オンキヨー製 DVD プレーヤーを操作することびでさます。他社の製品を操作す 
るときは、1日2ページで U モコンコードを登録してください。 


DVD モード(本機に接続した DVD プレーヤーを操作ずるとき) 


接続ずる DVD プレーヤーや再生ずるディスクによっては、巧応していない機能もありまず。 


DVD Mode ボタン 


DVD プレーヤーを操作する前に、巧して 
<ださい。 


トップメニュ ー 

下 0 口 Menu 巧タン- 

DVD ソフトのトップ;>< ニュー画面を表示 
L / cK 9 〇 


ディスク 

Disc +/- ボタン- 

DVD チェンジトーのディスクを選択します。 


Setup ホタン - 

DVD プレーヤーの設定項目を表示し 
よ9 〇 


ディスプレイ 

Display ボタン- 

DVD プレーヤーの表示部に表おされる 
情報を切り換えます。 


ボタン 

トラックを頭出しします。 

►ボタン 

ディスクを再生します。 

◄◄/►►ボタン 

早房し、早送りをします。 

■ ■ボタン 

再生を一時停止します。 

■ボタン 

再生を停止します。 

◄ 11 /11^ボタン 

ス□一再生、コ7送り再生をします。 


リビート 

Repeat ボタン- 

くり返し再生をします。 


オーディオ 

Audio ボタン- 

音青を切り換えます。 

サプタイトル 

Subt け le ボタン- 

字幕言語を切り換えます。 

オープン ク□ーズ 

全 Open / Close ボタン- 

ディスクトレイを開閉します。 


On ボタン 

DVD プレーヤーの電源を入れます。 


スタンバイ 

Standby ボタン 

DVD プレーヤーをスタンバイ状態にします。 



-IV- 


を！—— 

aaar か向化瓜。、 

〇質© 

曲山 M"" CTEli 

◎回回 

■MIW— ■•〜 

回回回 
鐵曾'! 劍|回 


包 


Q 


- Remote Mode —* 

fvCBJi &CD》&Zon が》 


I 」 I 


を e, 的、 《 SiiTOun。》iT 》 I 

Repeat Audio Subtitle 

O €9 Gp I 


OpeWCIo 宙 ' 

固 < 


(^ NigW 》 批鸣 

- DVD - HOD 


I— 数字ボタン （1 〜9，+10，〇) 

チヤプター番号などを選択します。 


- Clear ボタン 

入力した項目を取り消します。 
( D . TUN ボタンは本機では無効です） 


- Menu ボタン 

DVD ソフトのメニュー画面を表示します。 


▲/▼/◄/ ►/Enter ボタン 

DVD の:><ニュー操作時、上下左ちに押 
して項目を選択します。中央の Enter ボ 
タンを巧すと、選択した項目を確定しま 
す。 

リターンイグジット 

Return/Exit ボタン 

DVD ソフトのメニュー操作時に押すと、] 
つ前の画面に戻ります。メイン:><ニュー画 
面で巧すと、メニュー操作を終了します。 


ランダム 

• Random ボタン 

ランダム再生をします。 


プレイモード 

Play Mode ボタン 

プレイモードのある DVD プレーヤー 
に使います。 


ビデオオフ 

-Video 0斤ボタン 


より良い音で再生するために、映像出力 
をオフにします。 
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WMoOlt 



102ぺージでリモコンコードを登録して、已 9 ぺージで入力表示を切 



- Clear ボタン 

入力した項目を取り消します。 


CD / CDR/MD Mode ボタン 


CD プレーヤー、 CD レコーダー または 
MD レコーダーを 操作す る 前にそれぞれ 
のモードボタンを巧してください。 


ランダム 

• Random ボタン 

ランダム再生をします。 

プレイモード 

Play Mode ボタン 

プレイモードのある機器に使用します。 



【品') 【 S ~ 1 ) 【；)【》 ) 

A、dio S* 口 tip 。れ |Vco 
【 ） 【扣 ,'. I) 【 THX] f All ST I 


I の pool Auato &jDn 咕 化 Mioe 

- f ""*) o CH ) GD " 


ボタン 


トラックを頭出しします。 


►ボタン 


ディスクを再生します。 


◄◄/►►ボタン 


早民し、早送りをします。 


■ ■ボタン 


再生を一時停止します。 


■ボタン 


再生を停止します。 



MD レコーダー、 CD レコーダーを操作ずるとさは、 
り換えてください。 


スタンバイ オン 

Standby/On ボタン- 

スタンバイ/オンを切り換えます。 

数字ボタン (1-9,+ 10.0)— 

巧番などを選択します。 


Disc +/- ボタン- 

CD チェンジヤーのディスクを選択します。 

ディスプレイ 

Display 巧タン- 

機器の表示部に表おされる情報を切り換えます。 


• Rec ホタン - 

MD レコーダー または CD レコーダーを 録音 
一時停止状態にします。 

リピート 

Repeat ボタン - 

くり返し再生をします。 

オープンク□ース 

全 Open/Close ボタン - 

ディスクを取0出します。 


A I 接続したチューナーやカセットデッキを操作ずる前に 、 Remote Mode Receiver / Tape / AMP ボタンを押して、リモ 
コンを Tape モードにしてください。 


ごま意 


カセットデッキや録音状態によっては、 
/►>! ボタンを押したとさに正しく動作しな 
しにとびあります。 

ダブルカセットデッキをご使用の場合は、 
デッキ B のみを操作することびでさます。 


チヤンネル 

CH +/— ボタン- 


チューナーのプ U セツトま号を 
選択します。 


チューナー/カセツトデッキを操 
作する前に巧してください。 


——カセットデッキ操作一 
ボタン 

トラックを頭出しします。 

►ボタン 

テープを再生します。 

◄◄/►►ボタン 

巻戻し、早送りをします。 

■ボタン 

再生を停止します。 

レック 

• REC ボタン 

録音一時停止状態にします。 


CD / CDR/MD モード(本機に接続した CD プレーヤー 、 CD レコーダーや MD レコーダーを操作ずるとき) 


レシーバー テープアンプ 

Receiver / Tape/AMP ボタン 


本な:、リモコンボタンの名前と働を 

Tape モード(本機に RI 接続したチューナ ー/ カセットデッキを操作ずるとき) 


11 回 S 置 I 

一四智營回歸 
留1回 i 回還四 

货1010置I码 


夕 .M 

琴‘， 


jJi り着回 



li 爲 D 爲 CTI P 因！！ 

lip 登恩飞競回 

環覆0员巧濟 

な面富01風を^ 0 


ジ這 



回己 

3 D 


るり窗日る 


百I 
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本巧、リモコンボタンの名前と働を 


Dock モード(本機と RI 接続したオンキヨー FII ドックに搭載した iPod を操作ずるとき) 

Dock モードで A I接続したオンキヨー RI ドックに搭載した iPod び操作できまず。 

RI ドックを組み合ねだるとさは： 

1 . 本機の TAPE IN 端モまたは GAME/TV 端テに接続ずる 

2. RI ドックの RI MODE 切換スイッチを 「HDDJ (もしくは rHDD/DOCK」） に合わだる 

3. 入力表示を 「DOCK」 に切り換える(陽■日9ベージ） 

ごを意 

• オンキヨー RI ドック DS - A ] をお使いの場合は、本機に付属の U モコンに4巧の U モコンコード「日004」を登録し、本磯と RI ドッ 
クを R I接続します。 U モコンは本機に向けて操作します。 


スタンバイ オン ， 

Standby/On ボタン*- 

スタンノ くイ/オンを切り換えます。 


アルバム , 

Album +/- ホタンで- 

アルノ ':ム間のスキップアップ/スキップダウンを 
し示9 0 


ディスプレイ . 

Display 巧タンで- 

iPod の y (ックライトを30秒間点灯さ 
せます。 


ボタン 

再生中の曲を頭出しします。再度巧すと 
1つ前の曲を頭出しします。 

►►1ボタン 

次の曲を選びます。 

►ボタン 

再生します。オフ時は自動でオンにしま 
す。第3世代の iPod では、再生/一時停止 
しよ^ 0 

◄◄/►►ボタン 

早戻し、早送りをします。 

■ ■ボタン 

再生を一時停止します。 

第3世代の iPod では、再生/一時停止し 
よ9 0 

■ボタン 

再生を停止し、メニュー表示します。 


Repeat ボタン*- 

U ピートモードを切り換えます。 


Integra 


の 


〇 © 〇 
回回回 


Q [ 回 

3巧巧1 . 


(^tweo》（^j"Tountl》 

seat Audio Subtitle 

3 慰風 


をが IT 抓參も HSel 》《 Level うに evel *》 
Open に 105 e Video Off 

C - 3 修 tfcw ) 心り项 ( 。城 ) 


-DVD - HOD 


ドック モード 

Dock Mode ボタン 




まずこのボタンを押して、 U モコンを 
Dock モードにして <ださい。 


Menu ボタン* 

iPod のメニューを起動します。 


エンター ， 

▲/▼/◄/►/Enter ボタン* 

iPod のメニューを操作します。 


ランダム ， 

Random ボタン* 

シャツフ J レモードを切り換えます。 


- Play List 411/11^ ボタン* 

プレイ U スト間をスキップダウン/ス 
キップアップしまず。 

プレイモード ， 

— Play Mode ボタン* 

プレイモードのある機器に使用します。 
オンキヨー DS - A 2 では 

RESUME ボタンとして働をます。 


ごま意 

• 半のついているボタンは、第3世代の iPod では使用できません。 

• DS - A 1 の取扱説明書ちご覧 < ださい。 

• iPod は、米国及びその他の国々で登録された Apple Inc . の商標または登録商標です。 
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本な:、リモコンボタンのを前と働を 


乾電池を入れる 


U モコンの使いかた 


1. カバーを矢印のち向にず5して開ける 



2. 中の極性表示にしたびって、付属の乾電池3個 
を+ (プラス）と一(マイナス）を間違えないように 
入れる 



3. カバーを 戻ず 



ご注意 

一- 

• 種類の異なる電池や、新しい電池とちい電池を混用しない 
で < ださい。 

• 長期間リモコンを使用しないとさは、電池の液漏れを防ぐた 
めに電池を取り出しておいてください。 

• 消耗した電池を入れたままにしておきますと腐食により U モ 
コンをいためることびあります。1」モコン操作の反応び悪く 
なったときは、ちい電池を取り出して3本とも新しい電池と 
交換してください。 

•電池の交換時には、単3形をご使巧ください。 


U モコンを本機の I 」モコン受光部に向けて使用して < ださ 
し、。リモコンからの信号を受信ずると、本機の Standby イ 
ンジケーターび点灯しまず。 



ごを意 

• U モコン受光部に曰光暫インバーター堂光ななどの強い光 
を直接当てると正し < 動作しないことびあります。 

• 赤が線を使った機器の近くで使用したり、他の U モコンを併 
用ずると誤動作の原因となります。 

• 1」モコンの上に本など、ちのを置かないでください。ボタン 
び押し続けられた状態になり、電池び消耗してしまラことび 
あります。 

• オーディオラックのドアに色付さガラスを使っていたり、装飾 
フィルムを貼っていると、 U モコンび正常に機能しないこと 
びあ0ます。 

• U モコンと U モコン受光部の間に障害物びあると操作でさま 
せん。 
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ホームシアターとは 


ホームシアターを 楽しを ラ 


本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさなび5の臨場感あふれ 
る音響効果をお楽しみいただけます。 

再生する信号によって、 DTS やドルビーデジタル、ドルビープ□□ジック nx、DTS Neo : 目の再生やオンキヨー独自のリス 
ニングモードをお楽しみいただけます。 

THX の U スニングモードを聞くときは、 THX 社認証スピーカーのご使用をおすすめします。 


スピーカーの 使いかた 

2つお持ちの場を、左ちフ□ントスピーカーとして使巧します。 （2 チヤンネル再生） 

3つお持ちの場を、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカーとして使巧します。 （3 チヤンネルサラウンド） 

4つお持ちの場を、左ちフ□ントスピーカー、左ちサラウンドスピーカーとして使用します。 （4 チヤンネルサラウンド) 
已つお持ちの場を、左ちフ□ントスピーカー、センタースピ~力一、左ちサラウンドスピーカーとして使巧しまず。（已 
チヤンネルサラウンド） 

目つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカー、サラウンドバックス 
ピーカーとして使用します。（目チヤンネルサラウンド） 

7つお持ちの場を、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカー、左ちサラウンドバッ 
クスピーカーとして使用します。 （7 チヤンネルサラウンド） 

サブウーファーをお持ちの場合、スピーカーの数に関係なく、重低音効果を発揮するために使用しまず。 （0.1 チヤ 
ンネル再生） 


左ちフ□ントスピーカー 


センタースピーカ- 

左ちフ□ントス ピーカーの 音響 
効果や音の動をを明確にして、 

より豊かなサウンドイメージを 
作ります。映画ではとくにセリ 
フび出力されます。 

でさるだけ画面の近くで、視聴 
者の耳に向くよラに配置してく 
ださい。左ちフ□ントスピーカー 
となるべく同じ高さになるよ 
ラに配置して < ださい。 


サブウーファ- 

低音のみを出力し、迫力ある重 
低音効果を最大限に発揮します。 
部屋の隅、または部屋の1/3の 
位置び効果的です。 



総合的に音声を出力します。 

ホームシアターの 柱と なり、 音場を 
しっかりと整える役割を果たします。 
視聴位置の前方に配置します。 

音楽や映画を鑑賞する位置と藥勢で、 
視聴をの耳に向くよラに配置してく 
ださい。左ち対蒙び理想でず。 

をもサラウンド/ (ックスピーカー 

サラウンドチヤンネ J レの空間表現力 
を高め、移動音効果や後方の音場を 
一層 U アルに表現します。 

視聴者の耳より] m 高い位置にスピー 
カーを配置するのび理想です。 


をちサラウンド スピーカー 


臨場感を高める役割を果たします。 

効果音などで音の立体的な動をを表現します。 

視聴位置の横または後斜めに配置しまず。 

左ち対象で視聴者の耳より] m 高い位置び理想です。 


• 最適なサラウンド再生をお楽しみいただくには、付属の簡単スピーカー設定用マイクを使って簡単スピーカー設定を行ってください。 
(陣日 4ぺージ） 
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接続する 




• 再生される低音の質や量は、置き場所や部屋の形状、視聴 
位置によって変わりまず。一般的に部屋の隅、または1/3 
の場所に置いたときに良い結果び得6れますび、色々な場 
巧に置いて質の良い低音び入った音楽を再生し、もっともしっ 
かりした低音び再生でをる場前こ設置してください。 

•サブウーファーの設定については、日目ページの「アンプ內 
蔵サブウーファーを接続している場合」の項をご覧ください。 


ノ 巧ードサブウーファーと接続ずる 

本徽まパワードサブウーファーを接続するプ U アウト端子を2 
種類備えています。 

♦ RCA ピン端子 

お使いのサブウーファーびアンプ内蔵型で RCA ピン 
入力端子を備えている場合、本機の RCA ピン端子の 
SUBWOOFER PRE 日 UT 5謂テを接続します。 


アンプ内蔵 
サブウーファー 


〇 



II 

■'©^4©© ©I 

驾 ir^ 

..困つ 

m 


jpppi 厳 

©I 句る Id ) 固を向©间€ 
©|©|©I©^|©|©|©|©|g 

life ® 崎:© I 颜憂慶厂娠賣嗎 




SUBWOOFER 

PRE OUT 


> バランス型 XLR 端子 

お使いのサブウーファーびアンプ内蔵型でバランス型 
XLR 入力端テを備えている場合、本機のバランス型 
XLR 端子の SUBWOOFER PRE OUT 端子を接続しま 
す。 


本磯は別売のマルチチャンネルパワーアンプを接続してお 
使し W こなるよラ設計された AV コント □ —ラーです。本機 
の PRE 日 UT 端子をアンプの入力端子に接続し、お使いに 
なるスピーカーをアンプのスピーカー端子に接続します。ク 
□スオーバー設定、スピーカーの距離設定などは本機側で 
設定します。 

サラウンド/ {ックスピーカーの配置につ 
いで 

サラウンドバックスピーカーは、 7.1 巳 h サラウンド再生を楽 
しむとをに必要でず。 

設置例]は、ダイポール型スピーカーを設置した場合でず。 
ダイポール型スピーカーとは、前と後ろなど、二つの方向 
に同じ音を出す、双指向性スピーカーのことです。 

ダイポール型スピーカーでは位相#ををわせるため、を<は 
スピーカーに矢印表示び書いてあります。サラウンドスピー 
力一は矢印 （ t ) びテレビへ向かうように配置し、サラウンド 
ノ くックスピーカーは、お互いの矢印 （-0 び向き合ラよラに配 
置して < ださし、。 

^な相： 正弦波の1周期 m 〜3目日鼠における波形の位 
置を示す言葉。各スピーカー間の距離や取り付け 
角度、プラス（+)、マイナス （一) の配線間違いなど 
で位相び合っていないと、音像や音場び不明瞭に 
なったり、聞きづらさびあったりします。 

設置例1 設置例2 



1サブウーファー 
2左フ□ント スピーカー 
3 センタースピーカー 
4ちフ□ント スピーカー 


己左サラウンドスピーカー 
色ちサラウンドスピーカー 
7左サラウンドバックスピーカー 
8ちサラウンドバックスピーカー 


左ちサラウンドバックスピーカーは、できるだけ間隔をあけ 
ずに配置してください。 （ THX 社推奨） 


スピーカーの配置については「ホームシアターとは」 0^21 
ベージ)および「サラウンドバックスピーカーの配置について」 
(上記)をご賣くださし、。 


I スピーカーを接続ずる 
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接続する 
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[J ルチチヤンネ j レパワーアンプの RCA ピン入力端子と接 m する _ 

本機はマルチチヤンネルパワーアンプの RCA ピンタイプの入力端テに接続できます。接続には RCA マルチピンケーブル、 
あるいは数本の RCA ステレオピンケーブルを使用します。 

スピーカー接続にはマルチチヤンネルパワーアンプの取扱説明書をご賣くださし、。 

AV コント□— ラー 


©© - 
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接続する 


广 COMTONKfllVWtU ■■い.■•.•-1 « 
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Q 巧® Q 巧® ©巧 @ 


サラウンドバック サラウンド 

ちスピーカーちスピーカー 


フ□ント 
ちスピーカー 


センター 
スピーカー 


フ □ント 
左スピーカー 



が 

も 

?( 


% 


サラウンド サラウンドバック 

左スピーカー 左スピーカー 


[j ルチチヤンネルパワーアンプの XLR 型入力端テと接続ずる _ J 

本磯はマルチチャンネルノ くワーアンプの XLR 型入力端テに接続でさます。接続には XLR タイプのオーディオケーブルを数 
本使用しまず。 

本機のバランス型 XLR 出力端テのピン配線はピン1びアース、ピン2びホット(+)、ピン3び〕ールド(一)でず。 



COLD 


スピ-力-接続はマルチチヤンネルパワーアンプの取扱説明書をご覧くださし、。 

AV コント□— ラー 


感◎二相 

S 



_ !§© 

1 ©-®"©© 
©.©•©© 

一 を肖曾} is ( o)l l j 

j©. ©"©© ^ p 
賢©"©曾 I 
"©©一 V 


24 








































































































































































































































接続する 





( フ D ントスピー文 

V 

)- をパイアンプ接続する 

\ 

J 


本機のスピーカー端子 FRONT ( L / R ) と SURR 目 ACK ( L / R ) を下図のようにフ □ ントスピーカーにバイアンプ接続ずると 
高域と低域を分けてスピーカーに送るため、高音質の高域/低域再生び巧能になります。 

•ノ くイアンプ接続を使用時、本機は最大已 . 1チャンネルのサラウンド再生となります。 

•バイアンプ接続では必ず FRONT L/R 端子はスピーカーのツイーター端子に、 SURR BACK L/R 端子はスピーカーのウ || 

ーファー端テにそれぞれ接続して < ださい。 ；1 

•バイアンプケーブル接続び完了割ま、本機の電源を入れて日 SD メニュー「スピーカータイプ」を「バイアンプ」に設定します 。II 

~ I 

ごま意 ■ 

• バ‘イアンプ接続ではスピーカーのウーファー子とツイーター3荒子をつないでいるシヨートパ’一を必ずが•してください。 

• ノてイアンプ接続に対応したスピーカー政がではノ（イアンプ接続はできません。 



フ□ントちスピー カー 


フ □ント左 スピー カー 


25 





































































































































































































































接続する 


ノ（ランス型 XLR 
ケープル 




アナ□グ音声を伝送します。バランスタイプの XLR ケープ 
ルは長いケーブル弓怯回しでもノイズを最ル限に抑えるた 
め長距離の伝送に適していまず。 


HDMI ケ ー：； ル 




映像と音声をデジタル伝をします。 

本機は HDMI Version 1.3 a に対応しています。 


画質は S ビデオより良く、 D 端子と同レベルです。映像機 
器の制御信号(アスペクト比など)を送ることはできません。 


コンポーネント 
ビデオコード 


□端子巧 
接続コード 




-<D 




画質は s ビデオより良く、コンポーネントと同レベルです。 
映像機器の制御信号(アスペクト比など)を送ることびでき 
ます。 


S ビデオコード 


©S 


コンポジットの映像より良い画質び得られます。 

本機では映像機器の制御信号(アスペクト比など)を送るこ 
とはでをません。 


ビデオコード 
(コンポジット） 


©' 


標準的な映像信号で、多くのテレビやビデオなどの映像機 
器に装備されています。 


光デジタルケーブル 

オプティカル 

( OPTICAL ) 






の 


ドルビーデジタルなどのデジタル音声び得られます。音質 
は COAXIAL と同レベルです。 


同軸デジタルケーブル 

コアキシャル 

( COAXIAL ) 


© 


ドルビーデジタルなどのデジタル音声び得られます。音質 
は OPT に AL と同レベルです。 


4 inn-v 1^ 


オーディオ用 
ピンコード 


■© 

I ® 


アナ□グ音声を伝送します。 


づ iixiD~v <-»ninirTi 戶 

104 


© 

© 


© 

© 


DVD オーディオ対応の DVD プレーヤーなどとの接続に使 
用します。 

アナ□グマルチチャンネル音声を伝送します。 


接続の前に 


戸 


• 接続する機器の取扱説明書わ必ずお読み < ださい。 
•電源コードは全ての接続び終わるまでつなびないでくだ 
さい。 

ビデオ用、オーディオ用ピンコードは攻下のよラに 
接続してください。 

•入力端子はホいコネクターをちチャンネル旧の表示)、 
白いコネクターを左チャンネル ( L の表示)、黄色のコネ 
クターをビデオチャンネル（ V の表示）に接続してくださ 
い。 

左(白）^ ~~ 

も(制 

映像横）- 


r-nnmTi [] = : 


を(白） 

I も(赤） 
- mJ ^映像横） 


V 


r —害し込み不完全 


-奥まで差し込んでください 


• コードのプラグはしっかりと奥 
まで差し込んでください。接 
続び不完全ですと、雑音や動 
作不良の原因にな0ます。 

•ビデオコード、オーディオ用 

ピンコードは電源コードやスピーカーコードと束ねない 
でください。音質や画質び悪くなることびあります。 

光デジタル入力端子/出力端子について 

本機の光デジタル端子はずべてシャッタータイプですの 
で、シャッターをそのまま奧へ倒すよラにして光デジタル 
ケーブルを差し込んでください。 

ごま意 

• 光デジタルケーブルはまっすぐ抜き差ししてください。なな 
めに损き差しすると、シャッターび破損する場合びあり 
ます。 


映像/音声ケーブルと端子の種類について 


ケープルと端子の種類 


ケーブルの名称 



端テのお 


ケーブルや端子の役割 


映像と音声 
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接続する 


[a V コント ローラーを 使ラ 


DVD プレーヤーなど、映像機器は映像接続と音声接続を行ってください。本機の入力切換ボタンを押すだけでその機器の 
映像と音声を選ぶことびでをます。 

例： DVD プレーヤーと組み合わせる場台 



映像接続のしくみ 


本機にはビデオ、 S ビデオ、□端子、コンポーネント、 HDMI の已種類の映像入出力端モびあります。接続する機器に合 
わせて使います。 

本機では映像信号を使用機器に合わせてアップコンバート/ダウンコンバートすることびできます。 「 HDMI モニター」メ 
ニューでの設定により映像信号をアップコンバートして HDMI 日 UT 端子か5出力するか 、 COMPONENT VIDEO OUT 
端テから出力するか選びます(心' 4日ページ)。 

THX は、より良い映像をお楽しみいただくために、アップコンバートせず同じ入出力の信号をご使用いただくことを推奨し 

まず。 （例えば、ビデオ入力はビデオ出力か5、 S ビデオ入力は S ビデオ出力か5の信号をお楽しみください。） 


「HDMI モニター」設定を"メイン" 
または"サブ"にした場合 

「 HDMI モニター」設定で"方イン" 
または"サブ"を選んだ場を、入力した映像 
信号の流れはち図のよラに、ビデオ、 S ビ 
デオ、 D 端子（またはコンポーネント）に入 
力した各映像信号はアップコンバートされ 
て HDMI 日 UT 端子から出力されます。 本 
機の HDMI OUT 端子をテレビの HDMI 
IN 端子に接続している場合は"メイン" 
または"ヴブIに設定してください。 

ビデオ、 S ビデオ、□端モ（またはコンポー 
ネント）に入力された各映像信号は、そのま 
まそれぞれの出力端子から出力されます。 



• ビデオ、 S ビデオ端子に入力された各映像 
信号をアップコンバートして HDMI 日 UT 端 
テか5出力するには、 HDMI 入力端テの設 


^映像信号の流れ 

DVD プレーヤー 
など 



TV やプ □ジェクター 
など 


定（陳 ■ 4目ページ)とコンポーネントビデオ端 

子の設定已〇ページ)を両方とも - -」にする必要びあります。 
























































































接続する 


「 HDMI モニター」設定を"使用しない" 
にした場合 

「HDMI モニター」設定で"使用しない—を選 
んだ場合、入力した映像信号の流れはち図 
のよラになり、ビデオ、 S ビデオの各端子に 
入力した映像信号はアップコンバートされて 
COMPONENT VIDEO MONITOR OUJm 
子または D4 VIDEO 日 UT 端子から出力さ 
れます。 本機の HDMI OUT 端子をテレビの 
HDMI IN 端子に接続していない場合は"使用 
しない"に設定してください。 

ビデオ信号は S ビデオ信号にアップコンバー 
卜されます。逆に S ビデオ信号はビデオ信号 
にダウンコンバートされます。コンバートされ 
た信号は MONITOR OUT V/S の各映儘端 
子か5のみ出力されます。 VCR/DVR OUT 
V/S の各映像端子か5は出力されませんので 
ご注意くださし、。 

D 端モ(またはコンポーネント)に入力した各映 
像信号は、そのままそれぞれの出力端子か5 
出力されます。 


^映像信号の流れ> 


DVD プレーヤー 
など 



TV やプ□ジェ クター 
など 

V J 


ぷ1映像機器の映像出力からモニターの映像入力まで D 端テ接続している場合のみ、アスペクト比などの制御信号を送れまず。モ 
ニターによっては、制御信号を夏け取れないことびあります。その場合は、モニター側で調整してください。 

• 映像機器とビデオ端子または S ビデオ端テを使って接続するときは、コンポーネント端子の設定己日ページ)をすると、 
D 端テ接続やコンポーネント端モ接続したモニターからち映像を出力することびできます。 

• HDMI 信号については、3己ページをご覧ください。 


音声接続のしくみ 


本磯はアナ□グ、デジタル（光/同軸)、アナ 
□グマルチチヤンネル、そして HDMI のいず 


^音声信号の流れ> 


れのの音声信号入力にわ对応しています。 

本機はデジタル入力信号を変換してアナ□グ 
出力することはできません。また逆にアナ □ 
グ入力信号を変撰してデジタル出力すること 
ちでさません。たとえば日 PT に AL 端子や 
COAXIAL 端子に入力した音声信号を TAPE 
OUT 端子か5出力することはでさません。 


DVD プレーヤー 
など 



AV コント□— ラー 



W ； ； I 

HDMI オフテイカルコアキシャルアナ□グマルチチャンネル 


入力 (IN) 




出力 (OUT) 


HDMI オフティカル 


アナ□グ 


MD レコーダー 
など 


《1 「HDMI Audio 日 utl 設迅こよります。 
《2フ□ント L / R のみ出力します。 
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接続する 


テレビやプロジェクターと接続する 


ステップ1:映像接続をずる 

□、□、日、□の接続から必要な接続を選んでテレビやプ□ジェクターと映像接続をしてください。 
127ぺージの「映像接続のしくみ」を参ちにしてください。 


ステップ吕：音声接続をずる 

□、田、 Q の接続占、5必要な接続を還んでテレビやプ□ジェクターと音声接続をしてくださし、。 

皇本のな接続0 

•テレビの音声をアナ□グ録音したし化さに必要でず。 

• RI 才ーディオコント□—ル端モ付テレビと連動させるときに必要でず。（@■43ぺージ） 

BS デジタルや巧上デジタルのサラウンド放ちを楽しみたしたきは Q または H の接続をしてください。 


どち6か 
片ちを 
接続しまず 



_ 10 
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同扣デジタル巧デジタル アナ□グ S ビデオ ビデオ Y PB PR 

出力 出力 音再出力 入力 入カ コンポーネント巧®入力 


© ©0© IHI 

D 映留 


接続 

本機 信号の流れ 

テレビ/プ□ジェクター 

画質 

田 

D 4 VIDEO OUT 端テ 


D 映像入力端モ 

最良 

且 

COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 端子 

今 

コンポーネント映像入力端モ 

最良 

Q 

MONITOR 日 UT S 端子 

今 

S ビデオ入力端モ 

良い 

凸 

MONITOR 日 UT V 端子 


ビデオ(コンポジット)入力端子 

標準 

且 

GAME/TV L/R 端モ 


アナ n グ音声出力端子 


凸 

DIGITAL COAXIAL IN 2 iS 子 


同軸デジタル出力端子 


□ 

D に ITAL OPTICAL IN 1 端子 


光デジタル出力端子 



テレビに音声出力端子びないときは、ビデオデッキの音声出力端子と本機の VCR/DVR 11\1 L / R 端子を接続してください。ビデ 
オデッキに内蔵されているチューナーからテレビの音声をお楽しみいただけます。 


虫；因0 





























































































巧 


□ 


凸 


どち5か^ 
片方を 
接続します 


接続 

本機 

信号の流れ 

DVD プレーヤー 

画質 

凸 

04 VIDEO IN 1端子 
または 

COMPONENT VIDEO IN 1端モ 

♦ 

D 映像出力端子 
または 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

回 

DVD IN S 端子 

♦ 

S ビデオ出力端子 

良い 

Q 

DVD IN V 端テ 

♦ 

ビデオ(コンポジット)出力端子 

標準 

且 

DVD IN L/R 端子 


アナ□グ音声出力端子 


田 

DIGITAL COAXIAL IN 1 端子 

命 

同軸デジタル出力端子 


□ 

D に ITAL OPTICAL IN 1 端子 


光デジタル出力端子 




• DVD プレーヤーにマルチチャンネルと2チャンネルの両方の出力端子びある場合で、本磯の DVD IN L/R 端テだけを接続する 
ときは、 DVD プレーヤーの2チャンネル出力端子と接続してください。マルチチトンネル接続は巧ページをご覧<ださい。 


接続する（映像機器を接続する) 


{ dvd プレーヤーと接続ずる 

ステップ1:映像接続をずる 

0、13、 [3 の接続から1つ逞んで DVD プレーヤーと映像接続をしてください。 

吕7ぺ-ジの「映繼続のしくみ」を参荀こしてください。 

\ _ 

ステップ吕：音声接続をずる 

且、〇、〇の接続か5必要な接続を選んで DVD プレーヤーと音声接続をして<ださい。 

皇本のな接続0 

• DVD の音声をアナ□グ録音したいとをに必要です。 

•円 I 端子付オンキヨー製 DVD プレーヤーと連動させるとさに必要です。43ページ） 

円レビーデジタルや DTS などの U スニングモードを楽しみたし、ときは田または H の接続をしてください。 
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接続する（映像機器を接続する) 


■マルチチャンネル（瓦 1/7.1 ch ) 出力端テびある DVD プレーヤーと接続ずる 

DVD オーディオなどのマルチチャンネル音声に対応している機器の場合、 DVD オーディオやスーパーオーディオ CD など 
の再生びお楽しみいただけます。 

5.1 チャンネル接続 

已 .1 チャンネル接続するときは、マルチチャンネル接続コードまたは、オーディオ用ピンコード3本を使って DVD プレーヤー 
のマ J レチチャンネ J レ出力な品子と本機の MULTI CH FRONT L / R、SURR L / R 、 CENTER 、 SU 巳 W 日日 FER な品子を接続 
します。 

7.1 チャンネル接続 

7.1 チャンネル接続するとさは、已 .1 チャンネル接続に加え、オーディオ用ピンコードを使って SURR BACK L / R 端テを接 
続して < ださし、。 

目3ぺージの r マルチチャンネル接続した機器を再生する」で 「Audio Selector 」 を 「 Multich 」 に設定してくださし、また、こ 
の設定の前に MULTI CH IN 端テを入力切換ボタンに割0当てる必要びあ0ます已2ぺージ)。 
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どち 5 か ム 
片方を 
接続しまず 


圆し《 

I同軸デジタル巧デジタル 
I 出力 出力 ■ 


アナ□グ 
音吉出力 


© © 0 © 
ビデ3 
出力 


Y PB PR D 映塚 

コンポーネント巧巧出力 出力 


接続 

本機 

信号の流れ 

ビデオデッキ /DVD レコーダー 

画質 

凸 

D 4 VIDEO IN 2端子 
または 

COMPONENT VIDEO IN 2端テ 

♦ 

□ 映像出力端子 
または 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

回 

VCR/DVR IN S 端子 

♦ 

S ビデオ出力端モ 

良い 

Q 

VCR/DVR IN V 端テ 

♦ 

ビデオ(コンポジット)出力端子 

標準 

且 

VCR/DVR IN L/R 端子 

♦ 

アナ□グ音声出力端子 


凸 

DIGITAL COAXIAL IN 2 端モ 

争 

同軸デジタル出力端モ 


□ 

DIGITAL OPTICAL IN 1 端子 

♦ 

光デジタル出力端子 



この接続例ではビデオデッキあるいは DVD レコーダーの内蔵チューナーの音声を本磯を通して楽しめます。 TV に音声出力びな 
い場合に良い音質で番組を楽しむことびでさます。 


接続する（映像機おを巧続する） 

〔どデがッ丰ゃ DVD レコーターとお続ずる(再生編) 

ステップ1:映像接続をずる 

□ の接続から1つ選んでビデオデッキや DVD レコーダーと映像接続をしてください。 
27ぺ-ジの「0嫌接続のしくみ」を参考ににくださし、。 


ステップ2 :音声接続をずる 

E 1、 13、 〇の接続から必要な接続を選んでビデオデッキや DVD レコーダーと音青接続をしてください。 
基本的な接続は 且の接続をします。 

ドルビーデジタルや DTS などの U スニングモードを楽しみたいとをは13または〇の接続をしてください。 
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接続する（映像機器を接続する) 


ビデオデッキ や DI / D レコーダーと接攝する(録画編:本機を通して録画ずる) 


ステップ1 :ビデオデッキや DVD レコーダーと0または0の映像接続をしてください。 

ページの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。 

ステップ2 :アナ□グ録音ずる場合は己、デジタル録音ずる場合は田の接続をしてください。 




接続 

本機 

信号の流れ 

ビデオデッキ /DVD レコーダー 

画質 

凸 

VCR/DVR OUTS 端子 


S ビデオ入力端子 

良い 

回 

VCR/DVR OUT V 端子 

今 

ビデオ(コンポジット)入力端子 

標準 

且 

VCR/DVR OUTL/R 端モ 

今 

アナ n グ音声入力端子 


田 

DIGITAL OPTICAL OUT 端テ 

今 

光デジタル入力端子 


ご注意 


•録画をするとさは、本機の電源を入れる必要びあります。本機びスタンバイ状態では録画でさません。 



• 本機を通さずに TV あるいは他の臟器か5直接録音したい場をは、 TV あるいは他の機器の音声/ビデオ出力を録音するビ 
デオデッキや DVR の音声/ビデオ入力に接続して < ださい。 


• 本磯の V 端子に入力したビデオ(コンポジット)信号は本機の VCR / DVR 日 UTV 端テを通してのみ録画できます。たとえば、 
TV の映像出力を GAME/TV IN V 端子に接続した場合は録画するビデオ/ DVR 機器も VCR / DVR 日 UT V 端子に接続し 
まず。同様に GAME/TV IN S 端テに S ビデオ信号を入力した場合は、録画するビデオ/ DVR 機器も VCR/DVR OUT 
S 端テに接続します。 
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接続する（映像機おを接続する) 


fes チューナ ー/ ケーブルテレビチューナー、 LD ブレーや一などと沒続する 


ステップ1:映像接続をずる 

0、13、□の接続占、51つ選んで BS チューナ ー/ ケーブルテレビチューナー、 L □プレーヤーと映 
像接続をしてください。 

27ぺ-ジの「映像接続のしく别を参哥こしてください。 


ステップ吕：音声接続をずる 

B . Q . B の接続か5必要な接続を逞んで BS チューナー/ケーブルテレビチューナー、 LD プレーヤー 
と音青接続をしてください。 

基本的な接続は H の接続をします。 

ドルビーデジタルや DTS などの U スニングモードを楽しみたいとさは13または〇の接続をしてくださし、。 



接続 

本機 

信号の流れ 

曰 S チューナー/ケーブルテレビ 
チューナー、 LD プレーヤー 

画質 

凸 

D 4 VIDEO IN 3端テ 
または 

COMPONENT VIDEO IN 3端テ 

♦ 

□ 映像出力端子 
または 

コンポーネント映像出力端モ 

最良 

回 

CBL/SAT IN S 端子 

争 

S ビデオ出力端モ 

良い 

Q 

CBL/SAT IN V 端モ 

♦ 

ビデオ(コンポジット)出力端子 

標準 

曰 

CBL/SAT IN L/R 端子 

♦ 

アナ□グ音声出力端子 


凸 

DIGITAL COAXIAL IN 1 端子 

♦ 

同軸デジタル出力端子 


□ 

□に ITAL OPTICAL IN 2 端子 

♦ 

光デジタル出力端子 



ごを意 


• 本機に LD プレーヤーの AC-3RF 出力端子は直接接続でさません。 LD プレーヤーでドルビーデジタル日. 1 ch ソフトをお楽しみ 
いただくには、市販のデモジュレーターび必要です。 
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接続する（映像機器を接続する) 




[ HDMI 端子を使って按続する 

V 

■N 

J 

ハイ デイフイニイシヨン マルチメディア インターフエース 

HDMI ( High-Definition Multimedia Interface ) とは 



放送のデジタル化などの変化に対応して、家庭内でテレビ/プ□ジェクター間をデジタル接続することを目的として策定され 
たインターフェース規格です。 

従来の DVI (Digital Visual Interface ) * * i 規格をさ5に発展させて、才ーディオ信号およびコント□-ル信号を伝送する 
磯能を追加しています。従来は機器間の接続に、ビデオ、オーディオ、コント□ールの各信号用に複数のケーブルを使用し 
ていましたび、 HDMI ケーブルを1本接続するだけで、 HDMI 端モ対応の機器間で映像や音声をデジタルで伝送することび 
できます。（本機はコント□ール信号の伝送には対応していません。） 

HDMI のビデオストリーム（映像信号）は、 DVI と原理的に互換性びあります。 DVI 端テを装備したテレビ/モニターなどに 
接続するには HDMI - DVI 変撰ケーブルを巧いて可能ですび、機器の組み合わせによっては映像び出ない場合びあります。 
本機は HDCP を使用しており、対応の機器でのみ映像び出ます。 

本機の HDMI インターフェースは、下の規格に基づいています。 

High-Definition Multimedia Interface Specification Informational Version 1.3 a 

対応音靑フォーマット 

• 2チヤンネルリニア PCM (32 -1白 2 kHz 、 1 6/20/24 bit ) 

•マルチチヤンネル U ニア PCM (7.1 ch 、 32〜1日 2 kHz ) 

•ビットスト U —ム （ DSD 、 ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD 、 DTS 、 DTS-HD High 
Resolusion 、 DTS-HD Master Audio 、 AAC ) 

ただし、プレーヤー側も HDMI Version 1.3 a に対応している必要びあります。 


著作権保護について 


本機は HDCP (High-bandwidth Digital Contents P 「 日 tectim) *2 に対応しています。 hDCP とは、デジタル映像信 
号に対する著作権保護技術でず。 

本機と接続する機器わ HDCP に対応していることび必要です。 

本機の HDMI 日 UT 端子とテレビ/プ□ジェクターなどの HDMI 入力端テを接続します。接続には、市販の HDMI ケーブ 
ルをご使用くださし、。 


* 1 DVI (Digital Visual Interface ) : DDWG * 3 び、白目年に策定したデジタルディスプレイ•インターフェース規格。 

*2 HDCP ( High-bandwidth Digital Content Protecti 日 n ) : Intel び開発した HDMI / DVI 用の映像向けの暗号化処理方式。 
映像コンテンツ保護を目的にしており、暗号化された信号を夏信するには、 HD 巳 P 準拠の HDMI / DVI レシーバーび必要になる。 

デジタル ディスプレイ ワーキング グループ 

キ3 DDWG ( Di 邑 ital D に play Working Group ) : Intel 、 S 川 con Image、Compaq Computer 、 富 ± 通、 Hewlett-Packard 
などび中むとなって運営する、ディスプレイのデジタルインターフェースの標準化を推進する団体。 








接続する（映像機おを接続する) 


♦ 映像信号 

本機の HDMI IN 1 、 IN 2 、 IN 3または IN 4端子から入力したデジタル映像信号は、 HDMI 日 UT 端子か5テレビへ送5 
れます。ビデオ(コンポジット)、 S ビデオ、コンポーネントの各映像信号をアップコンバートして HDMI 日 UT 端テから出力で 
さます。 

♦音声信号 

本機の HDMI IN ]、 IN 2 、 IN 3または IN 4端子か5入力したデジタル音青信号は、本機に接続されたスピーカーやヘッド 
ホンへ出力できます。本機の 「 HDMI オーディオ出力」設定を「オン」にしていない普通の状態では HDMI 日 UT 端テから音声 
は出力されません0^目3ページ)。 


• 本磯の HDMI IN 端テに入力した音声をテレビのスピーカーで聞く場をは、本機の 「 HDMI 才ーディオ出力」設定を「オン」にし、 
なに再生機器口 VD プレーヤー)側の HDMI 音声出力設定を 「 PCM 」 にします0^目3ぺージ)。 

• 接続した HDMI 機器の音声を本機に接続されたスピーカーで聞く場合は、テレビに接続した HDMI 機器の映像び映る状態にして 
ください（テレビ側の HDMI 入力選択び本磯を接続した入力に正しく選択する)。テレビの電源びオフだったり、他の入力を選択し 
ている状態では本撒に接続したスピーカーか b 音声び出なかったり、途切れたりする場合びあります。 

ごを意 

•「 HDMI オーディオ出力」設定び「オン」目3ページ)、または 「 TV 連動」設定び「有効」の状態でテレビのスピーカーで音声を聞 
いているとき、本機の Master Volume つまみを上げると本纖こ接続したスピーカーから音び鳴るようになります。本機に接続し 
たスピーカーからの音を止めるには設定を変更するか、テレビ側の設定を変更ずるか、あるいは Master Volume つまみを下げ 
て < ださい。 
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信号の流れ 




接続のしかた 


29〜34ページの接続方法のかわ D に、 HDMI ケーブルで映像信号と音声信号を伝送ずることびでさまず。 


ステップ1 : HDMI ヶーブルを使って本機の HDMI 端子と DVD プレーャー、テレビまたはプ□ジェクターなどの 
HDMI 端子と接続してくださし、。 


ステップ 吕 ： 4已ぺージの 「 HDMI モニター」設定を"メイン’’まロホ"サブにしてくださし、。 


ステップ3 :接続した HDMI IN 端テを46ぺージの 「HDIVII Input SetupJ 設定で割り当ててください。 


虫自〇 
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接続する（映像機器を接続する) 


^ビデオカタラやヴーム機と接攝する 


ステップ1 : 0 または 13 の映像接続をしてください。 

ステップ吕 ：且または13の接続か5必要な接続を還んで音靑接続をしてください。 



接続 

本機 

信号の流れ 

ビデオカメラ/ゲーム機 

画質 

凸 

AUX 2 Input S Video 端テ 

♦ 

S ビデオ出力端子 

良い 

回 

AUX 2 Input Video 端子 

♦ 

ビデオ(コンポジット)出力端子 

標準 

曰 

AUX 2 Input L/R 端テ 

♦ 

アナ□グ音声出力端子 


凸 

AUX 2 Input Digital 端テ 

♦ 

光デジタル出力端モ 
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接続する（才ーデイオ機器を接続する) 



接続 

本機 

信号の流れ 

CD プレーヤー 

且 

CD IN L/R 端テ 


アナ n グ音声出力端子 

田 

DIGITAL COAXIAL IN 2 な謂子 


同軸デジタル出力端子 

□ 

D に ITAL OPTICAL IN 2 端子 

♦ 

光デジタル出力端子 


— ドつ。レ — ヤ—を接続する 


本徽ま、ムービングマグネット ( MM ) 力ート U ッジを使用する 
レコードプレーヤー用に設計されています。レコードプレー 
ヤーの接続コードを本機の PH 日 N 0 IN L / R 端子に接続し 
ます。 

ごを意 

• アース（接地）線のあるレコードプレーヤーは、アース線を本 
機の GND 端子に接続してください。ただし、レコードプレー 
ヤーによっては、アース線を接続ずると逆にノイズび大さく 
なることびあります。その場をは、アース線を接続する必要 
はありません。 

• MC カート U ッジタイプのレコードプレーヤーをご使用になる 
場合は、レコードプレーヤーに昇圧トランスまたはヘッドアン 
プを接続します。巧に、昇圧トランスやヘッドアンプの音青 
出力端子と本磯の PHONO IN L / R 端子を接続しまず。 
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接続する（才ーデイオ機器を接続する) 


接続 本機 信号の流れ 録音機器 


且 

TAPE IN L/R 端子 

TAPE OUT L/R 端子 


アナ n グ音声出力端子 
アナ n グ音声入力端テ 

巧 

DIGITAL COAXIAL IN 2 な謂子 


同軸デジタル出力端子 

□ 

D に ITAL OPTICAL IN 2 端子 


光デジタル出力端子 

凸 

DIGITAL OPTICAL OUT 端テ 


光デジタル入力端子 



デューナーを巧綜する 


ステップ1:音声接続をずる 

オーディオ用ピンコードでチューナーの音声出力端子と本機の TUNER IN L/R 端子を接続してくださし、。 



向たッがッ丰* MD レ3-ダー、 CD レコーダーを按続する 

V,_ 


ステップ1:音声接続をずる 

11、吐 D 、 E 1 の接続か日必要な接続を選んで音声接続をしてください。 

薑本のな接続 EI 

• アナ□グ録音することびでさまず。 

• RI 端子付オンキヨー製品と連動させるときに必要です。（》'43ぺージ） 

PCM や DTS 信号の U スニングモードを楽しみたし、ときは、田または H の接続をしてくださし、。 
デジタル録音するとさは、0の接続をしてください。 
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接続する（才ーデイオ機器を接続する) 


[/ (ランス型 XLR 出力端子びある機器と接続する ] 

バランス型 XLR 出力端テびある機器は、バランス型 XLR ケーブルを使って、本機の目 ALANCE L/R INPUT 端テに接続 
します。モノラルのソースは BALANCE L 端子に接続します。機器を接続したがアナ□グ音声入力設赴の「バランス入力」 
で機器を入力切換ボタンに割り当て、 r ノ（ランス入カモード」でステレオ入力かモノラル入力かを設定します已3ぺージ)。 



HOT GND 


COLD 
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接続する（才ーデイオ機器を接続する) 


ご使巧の iPod びビデオ対応機種の場台 

オーディオ用ピンコードで RI ドックの AUDIO OUT L/R 端 
子と本機の GAME/TV IN L/R 端テを接続します。ビデオ 
コードで RI ドックの VIDE 日 OUT 端子と本機の GAME / 
TV IN V 端テを接続します。 

(イラストはオンキヨー RI ドック DS - A 1 X の例です。） 

オンキヨー RI ドック DS - A 1 をご使用の場合 、 S ビデオコー 

ドで阿ドックの S VIDEO 日 UT 端子と本機の GAME/TV 
IN S 端子を接続しまず。 


ご使用の口 od がビデオに対応していない機種の場合 

才ーディオ用ピンコードで RI ドックの AUDI 日 OUT L/R 端 
子と本機の GAME/TV IN L/R 端子を接続します。 
(イラストはオンキ3 — RI ドック DS - A 1 X の例です。） 



本機に付属のリモコンに4巧のリモコンコード (6004) を最初に登録してください。（陳102ページ） 
RI ドック側で、 RI M 日 DE スイッチを HDD 〔あるいは HDD/D 日 CK ) に設定してください。 

本機の入力表示を DOCK にしてください。日9ページ） 

R いープルで RI ドックと本機を接続することも忘れずに行ってください。 

RI ドックに付属の取扱説明書ちご覧ください。 

ご使用の iPod び音声のみに対応している場合、 TAPE IN L/R 端子にち接続でさます。 


デイオ機器の電源プラグを本機につなぐ 

本機は後面に電源コンセントびあ0ますので、組み合わせて使用する 
製品の電源プラグを差し込むことびでをます。本機の電源を入れると 
他機の電源ち連動して入 D ます。 

円け謂子付をのインテグラ/オンキヨー製品は、常時通電しているコ 
ンセントにつないで < ださし、。 


ごを意 

• 本臟には ] 日 0 W を超える機器を接続しないでください。 

• HDMI コント□-ルを使用して、レディ状態になった場合は、常時通電 
となります(随日4ぺージ)。 
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よりよい音で聞いていただくために 

本機の電源コンセントは極性の管 S びされてしほず。他機の電源コードに目印びある場合は目印線側を本機の電源コンセン 
卜の®側に合わせてくださしん他機の電源コー问こ目印びない場合はどち5を接続してちかまいません。 


(巧ドックをあ続ずる 
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接続する 





才ートパワーオン機能 

本機びスタンバイ状態のとを、接続した機器の電源を入れたり、再生を始めると、本機の電源び自動的に入ります。また、 
本機の電源を切ると接続されている機器全体の電源ち切れます。 

ごま意 

• R I 接続した機器の電源〕ードび本機の電源コンセント ( AC 日 UTLET ) に接続されてしぶ場台はこの機能は働きません。 

ダイレクトチェンジ機能 

R 愼続されている機器を再生すると、本機の入力び自動的に切り換わります。 

DVD プレーヤーのマルチチヤンネル再生をする場合は 、 Audio Select 日「ボタン対甲して " Multich " を選ぶ必要びあります 

(陶■日2ぺージ)。 


リモコン操作機能 

本徽こ付属の U モコンで各機器を操作することびできます0^17 ' 


19ぺージ)。 


ごを意 
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已目ぺージの「入力表示を切り換える」もご覧ください。 

製品によっては RI 接続をしても一部の機能び働かないことびあります。 

システム機能については、各磯器の取扱説明書もあわせてご覽ください。 

R I ケーブルの接続は順序の指定はありません。 

巧 I 端子び2つある場台、2つの端子の働さは同じです。どち5にも接続できます。 

新旧製品の連動動作の対応/非対応については、コールセンターにお問い合わせ<ださい。 


{^ンテグラ/オンキ3—製品と>連動をせる接続 _ J 

FH 端子付きのインテグラ/オンキヨー製品に只 I ケーブルとオーディオ用ピンコードを接続すると、政下のような連動機能 
び巧能です。 

ケープルとは、オンキヨーのシステム動作用ケーブルです。（本機には付属していません） 

ケーブルの接続だけではシステムとして働さません。 29-40 ページを参照し、オーディオ用ピンコードを正しく接続し 
て < ださい。 















































































































接続する 


R \才ーデイオコント□-ル端子付をテレビとの連動について 


ごま意 

• HDMI コント□-ルを r 有効」にしている場合(随目4ぺージ)は、本機の RI 端子とテレビを接続しないでくださし、 HDMI コント □- 
ルと RI オーディオコント□ールの両方び機能し、誤動作の原因となることびあります。 

本機は RI 端テを持つテレビと接続ずると次の動作び巧能になります。 

①テレビの電源を入れると本機の電源わ自動的に入り、入力び切0換わります。 

このときテレビの音は消え、本機に接続されたスピーカーか5音び出ます。また、テレビを切る（スタンバイにする）と、本 
機もスタンバイ状態になります。ただし、本機で他の入力を選んでいる場含は、スタンバイ状態になりません。 

©テレビに付属のリモコンで本機の音量調整、ミユーティング(消音)びできまず。 

③本機をスタンバイ状態にずるとテレビの音び復帰し、テレビに付属のリモコンでテレビ側の機能信量消音）をコント □- 
ルでさるよラにな0ます。 



連動動作び巧能なテレビについては、テレビのカタ□グや取扱説明書で、只 I 端子び装備されているかどラかをご確認<だ 
さい。 

本機にケーブルは付属していません。モノラルミニプラグコード(抵抗なし)を別途お求めください。 


接続のしかた 

• 本機の VCR/DVR IN L / R 音声入力端子を接続する 

• モノラル S ニプラグコードでテレビの R I オーディオコント□-ル端子と本機の R I 端子を接続する 
• テレビの光デジタル音声出力端子と本機の D に ITAL IN 1(日 PT に AL ) 端子と接続する 
(テレビに光デジタル音声出力端子びない場合は接続する必要はあ0ません） 


巧 I 端子 



デジタル出力端子 


BS デジタル TV など 


本機 




口， _ 1 



' ~~ 巧 : CONTROL 
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醉霧!顧 





音声出力端デ 1 I J/_ 

[AUDIO OUT I I IM 


本機 



• 他のインテグラ/オンキヨー製品を接続する場合は 、 RI 
ケーブルで Fn 端子どラしを接続してください。 

• RI 端子び2つある製品の場合、2つの働きは同じです 
のでどちらにでち接続でをます。 

• RI 端子の接続だけではシステムとして働をません。オー 
デイオ用ピンコードわ正しく接続してください。 


テレビ 
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接続する 


[ m 源コードを按続する 


電源コードを接続ずる前に 

すべての接続び完了していることを確認してください。 

付属の電源コード m 外は使用しないでください。この電源コードは本機 
専用です。 

家庭用電源コンセントに電源プラグを差し込んだ状態で AC INLET から 
電源コードを抜くと、感電する可能性びあ0ます。電源コードを接続す 
るときは、最後に家庭用電源コンセントに接続し、抜くとさは最初に家 
庭用電源コンセントか5抜いてくださし、。 

本機の電源を入れると.瞬間的に大きな電流び流れてコンピューターな 
どの機器の動作に影響することびあります。コンピューターなど、繊細 
な機器とは別系統のコンセントに接続することをおすすめします。 


よりよい音で聞いていただ< ために 

本機の電源コンセントは極性の管理びされています。電源プラグの目 
印側を家庭用電源コンセントの溝の長い方に含わせて差し込んでくださ 
し、。家庭用電源コンセントの溝の長さび同じ場合はどち5を接続しても 
かまいません。 



電源を入れる 



本体 


リモコン 


AMP Mode ボタンを押し、 On ボタンを押ず 

standby インジケーターび消え、表示部び点丹します。 

U モコンの日 n ボタンをもラー度巧すと、 A I 接続したすべての機器の電源び入ります。 

スタンバイ状態に戻ずロホ 

本体の Standby / On ボタンまたはリモコンの Standby ボタンを押します。 
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初期設定をする 


スピーカーの 設定をする 


この項目は簡単スピーカー設定（腹ち4ページ）では 
自動設定されません。 

この設定を変更した場合、わラ]度簡単スピーカー設定 
を行ってください。 



本機のスピ-力-端子 FRONT (し R ) と SURR BACK (し 
R ) をフ□ントスピーカーにバイアンプ接続した場合は下記 
の手順 5 で「バイアンスに設定してください。 


— 

ご注意 


• フ□ントスピーカーをバイアンプ接続で使用時はメインルー 


ムは已 .1 チヤンネルのサラウンド再生となります。 


• 設定を変更するとさは、必ず本磯の音量を最ルにして<ださ 
い。 



アンプ 

AMP ボタンを押してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを押して、 
r メインメニュー」を表示させる 



2 



▲/ ▼ボタンを押して 
にスピーカー設定 J を選び、 
Enter ボタンを押ず 

サブメニュー画面び表おされます。 


3 



▲/ ▼ボタンを押して 

「1.スピーカー設定 J を選び、 

Enter ボタンを押す 


設定画面び表示されます。 


2-1 . スピーカー設定 

スピーカー タイプ 


フ □ント 适巧 






◄ / ►ボタンを押して「通常」ま 
たは r バイアンプ J を選ぶ 

通甫： 通甫のスピーカー接続の 
場合に選択します。 

バイアンプ： フ □ント スピーカーを バイ 
アンプ接続してしぶ場合に 
還択しまず。 



— セットアップ 

5 Setup ボタンを押ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



•本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/► 

エンター 

ボタン、 Enter ボタンでも操作すること 


びでさます。 
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初期設定をする 





HDMI モニづ 

V 

夕一を設定する 

\ 
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本機の HDMI OUT 端子 W がにテレビを接続した場台： 

「 HDMI モニター」設定を必ず「使用しない」に設定してくだ 
さい。「使用しない」の設定で OSD メニューは画面表示さ 
れます。またビデオ、 S ビデオの各映像入力信号はアップ 
コンパートされて COMPONENT VIDEO 日 UT 端子か5 
出力されます。 

本機の HDMI OUT 端子にテレビを接続した場含： 

「 HDMI モニター」設定を必ず「メイン」または「サスに設 
定してください。「メイン」または「サブ」の設定で日 SD ；>< 
ニューは画面表示されます。またビデオ、 S ビデオ、コンポー 
ネントの各映像入力信号はアップコンバートされて HDMI 
OUT MAIN 端テ 、 HDMI OUT SUB 端モか 5 出力されま 
す。 

HDMI OUT MAIN/SUB 端テ 、 COMPONENT VIDEO 
M 日 Nt 日 R 端モまたはアップ〕ンノ くートして出力する画像の 
解像度をテレビび対応ずる觸像度にをわせて設定でさます。 



アンプ 

AMP ボタンを押してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを押して、 
r メインメニュー」を表示させる 


2 



▲/ ▼ボタンを押して 
「1.入力/出力設定」を選び、 
Enter ボタンを押す 

サブメニュー画面び表示されます。 


3 ▲/ ▼ボタンを押して 

「1 . モニター出力設定」を選び、 
Enter ボタンを押す 

設定画面び表示されます。 


4 ▲/ ▼ボタンを押して 

「 HDMI モニター」を選び、 

◄ / ►ボタンで設定を選ぶ 

使用し ない： HDMI OUT MAIN 端 
子 、 HDMI OUT SUB 
端テがに接続した場含 
に選びます。 

メイン： HDMI 日 UT MAIN 端子 
に接続した場合に選びま 
ず。 

サブ： HDMI OUT SU 目端子 
に接続した場合に選びま 
ず。 

ごま意 

• Main あるいは Sub を選んでいるとき 
は OSD メニュー画面は HDMI OUT 
MAIN 端テ、 HDMI OUT SUB 端子 
か 5 のみ出力されまず。 HDMI OUT 
端子州こテレビを接続しているとさ、 
誤って r メイン J あるいは r サスを選ぶ 
とメニュー画面は消えまず。その場合、 
本体のフ n ントパネル HDMI Out ボタ 
ンでパネルの表示を FNoJ に設定してく 
ださい。 



1-1. モニター 出力設定 

HDMI モニター メイン 


解を度 スルー 
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初期設定をする 


夕 



▲ / ▼ボタンを押して「解像度」 
を選び、 ◄/ ►ボタンで設定を選 
ぶ 

スルー： 

入力信号の解像度とおなじ解像度で本 
機でコンバージョンしないでそのまま 
出力ずる場含に選択します。 

Auto : 

テレビで対応していない解像度に自動 
でコンバートする場合に選択します。 
ただし 「 HDMI モニター」設定び「使用 
しない」のとさは選べません。 


480 P : 

480 p の解像度で出力する場合、あ 
るいは72日 P にコンバートして出力す 
る場合に選択します。 


720 P : 

72日 P の解像度で出力する場合、あ 
るいは72日 P にコンバートして出力す 
る場合に選おします。 


1080 i : 

] 日 80 i の解像度で出力する場合、あ 
るいは] 0801にコンバートして出力 
する場合に選おします。 


1080 P : 

1 080 p の觸觀度で出力ずる場合、あ 
るいは1日8日 P にコンバートして出力 


する場をに選択します。ただし 「HDMI 
モニター」設定び「しない」のとさは選 
_ベません。_ 

6 Set 叩ボタンを押ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



•本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/► 
ボタン、 Enter ボタンでも操作すること 


びでさます。 


ごを意 

• 映像ソースに高解像度出力制限びある場合は 72 C 1 P と 
108 Oi の映像コンテンツはコンバートでさません。 


HDMI Out ボタンで切り誓える 


「HDMI Monitor 」 設定は本体の HDMI 日 ut ボタンでわ 
N 日、 Main 、 Sub の設定切り撰えびでをます。 


1,2 



エイチディ-エムアイアウト 

HDMI 0山ボタンを押ず 


現なの設定びディスプレイに表示されま 



2 


I イチディ-1ムアイアウト 

HDMI Out ボタンを 


HDMI Out 



(くり返し）押ず 

No または Yes を切0換えまず。 

No ： テレビを COMPONENT 
VIDEO MONITOR OUT 
S 端子あるいは V 端子に接 
続した場合に選びます。 

Main : HDMI OUT MAIN 端子に 
接続した場合に選びまず。 
Sub : HDMI OUT SUB 端子に接 
続した場合に選びまず。 


ご注意 

• Main あるいは Sub を選んでいるとを 
は OSD メニュー画面は HDMI OUT 
MAIN 端子 、 HDMI OUT SUB 端子 
か 5 のみ出力されまず 。 HDMI OUT 
端子州こテレビを接続しているとを、 
誤って Main あるいは Sub を選ぶとメ 
ニュー画面は消えまず。その場合、本 
体のフ n ントパネル HDMI Out ボタン 
で No に設定してください。 

































初期設定をする 


入力の設定をする 

HDMI 入力端子の設定 


HDMI ヶーつ'} レで本機の HDMI OUT 端子にテレビを接 
続した場合、「- - -」に設定すると、ビデオ、 S ビデオ 、 D 
端子（またはコンポーネント）の各映像入力信号をアップコ 
ンバート（がして HDMI 日 UT 端テから出力できます。 



HDMI IN K IN 2. IN 3 または IN 4 端テに 、 HDMI 出 
力端子のある DVD プレーヤーなどを接続しているとさに設 
定します。 

たとえば、 DVD プレーヤーを本機の HDMI IN 1端子に接 
続したときは、 DVD に riN 1」を割り当ててください。 

DVD 、 VCR / DVR 、 C 己 L / SAT 、 Game / TV 、 AUX ]、 
AUX 2、 TAPE 、 TUNER 、 CD 、 PHONO の各入力に設 
定でさます。 


ビデオ、 S ビデオ、 

D 端子(またはコンポーネント） HDMI 

( IN 



OUT 


ビデオ 、 S ビデオ、 HDMI 

D 端子(またはコンポーネント） 



アンプ 

AMP ボタンを押してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを押して、 
r メインメニュ ー 」を表示させる 



2 



▲/ ▼ボタンを押して 
「1.入力/出力設定 J を選び、 
Enter ボタンを押す 

サブメニュー画面び表示されます。 



▲ / ▼ボタンを押して 
に HDMI 入力設定」を選び、 
Enter ボタンを押す 


設定画面び表示されまず。 


1-2. HDMI 入力設を 

— ■'DVD 

—- 二 


VCR/DVR 

■— 


CBL/SAT 

■— 


GAME/TV 

■— 


AUX1 

■— 


AUX2 

— 


TAPE 

— 


TUNER 

— 


PHONO 

— 

▼ 
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初期設定をする 


4 



▲/ ▼ボタンを押して「設定ずる 
入力」を選び、 ◄/ ►ボタンで設 
定を選ぶ 

IN 1 :映像機器を HDMI IN ] 端子 
に接続した場合に選びます。 

iN 2： 映像機器を HDMI IN 2端子 
に接続した場合に選びます。 

IN 3: 映像機器を HDMI IN 3端子 
に接続した場合に選びます。 

1 N 4: 映像機器を HDMI IN 4端子 
に接続した場合に選びます。 

---： ビデオ、 S ビデオ、コンポーネ 
ントの各映像信号をアップコン 
バートして HDMI 日 UT 端モか 
5出力する場をに選びます。 

ごま意 

• アップコンパ’ートして HDMI OUT 


MAIN 端子 、 HDMI OUT SUB 端子 
か 5 出力ずる場合、必ず 「 HDMI モニ 
夕一」設定を「メイン」あるいは「サブ J 
_(吸46ぺージ）にして下さい。_ 

5 置 e ぶ心3ボタンを押ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



•本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/► 
ボタン、 Enter ボタンでち操作すること 
びでさまず。 



ごミ主意 

• ビデオ、 S ビデオ端子に入力された各映像信号をアップコン 
バートして HDMI OUT 端テから出力するには 、 HDMI A 
力端子の設定 （4 目ページ）とコンポーネントビデオ端テの設 
定已日ページ)を両方とも「…」にするお要びあります。 

• HDMI IN し IN 2 、 IN 3または IN 4の各入力端テに割 
り当てでさる入力切換ボタンは]つまでです。 

•ビデオ、 S ビデオ、 D 端テ(またはコンポーネント)の各映像 
入力信号をアップコンバートして HDMI 日 UT 端子から出力 
する場をは、必ず 「 HDMI モニター」設定を「メイン」あるい 
は r ヴスにします。 

• HDMI IN し IN 2 、 IN 3または IN 4を設定した入力切 
換ボタンには、自動的に同じ HDMI 1、2、吕または4の 
デジタル入力び割り当て5れます。（陶■日2ページ） 
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初期設定をする 


コンポーネントビデオ端子の設定 



D 4 VIDEO 0 UT 5 品子または COMPONENT VIDEO 
OUT 端テにテレビなどのモニターを接続しているとをに 

設定しまず。 お買い上げ時の設定では、下の表のよラに 
DVD 1；(外は設定されていません。 

ここで設定した映像入力端テからの映像び、 D 4 VIDEO 
日 UT 端モまたは COMPONENT VIDEO 日 UT 端子か5 
出力されます。各入力ごとに設定できます。 

本機の D 4 VIDEO IN 端子に映像機器を接続した場合、必 
ず D 4 VIDEO IN 端子を入力切撰ボタンに割0当てて<だ 
さい。たとえば04 VIDEO IN 3端子に DVD プレーヤー 
を接続した場合、入力切撰ボタン DVD を D 4 3に設定し 
ます。 


入力 

映像入力端子の初期設定 

DVD 

RCA 1 

VCR/DVR 

— 

CBL/SAT 

— 

GAME/TV 

— 

AUX 1 

— 

AUX 2 

— 

TAPE 

— 

TUNER 

— 

CD 

— 

PHONO 

—— 


コンポーネントビデオケーブルで本機の COMPONENT 
VIDEO 日 UT 端テにテレビを接続した場含、設定を 「---」 
にすると、ビデオ、 S ビデオの各映像入力信号をアップコン 
ノ又'-卜（《）して C 日 MP 日 NENT VIDE 日日 UT な 謂テむ、 5 出 
力でさます。 


ビデオ、 S ビデオ コンポーネント 

IN ) 



OUT 


ビデオ、 S ビデオ コンポーネント 



2 




AMP ボタンを押してか5 
Setup ボタンを押して、 
r メインメニュー」を表示させる 


▲ / ▼ボタンを押して 

「1.入力/出力設定」を選び、 

Enter ボタンを押す 

サブメニュー画面び表示されます。 


▲ / ▼ボタンを押して 
「3.コンポーネント映像入力設 
定」を選び、 Enter ボタンを押 
ず 


設定画面び表示されます。 


1-3. コンポーネント映留入力設定 

DVD RCA 1馆害入力） 


VCR/DVR — 


CBL/SAT — 


GAME/TV — 


AUX1 — 


AUX2 — 


TAPE — 


TUNER — 


PHONO — 

▼ 
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初期設定をする 


4 



▲/ ▼ボタンを押して割り当て 

たい入力切換ボタンを選び、 ◄ 

/ ►ボタンで設定を選ぶ 

RCA 1:映像機器を COMPONENT 
VIDEO INI 端テに接続した 
場合に選びます。 

RCA 2： 映像機器を COMPONENT 
VIDEO IN2 端テに接続した 
場合に選びます。 

RCA 3：映像機器を COMPONENT 
VIDEO IN3 端テに接続した 
場合に選びます。 

D 4 1:映イ象機器を D4 VIDEO INI 
端テに接続した場合に選びま 
す。 

D 4 2： 映像機器を D4 VIDEO IN2 
端テに接続した場合に選びま 
す。 

D 4 3：映像機器を D4 VIDEO IN3 
端テに接続した場合に選びま 
す。 

--- :映像機器を V または S の 
ビデオ端子に接続した場 
合に選びます。各映像信 
号はアップコンバートされ 
て COMPONENT VIDEO 
日 UT 端子から出力されます。 

ごま意 

一-*-*-- 

• ビデオ、 S ビデオ端子に入力された 
各映像信号をアップコンバートして 
COMPONENT VIDEO 日 UT 端子か 


6 出力するには、 HDMI 入力端子の設 
定 （陳 48 ぺージ）と上記のコンポーネ 
ントビデオ端子の設定を両ちとち 「-- J 
_にずるが要びありまず。_ 

5 登 e ぶボタンを押ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



•本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/► 
ボタン、 Enter ボタンでも操作すること 


びでさます。 
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初期設定をする 


デジタル音声入力端子の設定 


デジタル音声入力端子の接続は、ドルビーデジタルや DTS 
の U スニングモードを楽しむために必要です。各デジタル音 
声入力端子は、お買い上げ時の設定で U (下の表のよラにそ 
れぞれの機器に割り当て5れています。 

• 接続した機器びデジタル音声入力端テの初期設定と異なる 
場合は、設定を変更する必要びあります。 

• 初期設定でデジタル音声入力端子び設定されている機器と 
アナ□グ接続のみをしたとき、設定を「- - -」にする必要びあ 
ります。 



入力 

デジタル音声入力端子の初期設定 

DVD 

COAX 1 

VCR/DVR 

COAX 2 

CBL/SAT 

COAX 3 

GAME/TV 

OPT 1 

AUXl 

—— 

AUX2 

FRONT 個定） 

TAPE 

—— 

TUNER 

—— 

CD 

OPT 2 

PHONO 

… 


• 4 日ページで HDMI 端子を割り当てた入力には、本設定も 
自動的に HDMI 端テび割り当てられます。また、この入力 
に他のデジタル音声入力を割り当てることもできます。 


例： 

本機後面の OPTICAL 1 端子に CD プレーヤーを接続し 

た場台 オプ 

CD のデジタル音声入力端テの初期設定は 「OPT 2」のた 
め 、 ropT 1 」 に設定を変更します。 

DVD プレーヤーとアナ□グ接続のみをした場合 

DVD のデジタル音声入力端テの初期設定は rcoAX 1」の 
ため、「---」に設定を変更します。 


i AMP ボタンを押してか5 

■ セットアッフ 

Setup ボタンを押して、 

邮 e/AMP ぐ'^ 「メインメニュ ー J を表示させる 



2 ▲/ ▼ボタンを巧して 



「1.入力/出力設定 J を選び、 
Enter ボタンを押す 

サブメニュー画面び表示されます。 


3 



▲/ ▼ボタンを押して 

「4.デジタル音声入力設定」を 

選び、 Enter ボタンを押ず 


設定画面び表示されます。 


1-4. デジタル音吉入力設定 

DVD COAX 1個却入力) 


VCR/DVR C0AX2 洞轴入力) 

CBL/SAT C0AX3 個軸入力) 

GAME/TV 0PT1 (光入力) 

AUX1 — 

AUX2 フ□ント入力 

TAPE — 

TUNER — 

CD 0PT2( 光入力) 

PHONO — 



4 



▲/ ▼ボタンを巧して r 設定ずる 
入力」を選び、 ◄/ ►ボタンで設 
定を選ぶ 

L 处下のデジタル音青入力端子を割り当て 
ることびでをまず。 

COAX 1: (COAXIAL 1 端子） 

COAX 2 : (COAXIAL 2 端子） 

COAX 3 : (COAXIAL 3 端子） 

OPT 1 : (OPTICAL 1 端テ） 

OPT 2 : (OPTICAL 2 端テ） 

--- :(アナ□グ） 

• 入力び AUX 2 のとをは、 

FRONT (前面パネルのデジタル入力 
端子)に固定となりまず。 

• 46 ページで HDMl 端テを設定した入 
力に、その HDMI 端子を割り当てるこ 
とびでさまず。 
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初期設定をする 



Setup ボタンを押ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



セットアップ 

•本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/► 

エンター 

ボタン、 Enter ボタンでも操作すること 
びでさます。 



本機の MULTI CH 端テに DVD プレーヤーなどを接続し 
た場合、必ず入力切換ボタンに割り当てします。 

本機の日 ALANCE L/R INPUT 端テに XLR タイプのケー 
ブルで CD プレーヤーなどを接続した場合、必ず入力切換 
ボタンに割0当てします。 



2 



3 



アンプ 

AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを押して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 


▲ / ▼ボタンを押して 

「1.入力/出力設定」を選び、 

Enter ボタンを押す 

サブメニュー画面び表示されます。 


▲/ ▼ボタンを押して 

rs. アナ□グ音声入力設定」を 

選び、 Enter ボタンを押す 


設定画面び表示されます。 


1-5. アナ□グ音黄入力設定 

マルチチヤンネル 巧用しなし、 


バフンス入力 使用しない 

バランス入カモード ステレオ 
































初期設定をする 
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4 ▲/ ▼ボタンを押して r マルチチヤ 



ンネル」を選び、◄/►ボタンを 
押して割り当てたい入力切換ボ 
タンを選ぶ 


MULTI CH 端子は下記の切換ボタンに 
割 D 当てでさます。 

DVD 、 VCR/DVR 、 CBL/SAT 、 
Game/TV 、 AUX] 、 AUX2 、 Tape 、 
Tuner 、 CD、Phono の各ボタン 


5 



▲/ ▼ボタンを押して「バランス 
入力 J を選び、 ◄/ ►ボタンを押 
して割り当てたい入力切換ボタ 
ンを選ぶ 


BALANCE 端子は下記の切換ボタンに 
割 D 当てでさます。 

DVD 、 VCR/DVR 、 CBL/SAT 、 
Game/TV 、 AUXl 、 AUX2 、 Tape 、 
Tuner 、 CD、Phono の各ボタン 


6 



▲/ ▼ボタンを押して「バランス 
入カモード」を選び、◄/►ボタ 
ンを押して「ステレオ」か「モ 
ノラル」を選ぶ 

ステレオ： 

入カソースびステレオで BALANCE 
L/R INPUT XLR 端テに接続する場 
合に選びます。 

モノラル： 

入カソースびモノラルで BALANCE 
L INPUT XLR 端テに接続する場を 
に選びます。 


セットアップ 

7 Setup ボタンを押ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えまず。 



• MULTI CH 端子に接続した機器を再生するとをは、本体の 
Audio Selector ボタンあるいは U モコンの Audi 日 Sel ボ 
タンをくり返し押して「マルチチヤンネル」を選んでください 
(isr 巨吕ページ）。 _ 

•本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/ ►ボタン、 Enter ボタ 


ンでち操作することびでさます。 


簡単スピーカー設定 【Audyssey 
MultEQ XT ) をずる 


接続したスピーカーの数や視聴位置までの距離などを自動 
で測定し、設定します。設定の前に、使用するすべてのスピー 
カーの接続と設置を行ってください。 

測定位置 


何人かで一緒にホームシアターを楽しむための最適なスピ 
一力一設定をずるため、付属の簡単スピーカー設定用マイク 
を最高8ケ巧まで設置して本体内蔵の自動測定プ□グラム 
(Audyssey MultEQ XT) で測定します。 

■ 1回目の測定位置 

視聴する部屋の中む、あるいは一人で視聴する場合の位 
置にマイクを置さます。 

■2 回目〜8回目の測定位置 

1回目の中む位置政がの視聴位置を最高8ケ所まで測 
定しまず。 


下図はホームシアターの日つの典型的な視聴位置の例で 
す。お客様のケースに一番近いわのを選びマイクを設定す 
る参考にしてください。 



1 TV 1 

1 TV 1 

1 TV 1 

百 百 白 

曰 白 曰 

百 白白 

個⑥ 

病⑥餘 

圆 


口 

〇 

己己 

己己 

己己 


〇:ネ見聴エ IJ ァ 
〇：巧聴位置 

























































初期設定をする 


自動測定プログラム 
(Audyssey MultEQ XT ) を使ラ 


ごま意 

• MUTING 機能び設定されていると、解除されます。 

• ヘッドホンを接続しているとをは、測定できません。 

• 設定に必要な時間は3ケ所で約1已分かかります。測 
定位置の数やスピーカーの数によって時間は変わりまず。 
• 測定中はマイクを抜かないで<ださい。測定び中止にな 
0ます。 

• 測定中にスピーカー接続を外さないでください。 



Enter ボタン 



▲/▼ボタン 


0 Standby/On 



本機の電源を入れ、接続したテ 
レビの電源を人れる 

テレビの入力を本機を接続した入力に切 
り換えてください。 


2 


Setup Mic 



付属の簡単スピーカー設定用マ 
イクを1回目の測定位置に設置 
してか5、マイクのプラグを本機 
の Setup Mic 端子に接続する 

テレビに下記の画面び表をされます。 


自動スビーカー設定 1 audyssey 1 




視聴エ U アの真ん中にマイクを耳の高さで 

置いてください。 



マイクを視聴時の耳に近い位置に設置し 
ます。 

ご注意 

• マイクは水平に置いてください。 

• それぞれのスピーカーか57イクの間に 
障害物びあると、正し<設定でさません。 
通常の視聴時と同じ環境にしてくださ 
い。 



• 視聴するときの耳に近い位置にマイクを 
設置すると、正確に設定でをます。兰 
脚や水平な台を使用すると高さを調節 
_できます。_ 

3 Enter ボタンを押ず 

AUDYSSEYr 


固口^固 
園幽園 



測定プ□グラムび接続したスピーカーを 
順次検出してテスト音を順番に出します。 
検出には数分かか0ます。 

ごま意 

• 測定中に外部か5の雑音び入ると正しく 
測定でをないことびありますので、気を 
つけて < ださい。 




































































初期設定をする 


4 スピーカー検出結果び表示され 

まず。 


自動スピーカー設を 巧巧 



次へ 

固に]^图 


再なわ 



キャンセル 


圆固 


圆 : Yes 

1:"。 

i i 


1—— 

スビーカー巧出洁果 1 


Yes ： スピーカーび 検出されました。 
No ： スピーカーは 検出されませんで 
した。 



接続した スピーカー びずベて検 
出されている場合は ▲ / ▼ボタン 
で「次へ J を選び、 Enter ボタ 
ンを押ず 

接続した スピーカー びずベて検 
出されていない場合は▲/▼ボタ 
ンで r 再試行」を選び 、 Enter 
ボタンを押す 


次へ：なの操作に進むとさに逞 
びます。 

ち試行：ち測定すると定に還びま 
す。手順2に戻ります。 
キャンセル：測定結果を反映しないで 
終了するときに逞びまず。 

吕回目の測定位置で測定ずる画面び表 
示されます。 

自動スピーヵー設定 I ;皿の ey 7 


巧の位置に耳の高さで 


マイクを置いてください。 


6 


3回目か57回目び終了すると政下の 
画面び表示されます。 




7 


▲/ ▼ボタンで項目を選び、 

Enter ボタンを押ず 

巧へ：さ5に別の測定位置を測定 
したい場合に選びます。8 
回目の位置の測定び完了す 
ると自動で手順 7 に移0ま 
す。 

格了 （ 計算へ）：これし U 上の別の測定位 
置は測定しない場合、また 
これまでの測定結果にをと 
づいて最適なスピーカー設 
定をする計算処理をする場 
合に選びます。 

測定が完了ずると計算処理開始 
の画面が表示されまず。 


自動スピーカー設を 


Push 


Enter 


Next 


測定マイクを吕回目位置 
( E ? 已4ぺージ）に設置して 
Enter ボタンを押す 

測定に数分かか0ます。 



同じ操作を何回占偏けます。 
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初期設定をする 


8 計算処理び完了ずると設定保 

巧、設定確認をずる画面が表示 
されまず。 


自動スピーカー設定 


設定巧巧 

スピーカーコンフイグ設定確認 
スピーカー距離設定確認 
スピーカー音量設定確認 
キャンセル 



▲ / ▼ボタンで項目を選び、 

Enter ボタンを押ず 

設定保存：設定を保存して Auto ス 
ピーカー設定画面を終了す 
る場合に選びます。 

スピーカー コンフイグ設定確認： スピー 

力一環境設定を確認する場 
合に選びます。 

スピーカー距離設定確認 : スピーカーディ 
スタンス設定を確認する場 
合に選びます。 


スピーカー 音量設定確認： スピーカー音 
量レベル設定を確認ずる場 
合に選びます。 

キャンセル：設定結果を反映しないで終 
了するとさに選びまず。 


9 r 設定保を」を選ぶと保存開始 

の画面び表示されまず。 


自動 スピーカー 設定 

I AUDYSSEY I 

設定巧神''' 


瓣やです） 



10 設定用のマイクのプラグを巧く 



ごま意 

• 簡単スピーカー設定び完了するとスピ 
一力一音場補正（イコライヴー）設定 
(陳8目ぺージ）は Audyssey に設定さ 
れます。 

• 簡単スピーカー設定はマイクのプラグを 
抜くと、計測中/処理中のいつでも中 
止することびでさます。 


エラーメッセージ' 


簡単スピーカー設定中にエラーメッセージび表示される場合 
びあ0ます。それぞれのメッセージ内容は政下のとお0です。 

□ 雑音び大きずざまず。 


自動スピーカー設定 ドな甲巧 



再試わ 


キャンセル 


I A 留音が大さずざまず。 I 


測定中に外部の雑音び入るとこのエラーメッセージび表示さ 
れます。雑音を取り除を再測定ずるか、簡単スピーカー設定 
を中止してくださし、。 


□ スピーカー検出エラー 



スピーカーび検出されないと、 このエラーメッセージび表示さ 
れます。 「 Yes 」 はスピーカーを検出したこと示し、 「 No 」 は 
スピーカーを検出しなかったことを示します。スピーカーの 
ケーブル接続をチェックし再測定するか、簡単スピーカー設 
定を中止してください。 







































初期設定をする 



左フ□ントスピーカーに問題びあります。スピーカーび損傷 
しているかサブウーファーの出カレベルび大きすざる可能 
性びあります。 


自動スピーカー設を 



齡巧 

キャンセル 

1 ^ ス•ビ ー*- 巧出 エラー 1 


□ 書を込み失敗 


自動スピーカー設定 



ち試わ 

キャンセル 


1 A S ホ込る1 


自動スピーカー設定の保をびできなかったときに表示され 
ます。保存を再度行ってみるか、簡単スピーカー設定を中止 
して < ださい。 

く 0返しこのメッセージび表示される場合は本機の誤動作の 
可能性びあ0ます。お近<のオンキヨー販売店にご連絡くだ 
さい。 

測定結果を確認ずるには 


▲/ ▼ボタンで確認したい項目を 



スピーカーコンフイグ設定確認： 

スピ~カー環境設定を確認する場合に 
選びます。 


自動スピーカー設定 

1 audysseyI 

スピーカーコンフイグ設定確認 

サブウーファー 

使用ずる 

フ□ント 

フルレンジ 

センター 

80 Hz 

サラウンド 

100 Hz 

サラウンドバック 

150 Hz 

サラウンドバック Ch 

2 ch 


接続スピーカーの数と違ラ数のスピーカーび検出されまし 
た。 
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初期設定をする 


スピーカー 距離設定確認： 

スピーカーディスタンス設定を確認ず 
る場合に選びます。 


自動 スピーカー 設を IaudysseyI 

スピーカー 距離設定確記 

左フ□ント 

4.50m 

センター 

4.50m 

ちフ□ント 

4.50m 

右サラクンド 

2.10m 

ちサラウンドバック 

2.10m 

左サラウンドバック 

2.10m 

左サラウンド 

2.10m 

ヴプウーファー 

4.50m 


スピーカー音量設定確認： 

スピーカー音量レベル設定を確認する 
場合に選びます。 


自動スピーカー設定 |audyssey| 

スピーカー音量設定箱記 

左フ□ント 

+ 12dB 

センター 

OdB 

ちフ□ント 

-12dB 

ちサラウンド 

+3dB 

右サラウンドバック 

+4dB 

左サラウンドバック 

-6dB 

左サラクンド 

-3dB 

ヴプウーファー 

OdB 


スピーカー設定をマニュアルで変更ずる 

簡単スピーカー設定による自動設定び実隙の使用に必ずし 
わ最適ではない場合びあります。再測定してわ結果に変 
要びない場合は手動でスピーカー設定を行ってくださし、。 

(陣81〜86ぺージ） 

ごを意 

• THX 認証スピーカーシステムを使用するときは、ク□スオー 
バー周波数設定を 80 Hz ( THX ) にすることをお勧めします。 
簡単スピーカー設定を行っていても手動で 80 Hz ( THX ) に 
設定し直してください。 

• ほ域周波数の持つ無指向性、あるいは各部屋の持つ固有の 
特性などにより、 THX 認証 スピーカーシステムは□-パス 
フィルター設定、ダブルバス設定、ディスタンス設定を手動 
で設定し直してください。 

アンプ内蔵サブウーファーを接続して 
し)る場合 

サブウーファーの音声は、超低域で低い位置か5出力され 
るために、簡単スピーカー設定で認識されない場含びあり 
ます。測定結果を確認する画面で、サブウーファー ( SW ) 
び 「 No 」 と表示されるとをは、サブウーファーの音量を八分 
目に、周波数を最大にした状態でご使用ください。また、カッ 
トオフフィルター切換スイッチびある場合は、「日げ」あるいは 
「 D 旧 ECT 」 の状態にしてご使用ください。詳しくは、サブ 
ウーファーの取扱説明書をご覧ください。カットオフ周波数 
を r 日げ」にできない場合は、周波数を最大にしてご使巧くだ 
さい。 


[ a 力表おを切0換える I 

オンキヨ ーの FM 端モ付さ MD レコーダー、 CD レコーダー 
や阿ドックを本機の TAPE 端子や GAME / TV 端テに接続 
した場合、ダイレクトチェンジなどのシステム動作を正しく 
行ラために、入力表示を切0換える必要びあ0ます。 



1,2 


7 

入力切換ボタンの 「 Tape 」 

Tape 

または 「 Game / TVJ を押 

または 

し、表示部に riAPEJ または 
[" GAME / TV 」 を表示させる 

Game/TV 

または 

2 

Tape ボタンまたは Game/TV 

Tape 

ボタンを約3秒押し続けて、表 


示を切り換える 

または 

この手順を <0返すと政下のよラに表示 

Game/TV 

び切0換わります。 


Tape ボタン： 

「 TAPE 」 一 「 MD 」 一に DR 」 一 「 DOCK 」 
-^riAPEJ 

Game/TV ボタン： 

「 GAME / TV 」 一 「 D 日 CK 」 一 「 GAME / 
TV 」 


ごを意 

•「 D 日 CK 」 は、 「 TAPE 」 または 「 GAME / TV 」 のどちらか片方 
でしか表示でをません。 

どちらかでの日 CK 」 の表示に切り換えたときは、もう片方で 
は切り換えることびでさません。 



















































初期設定をする 


[ oSD マップ 

日 SD とは日 n Screen Display の略で、本機での設定や操作内容を接続したテレビなどのモニターに大きく表示して操作 
をしやすくする機能です。 

簡単スピーカーの設定び完了した5、初期設定を行って<ださい。応用設定は、お好みで設定してください。 


メィンメニュ- 


ヴブメニュ- 

>^4巨〜日3ぺージ 


吕スピーカー設定 

3. 音再モード調整 

4. ソース設を 

己リスニングモードプ UtZ ッ 
已.その化設を 
■7. A - ドウエア設定 
• B . □ック設を 


巧〇ぺージ 


6.その化設定 

1.ボ U ューム設定 


3.12 V 卜 U ガー A 設定 

4.12 V トリガ ー B 設定 
己. 12 V 卜 U ガ ー C 設定 



巧2ぺージ 


7. A — ドウエア設定 

1. U モコン設定 


吕.ゾーン2/ゾーン3設定 

3. アナ□グマルチチャンネル設定 

4. HDMI 

己.ネットワーク設定 



巧4ぺージ 




8. □ック設定 

□ジク お除 





1.入力/出力設定 

1.モニター出力設ち 


2. HDMI 入力設定 

3. コンポーネント映塚入力設を 

4. デジタル音を入力設定 
己.アナ□グ音を入力設定 



[^81 〜87ぺージ 


2.スピーカー設を 

1.スピーカー設定 


3. スピーカー拒お設を 

4. スピーカー音呈設定 
己イコライヴ設定 

已 . THX 才ーディオ設を 



-45 ぺージ 


巧6〜78ページ 


3.音黄モード調整 

1者質巧里 


2. Direct 

3. を重音青/モノラル 

4. PLnx / Neo : 已 
已 .Dolby EX 

6. Theater-Dimensional 

7丄托レベル 



[^88 〜90ぺージ 


4ソース 設定 

I DVD 1 


1 .イン了 U ポ U ユーム 




3.を前續集 



1^79ぺージ 


5. U スニングモードプリたット 

1 .DVD 


2. VCR/DVR 


3. CBL/SAT 


4. GAME/TV 


5. AUX 1 


6. AUX 2 


7 .TAPE 


日 . TUNER 


9 .CD 


10. PH 0 N 0 




























































映画-音楽を鑑賞する（基本編) 


リモコン 



• がか • aw" がわ 》 aasfipaa 

◎ ◎ ◎ 

Uhl •.，かか CTEW Ksxtm 

000 

tllli!；IA 

◎慰 

tiiSSE ) fx 

m 


再生ずる機器を選ぶ 


本体の入力切換ボタンを押しまず。または、リモコンの AMP 

インプット セレクター 

ボタンを押してか5 Input Selector ボタンを押しまず。 


3 




2 


選んだ機器の再生を始める 

映像機器を再生する場合は、テレビなどモニターの入力を本機の 
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT、HDMI OUT MAIN / SUB 、 
D 4 VIDEO OUT 、 MONITOR 日 UT 端子を接続した入力に切り換えてくださ 
い。 

また、 DVD 対応のゲーム機などの再生機器で音青出力設定び必要な場合を 
お0ます。 



マスター ボリューム ボリューム 

本体の Master Volume つまみ、またはリモコンの VOL ▲ 


/ ▼ボタンで音量を調整ずる 


-81.0 服 


音量は基本的に一の d 巨. 一 81.已 dB ■ 

囲で調整でをます。 

(91 ページで r ボ u ューム表示」を「相対値」に設定時） 


IQ . Od 目までの範 


本機は ホーム シアターでお楽しみいただく製品ですので、ボ U ユーム 値を細かく 
設定でをるよラに音量幅を大きく持たせています。お好みで調整してください。 


4 


リスニングモードを楽しむ 

詳しくは目7ページをご覧くださし、。 


{接続した鱗器を再生ずる 

V 


566 \ 

^ 56~0\ 

7 6556 


f 


蟲爲〇爲巧二® ク 

- 暫四營四 ，tl ‘1‘>■>'1 

|©晋|0|0 Ef ™ 


G 着 i0sltl 


飞 Is 励 
|©|@ 
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映画-音楽を鑑賣する（昼本編) 


ディ 7— 

Dimmer - 
ボタン 


1 

Integra 


CO [^3 

〇 〇 〇 

の 

〇 〇 〇 

s 

rn rn rn 

CD 

f cTi 【品? 

s 

<5~ ~^ 

( S ) 

• 

IComl 

SiSiMpi 


アンプ 

AMP ボタン 



スリーフ 

Sleep ボタン 


5ューティング 

Mutin 呂ボタン 


— 時的に音量をク J げくする 



リモコ:;/を AMP ボタンを押して 
か5、 Muting ボタンを押ず 

表示部に 「 MUTING 」 び点滅します。 


スリープタイマーを使う 


異卢'\ リモコンの AMP ボタンを押して 
から、 Sleep ボタンを押ず 

「 Sleep 日日 minj び表示され、白日分後に 
スタンノ f イ状態になります。 

ボタンを巧すたびに]日分単位で設定時間 
び短くな0ます。 

•ス U - プタイマー設定中は SLEEP インジケーターび点 
灯します。 

■ 残り時間を確認ずるには 


ス U —プタイマー設定中に Sleep ボタンを押すと、スタン 
バイ状態になるまでの残り時間び表示されます。ただし、残 
り時間び1日分政下のと走に再び Sleep ボタンを押すと、 
ス U —プタイマーは解除されます。 

■ スリープタイマーを解除ずるには 

SLEEP インジケーターび消えるまで、くり返し Sleep ボタ 
ンを押すか、一度スタンバイ状態にしてか5再度電源を入 
れるとス U - プタイマーは解除されます。 


■ 解除ずるには 

もう一度 Muting ボタンを押してください。 

(音量を変えたり、 Standby ボタンを押した場合にも解除 
されます。） 



• 「ミュート減衰量」設定で S ューティング時の音量レベルを調 
整でをます(陳 '9] ページ)。 

表示部の明るさを変える 

表示部の明るさを変えることびできまず。本体の Dimmer 
ボタンでち操作でさます。 

リモコンの AMP ボタンを押して 
か5、 Dimmer ボタンを押ず 

押すたびに U ■(下のよ5に明るさび変わりま 
す。 

明るい一やや日音い一おい 


ヘッドホンで聞< 



Phones 端子にヘッドホンのステレオ標準プラ 
グを接続ずる 

•接続する時は音量を下ばてください。 

•ヘッドホン使用中はスピ~カーからの音び消えます。 
•ヘッドホン接続時は、 「 Mono 」、「 Direct 」 または 
rstere 日」の U スニングモードび選択でをます。 
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映画-音楽を鑑賞する（応用編) 


マンネ jumurdm を再をする 


スピーカーの音量を一時巧に調璧する 

\_ _ _ 


DVD プレーヤーとマルチチャンネル接続をしている場含、 
DVD オーディオやスーパーオーディオ CD などの再生を 
お楽しみいただけます。 3] ページの通り正しく接続され、 
已3ページの通0 、 MULTI CH 端テび入力切撰ボタンに割 
り当てられていることを確認してください。 



アンフ 

AMP ボタン 


VOL ▲/▼ 
ボタン 


Level +/— 
ボタン 


一時的に各スピーカーの音量をお好みに調整することびで 
きまず。本機をスタンバイ状態にすると解除されまず。 



リモコンの AMP ボタンを押し 
てか5 、 C H Sel ボタンを押し 
て、調壁するスピーカーを選ぶ 


ご注意 


• スピーカー環境の設定 08] ページ)で 
「なし」または r 使用しない」を選択した 
スピーカーは調舊でさません。 


• S ユーティング機能びオンになっている 
_ときは調整できません。_ 

2 Level + /- ボタンを押して、 

呼励 音量を調壁ずる 

みで^ スピーカーは一 12 dB 〜+ 12 dB 、 
^ \ サブウーファーは一1巳 d 日〜+1吕 d 日 

の範囲で調整でさます。 


■ ヘッドホンの音量を調整ずる 


ヘッドホン接続中に、左ちの音量をお好みに調整することび 
できます。スタンノ（イ状態にしてち設定を記憶しています。 


7 

Tape/AM^'C> 一 

AMP ボタンを押してか5 

Audio Sef ボタンを押し 
て、 「 Multich 」 を選び、 
「 ANALOGJ 表示を点灯させ 
る 


■ ^ ■■■■ . — . ■ ANULoa 

"/■//../ i t / ch 1 

1 

点灯 

ク 

DVD プレーヤーを再生ずる 

i 

の 

凱!' W 

VOL ▲ /▼ボタンで音量を調 
壁ずる 



リモコンの AMP ボタンを押し 
てか5 CH Sel ボタンを押して、 
「HP LeftJ (左）または 
「HP Right 」 （ち）を選ぶ 



Level + / -ボタンを押して、 
音量を調壁する 

一12〇16〜+1吕づ6の範囲で調整で 
をます。 



• 本体の入力切換ボタン 、 Master Volume つまみでを操作 
でさます。 
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映画-音楽を鑑賣する（応用編) 


才ーデイオ セレクター デイスプレイ 

Audio Selector ボタン Display ボタン 




アンフ 

AMP ボタン 


• 入力信号が PCM む列のデジタル信号のとを 

入力- 


U スニング- 
モード 


入力信号 

フオー マット/ 
チヤンネル数' 



* 入力信号びアナ□グのとをは信号フォーマットの表示はあ 
りません。入力信号び PCM のとさはサンプ U ング周波数 
び表示されます。入力信号びデジタルのとさは信号フォー 
マットとチヤンネル数び表示されます。マルチチヤンネルの 
PC M などのデジタル入力の場合は信号フォーマット、チわ 
ンネル数、サンプ I 」ング周波数び表示されまず。 

ヴンプ U ング周波数传フォーマット表示は、約3秒経過する 
と、もとの表示に戻ります。 


参入力信号び AAC の音声を重放送 (2 ケ国語放送など)のとき 



入力信号—— hr ! 
フォーマット 


r き青入力を選ぶ 

'v _ 


〔まがを凉款する 



AMP ボタンを押してか5、 

Tape/AMP C：：^ 

♦ 

Display ボタンを押す 

Display 

本体の Display ボタンでち操作でさま 
す。 


•入力されている信号により、表术され 
る内容は異な0ます。 

• Display ボタンを押すたびに、表示内 
容び下記のよラに切り撰ね0ます。 


参入力信号がアナ□グのとき 


入力- 


リスニング- 

モ-ド 




音量 


•入力信号が PCM のとき 

入力信号 


フオ ー7 ツ I — Pirn 


ヴンプ U ング- 
周浪数 


乂力- 


U スニング- 
モード 


再生機器の音声出力を複数、本機の音声入力に接続して 
いる場合、たとえば DVD プレーヤーをアナ□グ、デジタ 
ル、マルチチャンネル、 HDMI の各入力に接続している場 
合、 U モコンの Audio Sel ボタン、または本体の Audi 日 
Selector ボタンを押し、聞きたい音声を選びます。 



Audio Sel ボタンをくり返し巧ず 

HDMI 、 Auto 、 Multich 、 Analo 呂か 

5選びます。 

HDMI :入力切撰ボタンに割0当て 
た HDMI IN 端テを選びます。 「 HDMI 」 
表示び点灯します 。 （HDMI IN 端子は 
必ず、前をって入力切換ボタンに割0 
当てておをます。） 

Auto :入力切撰ボタンに割り当て 
た COAXIAL IN 端子、日円 TICAL 
IN 端子を選びます。「□に ITAU 表示 
び点灯します 。 (COAXIAL IN 端テ、 
OPTICAL IN 端子は必ず、前をって 
入力切換ボタンに割0当てておさま 
す。） 

Multich :入力切換ボタンに割り当 
てた MULTI CH 端子を選びます。 
「 ANALOG 」 表示び点丹します。 
(MULTI CH 端テは必ず、前もって入 
力切換ボタンに割0当てておをます。） 

Analog :アナ□グ入力を選びます。 
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DTS や PCM 信号の再生中にノイズや巧間の頭切れび気 
になる場合は、設定することをおすすめしまず。デジタル入 
力を DTS または PCM に固定することびでさます。 

1 2 



roirectj L ゴ外の U スニングモード時に音質を調整ずること 
びでをます。 


2 


映画-音楽を鑑實する（応用編) 

デジタル入力信号の設定 ] 鼠 高音 ( bTss 、 T 卜 r レ e %) e ) を調整する 


JUIU JOIO レ IUI 


Audio Selector ボタンを押し 
て、 rAutoJ を表示させる 


Tone + / —ボタンで PCM 、 
DTS または Auto を選ぶ 

Auto :デジタル信号び入力されて 
いないとさは、アナ□グ信 
号を再生します。 

PCM : Auto で CD などの PCM 
の曲間で頭切れび気になる 
場含に選択してくださし、。 
PCM 1； {外の音声び入力さ 
れてを音は出ません。本機 
表示部の PCM インジケー 
夕一び点 a します。 

DTS : Aut 曰で DTS - CD を再生す 
るとき、 DTS 信号を識別し 
て読み取る間や、 CD の早 
送り、早戻しをするときのノ 
イズび気になる場合に選択 
してください。 DTSL ^ がの 
音声び入力されてち音は出 
ません。 

本機表示部の DTS インジ 
ケーターび点滅します。 

ごを 意 

• DTS 対応の CD や LD を再をするときは、必ず 「 Auto 」 ま 
たは 「 DT 引を選択してください。 「 PCM 」 を選択すると、ノ 
イズび出力されます。 



Tone ボタンをくり返し押し 
て 、 「Bass (低音)」または 
「Treble (高音)」を選ぶ 


+/- ボタンを押して、レベルを 
調整ずる 

お買い上げ時は「日」ですび、一1日 dB 〜 
+1 OdB の範囲内で1 dB ずつ調整でを 
ます。 


「3.音声モード調整」メニューからち設定でさまず。0^7日 
ぺージ） 

THX U スニングモードではここでの設定は効果びありませ 
ん /。 
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映画-音楽を鑑賣する（応用編) 




AMP ボタン 


u イ—キュ— 

Re-EQ ボタン 


Re - EQ 機雜を使5 

V _ 


高音域び強調されたサウンドを、ホームシアター用に浦正し 
ます。高音域び強すざる場合に設定します。 Re-E 日の設定 
は、 U スニングモードによっては使用できない場合びあ0ま 
す。 


U モコン 

AMP ボタンを押してか5、 

が \ 

Re - EQ ボタンを（くり返し）押 

Tape/AMPt> 戸 

♦ 

ず 


ON または OFF を切り撰えます。 

本体 


Re-EQ 



イトナイ hm 能を使弓 

V ,_ 


劇場用に作5れた映画音声は大をな音とかさな音の差び大 
さいため、環境音や人の尝話などのルさな音を聞<には音 
量を上げる必要びあります。レイトナイト機能は音量幅をル 
さくすることびできるため、全体の音量を上げずにルさな音 
わ聞こえます。夜中などに音量を絞って映画を鑑賞するとさ 
に便利です。 

この機能は、本機をスタンノ（イ状態にすると解除されます。 


リモコン 



AMP ボタンを押してか5 、 L 
Ni 邑 ht ボタンを（くり返し）押 
ず 



Off :レイトナイト機能をオフにしま 
す。 

Low :音量幅をルさくしまず。 

High :音量幅をさらにルさくします。 


Dolby TrueHD を再生ずるときは： 
Auto :再生ソースに準じてダイナミック 
レンジと音量び自動で調整され 
ます。 

0斤：レイトナイト機能をオフにしま 
. す。 

On :レイトナイト機能をオンにしま 
す。 


本体 


Late Night 



ごを意 

• ドルビー TrueHD ソフトの場合は自動 
で Auto にな 0 ます。 

• レイトナイト機能は、ドルビーデジタ 
ル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー 
TrueHD ソフトにのみ効果がありまず。 

• レイトナイト効果は、ドルビーデジタル 
ソフトによって効果び少、なかったり、効 
果びない場をちあ0ます。 
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映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 


入力切換ボタンを押して、再生 
ずる機器を選ぶ 


選んだ機器を再生ずる 


Listening Mode ◄/►ボタン 
または Stereo ボタンでリスニ 
ングモードを選ぶ 

Listening Mode ►:対応でさるず 

ベての U スニングモードに切り換えま 
す。 

Stereo : U スニングモードをに tereo 」 
に切り換えます。 



AMP ボタンを押してか5 
Input Selector ボタンを押し 
て、再生ずる機器を選ぶ 


かの CRiaa 

◎ ◎ ◎ 

<由 I" 卜 ■» か CTKW GSS 

◎ 〇 ◎ 

•SBO 

◎慰 Q 

laaaaa 

m 



2 


選んだ機器を再生ずる 


3 

(^tereo^ 透 rrou 崎 

〇 〇 
Audio SuDtttle 
振旧。ミ r 服》 
Pla^Mode 


リスニングモードボタンを押して 

リスニングモードを選ぶ 

Stereo :リスニングモードを 「 Stereo 」 
に切0換えます。 

Surround : Dolby Di 呂け al や DTS の 
U スニングモードに切0換えます。 

◄ / 対応できるすべてのリスニング 
モードに切り換えまず。 

Direct ： リスニングモードを 「 Direct 」 に 
切り換えます。 

THX ： THX の U スニングモードに切り換 
をます。 

All ST ： U スニングモードを 
「 All 加 Stereo 」 に切り撰えまず。 


U スニングモードを選ぶ 



本体のボタンで選ぶ 



3 
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565 

5556 



2 


3 





























































映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 


^乂力信号の種類と巧応するリスニングモード 

V_ 

アナ a グソースと PCM ソース 





PCM 

7 ルチ 

マルチチヤンネル PCMfi 


ソースフォーマット 

32 〜 


176.4/ 

チヤンネル 


32 へ 

• 9 己 kHz 


176.4/1 92kHz 




日已 kHz 

1 日 2kHz>i 

アナ□グ 

V 吕な外 

V2 

2ch 

1/0 、 1+1 

7 ルチチヤンネ J レ 

吕 ch 

ボタン 

ー メディア 

リスニングモード 

CD 、 

TV 、 ラジオ 

DVD 

DVD 

DVD 

[Direct] 

Direct 

♦ 

♦ 

• 

• 

• 

♦ 

• 

• 

• 

に tereo] 

Stereo 

♦ 

♦ 


• 

• 

♦ 

• 

• 

• 


Multichannel 



♦ 

♦ 

♦ 



• 



Dolby D 











Dolby D Plus 











DTS, DTS 白日 / 吕 4 











□TS-ES Discrete/Matrix 











DTS-HD High Resolution 











DTS-HD Master Audio 











Dolby TrueHD 











DSD 










[Surround] 

Dolby PUI Movie/ 

Dolby PLIIx Movie" 

♦ 




• 

♦ 





Dolby PUI Music/ 

Dolby PLIIx Music" 

♦ 




• 

♦ 





Dolby PUI Game/ 

Dolby PLIIx Game" 

♦ 





♦ 





Dolby Digital EX/Dolby EX 





• 






Neo:6 





• 






Neo : 已 Cinema 

♦ 





♦ 





Neo : 已 Music 

♦ 





♦ 





Neural THX 已 .1 

♦ 





♦ 





Neural THX 7.1 

♦ 




• 

♦ 





THX Cinema*^ 




• 

• 






Dolby PLII/Dolby PLIIx THX け 

♦* 百 




• 

♦ 





Neo:6 THX" 

♦ *3 




• 

♦ 





Dolby PUI THX Games Mode 

♦ 





♦ 




[THX] 

Neo;6 THX Games Mode 

♦ 





♦ 





THX Surround EX 





• 






THX Ultra 吕 Cinema 





• 






THX Music Mode 





• 






THX Games Mode 





• 






Mono 

♦ 



♦ 

♦ 

♦ 

♦ 




AAC 










拓 

i—i /-+ 

▲骂 

^ 5' 

1~1の 

ス言 

の 

U 才 
お 
が 

T 誓 

ドの 

Mono Movie’s 
Orchestra *3 
Unplugged*^ 

Studio-Mix 13 

TV Logic" 

All Ch Stereo 

Full Mono 

T-D 

♦ 



♦ 

♦ 

♦ 

♦ 




* 1 DVD オーディオディスクのマルチチヤンネル PCM 17 巨 .4/1 92kHz 信号は HDMI 接続でのみ出力されます。 

がサラウンドバックスピ _ 力一を接続していなし、場合は、 PUI になります。 

* 3 サラウンドスピーカーを接続していない場创ホ、選べません。 

*4 T-Ds Mono Movie. Orchestra 、 Unplugged 、 Studio-Mix. TV Lo 有 ic のとき 、 PCM でヴンプ U ング周波数び目 4kHz 、 88.2kHz. 白目 kHz 
の場合はそれぞれ 32kHz 、 44.1kHz 、 48kHz として処理されます。 


サラウンドバックスピーカーを 1 つ iitb 接続してし ) るときに選べます。 (6.1 または 7.1 チヤンネル再生時 ) 


左ちサラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。 (7.1 チヤンネル再生時 ) 



• 入力信号の種類は、 Display ボタンを押して表示部で確認することびでさます。 

• AAC などでを重音声の場台は77ページの「多重音声」の設定で主音声または副音声を選択します。 
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映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 


DSD . ドルビ~デジタル，ドルビ~デジタルプラス 





DSD*i 

Dolby D 

Dolby Digital Plus 


ソースフォーマット 

7 ルチチヤンネル 

マルチチヤンネル 

吕 ch 

1/0 、 

7 ルチチヤンネル 

吕 Ch 

1/0 、 




3/2 

2ch 

ツ 2iU 外 

V 吕 

1 + 1 

V2iU 外 

V2 

1 + 1 

ボタン 

メディア 

リスニングモード '''' -〜〜〜〜〜 

SACD 

DVD、DTV など 

日 lu-ray、HD DVD 

[Direct] 

Direct 











に tereo] 

Stereo 












Multichannel 












Dolby D 



• 

• 








Dolby D Plus 







♦ *3 

♦*3 




DTS, DTS 白 6/ 吕 4 












DTS-ES Discrete/Matrix 












DTS-HD High Resolution 












DTS-HD Master Audio 












Dolby TrueHD 












DSD 

• 










[Surround] 

Dolby PUI Movie/ 

Dolby PLIIx Movie*4 

♦ 

♦ 


• 

♦ 



• 

♦ 



Dolby PUI Music/ 

Dolby PLIIx Music*4 

♦ 

♦ 


• 

♦ 



• 

♦ 



Dolby PUI Game/ 

Dolby PLIIx Game り 


♦ 



♦ 




♦ 



Dolby Digital EX/Dolby EX 

♦ 



• 




• 




Neo : 己 

♦ 



• 




• 




Neo;6 Cinema 


♦ 



♦ 




♦ 



Neo : 己 Music 


• 



• 




• 



Neural THX 已 .1 


• 



• 




• 



Neural THX 7.1 

♦ 

♦ 


• 

♦ 



♦ 

♦ 



THX Cinema け 

♦ 


♦ 

♦ 



♦ 

♦ 




Dolby PLII/Dolby PLIIx THX 

♦ 

♦ 


• 

♦ 



• 

♦ 



Neo:6 THX 

♦ 

♦ 


• 

♦ 



♦ 

♦ 



Dolby PUI THX Games Mode 


♦ 



♦ 




♦ 


[THX] 

Neo:6 THX Games Mode 


♦ 



♦ 




♦ 



THX Surround EX 

♦ 



♦ 




• 




THX Ultra 吕 Cinema 

♦ 



♦ 




• 




THX Music Mode 

♦ 



♦ 




• 




THX Games Mode 

♦ 



♦ 




• 




Mono 











居 

i—i /-+ 

▲骂 

户コ 

1~1 扣 

王言 

の 

AAC 











U 才 

查丢 

ン 3 
グ 1 
ち独 

k | 

Mono Movie* 已 
Orchestra" 
Unplugged*® 
Studio-Mix*^ 

TV Logic" 

All Ch Stereo 

Full Mono 

T-D 












り DSD Direct しが！の U スニングモードでは、 DSD ソースは PCM に変換処理されます。 

*2 「3. Audio 冉 djust 」 設定のヴプメニューに Direct 」 一の elay Enable 」 設定で DSD を" N □'■に設定した状態で DSD ソース信号び入力された場合、 
リスニングモード团 「 ect は DSD Direct になります。表示部に 「DSD Direct 」 と表示されます。このとき 、 Speaker Confi 旨の設定は無視します。 
サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、ソース信号によっては Dolby Digital モードになります。 

サラウンドバックスピーカーを接続していなし、場合は、 PUI になります。 

*5 サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 


サラウンドバックスピーカーを1つ技上接続しているときに選べます。 （6.1 または 7.1 チャンネル再生時) 
左ちサラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。 （7.1 チャンネル再生時） 



• 入力信号の種類は、 Display ボタンを押して表示部で確認することびできまず。 

• AAC などで多重音声の場をは77ページの r 多重音青」の設定でを音声または副音声を選択します。 
































































映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 


TrueHD , DTS 





TrueHD *1 

DTS 、 DTS96/24 

DTS-ES 


ソースフォーマット 

7 ルチチヤンネル 

2ch 

I/O' 

マルチチヤンネル 

吕 ch 

1/0 

Discrete/ 




V2 謝 

V2 

1+1 

V2L ソ外 

V2 

Matrix 

ボタン 

- -- メディア 

リスニングモード ' 〜〜 - 

Blu-ray 、 

HD DVD 

CD 、 DVD など 

[Direct] 

Direct 










に tereo] 

Stereo 











Multichannel 











Dolby D 











Dolby D Plus 











DTS, DTS 白日 / 吕 4 





• 

• 





□TS-ES Discrete/Matrix 











DTS-HD High Resolution 











DTS-HD Master Audio 











TrueHD 

♦ 

• 









DSD 










[Surround] 

Dolby PUI Movie/ 

Dolby PLIIx Movie" 


• 

• 



• 

• 




Dolby PLII Music/ 

Dolby PLIIx Music" 


• 

• 



• 

• 




Dolby PLII Game/ 

Dolby PLIIx Game*3 



• 




• 




Dolby Digital EX/Dolby EX 


• 




• 





Neo : 己 


• 




• 





Neo : 已 Cinema 



• 




• 




Neo : 已 Music 



• 




• 




Neural THX 已 .1 



• 




• 




Neural THX 7.1 


• 

• 



• 

• 


♦ 


THX Cinema り 

♦ 

♦ 



• 

• 



♦ 


Dolby PLII/Dolby PLIIx THX 


• 

• 



• 

• 




Neo : 日 THX 


• 

• 



• 

• 




Dolby PLII THX Games Mode 



• 




• 



[THX] 

Neo:6 THX Games Mode 



• 




• 




THX Surround EX 


• 




• 





THX Ultra 吕 Cinema 


• 




• 



♦ 


THX Music Mode 


• 




• 



♦ 


THX Games Mode 


• 




• 



♦ 


Mono 










i— 

AAC 










の 

1—1 CD 

品 

を 

u ず 

お 
ン 3 
グ 1 
ち 独 

k| 

Mono Mo\/ie*4 

Orchestra*^ 

Unplugged*"^ 

Studio-Mix*^ 

TV Lo 邑 ic*4 

All Ch Stereo 

Full Mono 

T-D 











り 1 目 2kHz の TureHD は入力信号のチヤンネル数に関わらず、すべて 1 92kHz 2 チヤンネルとしてデコードします。 

サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、 □ 下 S になります。 

サラウンドバックスピーカーを接続していなし、場合は、 PUI になります。 

サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 

*5 T-D、Mono Movie 、 Orchestra 、 Unplugged 、 Studio-Mix^ 下 V Lo 呂 ic の U スニングモードのとき、 DTS 白日 /24 は DTS として処理されます。 


サラウンドバックスピーカーを 1 つしん L 接続しているときに選べます。 (6.1 または 7.1 チャンネル再生時 ) 
左ちサラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。 (7.1 チャンネル再生時） 



• 入力信号の種類は、 Display ボタンを巧して表示部で確認することびでさます。 

• AAC などでを重音声の場合は77ページの r 多重音声」の設定で主音声または副音声を選択します。 
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映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 


DTS - HD、AAC 


ボタン 

ソースフォ ー 7 ツト 

DTS-HD High Resolution 

DTS-HD Master Audio 

AAC 

マルチチヤンネル 

吕 Ch 

1/0 

7 ルチチヤンネル 

吕巳 h 

1/0 

7 ルチチヤンネル 

吕 ch 

1/0 、 

1 + 1 

V2 むか 1 V2 

V2 iU が 1 V2 

V2 iU が 1 V2 

メディア 

U スニングモード ''''''' 

团 u-ray、HD DVD 

Blu-ray, HD DVD 

BS デジタル放をなど 

[Direct] 

Direct 













に tereo] 

Stereo 













[Surround] 

Multichannel 













Dolby D 













Dolby D Plus 













DTS, DTS 白日 / 吕 4 













□TS-ES Discrete/Matrix 













DTS-HD High Resolution 

• 

• 











DTS-HD Master Audio 





• 

• 







TrueHD 













DSD 













Dolby PUI Movie/ 

Dolby PLIIx Movie*2 


♦*3 

♦*3 



• 

• 



• 

• 


Dolby PUI Music/ 

Dolby PLIIx Music" 


♦*3 

♦*3 



• 

• 



• 

• 


Dolby PUI Game/ 

Dolby PLIIx Game" 



♦*3 




• 




• 


Dolby Digital EX/Dolby EX 


♦*3 




• 




• 



Neo : 己 


♦*3 




• 




• 



Neo : 已 Cinema 



♦ *3 




• 




• 


Neo : 已 Music 



♦ *3 




• 




• 


Neural THX 已 .1 



♦ 




• 




• 


Neural THX 7.1 


• 

♦ 



• 

• 



• 

• 


[THX] 

THX Cinema" 

• 

• 



♦ 

♦ 



• 

• 



Dolby PUI/ 

Dolby PLIIx THX 


• 

♦ 



♦ 

• 



♦ 



Neo : 己 THX 


♦ 

♦ 



• 

• 



♦ 



Dolby PUI THX Games 
Mode 



♦ 




• 






Neo:6 THX Games Mode 



♦ 




• 






THX Surround EX 


• 




• 




• 



THX Ultra 吕 Cinema 


• 




• 




• 



THX Music Mode 


• 




• 




• 



THX Games Mode 


• 




• 




• 



u. 

の 

1—1 r+ 

1~1 の 

Mono 













AAC 









• 

• 



u す 

お 
ン 3 
グ 1 
ち 独 

1 自 
ドの 

Mono Movie*"* 

Orchestra*^ 

Unplugged*^ 

Studio-Mix*^ 

TV Lo 旨 ic*4 

All Ch Stereo 

Full Mono 

T-D 














* 11目 2 kHz の DTS-HD Master Audio は日目 kHz としてデコードされます。 

がサラウンドバックスピ_力一を接続していない場合は、 PUI になります。 

*3 96 kHz などのソース信号によっては、一度 DTS でデコード処理されてから、それぞれの U スニングモードでフ□グラム処理されます。 
*4 サラウンドスピーカーを接続していない場合は、逼ベません。 

サラウンドバックスピーカーを1つ政上接続してし)るときに選べます。 （6.1 または 7.1 チャンネル再生時） 


左ちサラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。（ス1チヤンネル再生時) 



• 入力信号の種類は、 Display ボタンを押して表示部で確認することびできます。 

• AAC などで多重音声の場をは77ページの「多重音声」の設定でを音声または副音青を選択します。 





































































リスニングモードを使5 


U スニングモードの種類について 


本機の U スニングモードを使ラと、お部屋にいなびら映画館 
やコンサートホールなどの臨場感あふれる雰囲気を昧わっ 
て頂けまず。本徽こは!^^下の U スニングモードびあります。 

ダイレクト 

Direct 

もともとの音源に手を加えない、ピュアな音をお楽しみいた 
だけます。入カソースのチャンネルのまま音声を出力しま 
ず。 

ステレオ 

Stereo 

左ち フ □ント スピーカーから 出力されます。 

モノ 

Mono 

モノラル信号で収録されたちい映画を再生した0、2言語 
び記録されているソースを左ちのチャンネルを独立して再 
生するモードです。 DVD などに記録された音声多重のサウ 
ンドトラックに適しています。 

マルチチヤンネル 

Multich 

アナ□グのマルチチャンネル接続や HDMI 接続をしている 
とさに使用でさる IJ スニングモードです。 

ドルビー プロ ロジック 

Dolby Pro Logic I lx 

2 チャンネルで収録された音楽や映画を 7.1 チャンネルで 
再生でさます。 

明瞭なサウンドはそのままに、かってないほど自然でなめら 
かなサラウンド体験び得5れます。 CD や映画に加えて、ゲー 
ムソフトの再生わドラマチックな空間演出、鮮明な音像定位 
などび得られます。 

已 .1 チャンネルで収録された音楽や映画を 7.1 チャンネル 
で再生でをます。 

• Dolby PLIIx Movie 

VHS や DVD ビデオ、またはテレビ番組再生時に楽しむ 
ことびでさます。 

ミュージック 

• Dolby PLIIx Music 

CD などのステレオ音楽や、ライブを記録した DVD に適 
しています。 

• Dolby PLIIx Game 

ゲームディスクを楽しむとさに使用でをます。 

DoTby Digital 

劇場やコンサートホールさなびらの臨場感あふれるサウンド 
び体験でをるサラウンドモードです。ドルビーデジタルロづ 
のついた DVD 、 LD などの再生時に楽しむことびできます。 


Dolby EX 

已 .1 チャンネルで収録された音楽や映画を日. 1/7.] チャン 
ネルで再生でさます。 

已 .1 チャンネルに背面のサラウンドチャンネルを増やし、 
6.1/7.1 チャンネルにすることで、より空間表現力を高め、 
3目日度の回転や頭上を通過するよラな移動音効果をリアル 
に体感でさます。 

Dolby Digital Plus 

HDTV でのブルーレイディスク 、 HD DVD ディスクの再生 
に適した U スニングモードです。ドルビーの最新マルチチャ 
ンネルフオーマットを採用し、 48 kHz /24 ビットのサンプ U 
ング周波数/解像度で 7.1 チャンネル再生までに対応して 
います。 

Dolby TrueHD 

ドルビーの最新フ オー マットにより ブルーレ イディス久 HD 
DVD ディスクのストレージスペースを充分に利用した U ス 
ニングモードです。最大で 7.1 ディスクリートチャンネル、 
白目 kHz /24 ビットのヴンプ U ング周波数/解像度で音質祟 
化のかないオーディオ特性を発揮します。 

本機は 7. 1チャンネル再生では日日 kHz まで対応し、2チャ 
ンネル再生では ] 92 kHz まで対応してしほす。 


DTS Neo :色 

2チャンネルで収録されたソースを 7.1 チャンネルで再生 
するモードです。すべてのチャンネルににい周波数帯域び 
確保され、チャンネル間の独立性も優れてしなす。 

映画に最適な Cinema モードと音楽再生に最適な Music 
モードび選択でさます。 

• Neo : 6 Cinema 

U アルで移動感にあふれたサラウンドび再現され、2チャ 
ンネルの VHS や DVD ビデオ、テレビ番組に適してしほ 
す。 

ミュージック 

• Neo : 6 Music 

サラウンドチャンネルを使用することで通常の2チャンネ 
ル出力では得5れない自然な音場を生み出します。2チャ 
ンネルで収録された CD などに適していまず。 

DTS 

完全に分離させた已 .1 チャンネルで膨大となる音声データ 
を、巧能な限り原音に近い状態で圧縮したデジタルデータ 
です。再生するには DTS 出力び可能な DVD プレーヤー 
び必要です。 DTS □コ‘のついた CD 、 DVD 、 LD などを 
再生時に楽しむことびでをます。 

DTS 9 色 /24 

DTS 目色/24 □コ f のついた CD 、 DVD 、 LD などに使用で 
きる U スニングモードでず。9目 kHz /24 ビットのサンプ U ン 
グ周波数/解像度でさめ細やかな音声をお楽しみいただけ 
ます。 
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リスニングモードを巧ラ 


DTS-ES Discrete 

DTS にサラウンドバックを追加した、日. 1/7.1 チャンネル 
サラウンドです。 

追加されたサラウンドバックチャンネルを含めてすべての 
チャンネルび完全に独立してデジタル記録されているため、 
立体感、移動感などびより鮮明に再現でをます。 DTS-ES 
□コ‘のついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽しむこと 
びでさます。 

DTS-ES Matrix 

DTS - ES 収録ソフトを目.1 /7. 1チャンネル再生します。 
DTS - ES 収録ソフトにはサラウンドバックチャンネルの情報 
わ組み込まれてし''るため、それぞれのチャンネルを自 . 1/7.1 
チャンネルに復元して再生します。 

DTS-ES □コ'のついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽 
しむことびで走ます。 

DTS-HD High Resolution 

HDTV でのブルーレイディスク 、 HD DVD ディスクの再生 
に適した U スニングモードです。 DTS の最新マルチチャン 
ネルフオーマットを採用し、9日 kHz /24 ビットのサンプリン 
グ周波数/解像度で 7. 1チャンネル再生までに対応してい 
ます。 

DTS-HD Master Audio 

DTS の最新フオーマットによりブルーレイディスク 、 HD 
DVD ディスクのストレージスペースを充分に利用した U ス 
ニングモードでず。最大で 7.1 ディスク U —トチャンネル、 
白日 kHz /24 ビットのサンプ U ング周波数/解像度で音質祟 
化のかないオーディオ特性を発揮します。 

本機は 7.1 チャンネル再生では9日 kHz まで対応し、巳.1 
チャンネル再生では ] 目 2 kHz まで対応しています。 

Neural THX 已 .1/7.1 

特殊な信号処理技術を採用し、チャンネルセノてレーシヨンと 
オーディオ特性を細か < 処理することにより音像びより微細 
に再生されます。両方の U スニングモードとも2チャンネル 
で収録された音楽や映画を已 .1 あるいは 7.1 チャンネルで 
再生でをます。放送局ではサラウンドの音声コンテンツをエ 
ンコードしてステレオで送信することびでを、サラウンドで 
ちステレオでを楽しむことびでをます。 


DSD 

Direct Stream Di 呂 ital (ダイレクトスト U — ムデジタル）の 
略でスーパーオーディオ CD に音声データを収録するとさに 
使われます。 

スーパーオーディオ CD のマルチチャンネル再生に使用しま 
す。 

AAC 

MPEG -2 AAC 方式で圧縮されたデジタルデータで、最大 
已 .1 チャンネルのサラウンド音声を提供しまず。 

地上デジタル、日 S/CS デジタル放送などの AAC ソースを 
再生するために使用しまず。 

THX 

シネマ 

•THX Cinema 

映画館のよラな広い場所で再生ずることを想定して録音 
編集された劇場用映画を見るとさに適しています。巳.1 
チャンネルソースや他のフォーマットでデコードされた2 
チャンネルのソースで楽しむことびでをます。サラウンド 
ノ（ックの音声は、ソースやデコードモードによって異な0 
ます。 

•THX Surround EX 

ドルビーラボラト U —ズと THX 社で共同開発されたホー 
ムシアター用フォーマットです。ドルビーデジタル EX の 
技術で従来の左ちフ□ント、センター、左ちサラウンド、 
サブウーファーの各チャンネルに加えて、視聴者の背後 
に新たな音場を作り出し、総計 7. 1チャンネルとなります。 
•THX Ultra2 Cinema 

已 .1 チャンネルで収録された音楽や映画を 7.1 チャンネ 
ルで再生できます。再生するサラウンド成分を分析し、 
雰囲気や方向感を最適化するようサラウンドノ くックに振り 
分けます。横と後方の広びりと定位感をさらに高めます。 

•THX Music Mode 

音楽ソース用モードです。日.1チャンネルで収録されたソ 
フトを 7.1 チャンネルで再生します。 

ゲーム モード 

•THX Games Mode 

ゲームソース巧モードです。 


聴きたいリスニングモードび選べない 

•デジタル接続はしましたか？または HDMI 接続はしましたか？ 

ドルビーデジタルや DTS の U スニングモードを楽しむとさは、デジタル接続をする必要びあります。 

•再生機器側のデジタル出力設定は、正しいですか？ 

ドルビーデジタルや DTS 口づのついた DVD の本編を再生中に、本機の PCM 表示び点丹していた5、再生機器側の 
デジタル出力設定び PCM になっている場合びあります。再生機器側で他の信号を出力するよラに設定してくださし、。 









リスニングモードを使ラ 


■ オンキヨー独自のリスニングモード 

モノ ムービ ー 

Mono Movie 

古し非巧画などモノラル信号の映画ソースを再生するのに適 
したモードです。センターチャンネルか5はそのままの音声 
を、他のスピーカーか5は適度に残響処理を施した音を出 
力します。 

モノラルでわ臨場感をお楽しみ頂けまず。 

才ーケストラ 

Orchestra 

クラシックやオペラに適したモードです。 

音声イ^ージび全体に広びるよラなサラウンド感を強調。 

大ホールで聞いているよラな自然な響きび楽しめます。 

アンプラグド 

Unplugged 

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモードです。 
フ□ントの音場イメージを重視することで、あたかちステー 
ジの前で聞いているよラな音場イメージをつく 0ます。 

スタジオミックス 

Studio-Mix 

□ッ久ポピュラーミュージックなどに適したモードです。パ 
ワフルな音響イメージを再現した臨場感あふれるサウンドを 
お楽しみいただけます。 

TV Lo 品 

放送局のスタジオか5放映されているテレビ放送に適した 
モードです。 

局のスタジオにいるよラな臨場感を高めます。すべてのサ 
ラウンド音青を強調し、尝話音声を明瞭にします。 

才ールチヤンネル ステレオ 

All Ch Stereo 

巨 GM として音楽をかけるとさに便利なモードです。フ□ン 
卜だけでなく、サラウンドからもステレオの音声を再生し、 
ステレオイメージを作ります。 

フル モノ 

Full Mono 

すべてのスピーカーか5モノラル音声で再生されまず。ど 
の場所にいてち同様の音楽を聞くことびでをます。 

シアター デイメンシヨナル 

T-D (Theater-Dimensional) 

2つ、あるいは3つのスピーカー環境でち、バーチャル 
已 . 1 ch サラウンドを楽しめます。残響のかないリスニング 
環境で使用されるとより良い効果び得5れます。 


ごま意 

• オンキヨー独自の U スニングモードでは、オンキヨーの才 
U ジナル DSP で処理される前に一度ドルビー PLIIx また 
は Neo : 日の処理回路を通る場をびあります。そのとさは 
PLIIx あるいは Neo : 日の表示び点灯します。 
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録音 • 録画する 


あなたび録音 ’ 録画したものは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利窗こ無断で使用できません。 


ごを意 
一 — 

• サラウンド効果は録音されません。 

• 著作権保護された DVD などはデジタル録音 • 録画でをません。 

• マルチチヤンネル音声は録音でさません。 _ 

• D に rrALIN ( COAXIAL または日 PT に AL ) 端テから入力したデジタル信哥ま 、 DIGITAL OUT ( OPTICAL ) 端子からのみ出 
力されます。 

HDMI IN 端テから入力された信号は出力されません。 

アナ□グ音声入力はアナ□グ音声出力にのみ出力されます。 

• デジタル信号の録音•録画については制約びあります。デジタル録音するとさは、録音機器の取扱説明書もご覧ください。 

• DTS 対応の CD や LD をアナ□グ録音すると、 DTS 信号はノイズとして録音されることびあります。 

• VCR/DVR IN 端子に入力された映像や音声は、 VCR/DVR OUT 端テに出力されません。同様に TAPE IN 端子に入力された 
音声は 、 TAPE OUT 端子に出力されません。これは出力と入力にループびでさて故障するのを防ぐためです。 


再生しなが5録画ずる 


Ml ： るソースの音測夕像 m 音•録画ずる 


現在再生中の音楽や映画を録画します。 


7 

DVD fCfi/DVR CBL/SAT 

o o o 

Gome/TV AUX 1 AUX 2 

o o o 

Tope Tuner CD 

o o o 

Phom 

o 

入力切換ボタンを巧して録画ず 
る機器（再生側）を選ぶ 

2 

録画ずる機器（録画側）の準備 
をずる 

•録画する機器を録画待機状態にしま 
す。 

•録音レベルの調整は録画機器で巧って 
ください。 

•録画のしかたについては、録画機器の 
取扱説明書をご覧 <ださい。 

3 

録画を始める 

手順 f で選んだ再生機器を再生します。 


あるソースの音を別のソースの映像に加えて、オリジナルビ 
デオび作成でさます。 L 处下の手順は、 CD 端子に接続した 
CD プレーヤーの音声と AUX 2 Input Vide 日端子に接続 
したビデオカメラの映像を VCR/DVR OUT 端子に接続し 
たビデオデッキで録音‘録画する例です。 


7 

録画ずる機器（再生側）の準備 
をずる 

例 ： AUX 2 Input Video 端子に接続し 
たビデオカメラと CD IN 端テに接続 
した CD プレーヤーを準備する 

2 

VCR/DVR OUT 端子に接続し 
たビデオデッキにテープをセット 
ずる 


入力切換ボタンの 「AUX 2」 

を押す 

4 

入力切換ボタンの 「 CD 」 を巧す 

音青出力は CD に変わりますび、映像 
出力は手順 3 で選んだ AUX 2 のまま 
変わ 0 ません。 VCR/DVR OUT 端子 
に接続したビデオデッキで録画を開始し、 
aux 2 Input Video 端子に接続したビ 
デオカメラと CD プレーヤーの再生を始 
めます。 

映像はビデオカメラか 5 録画し、音声は 
CD プレーヤーから録音されます。 

ごを意 


•この方式で録音できるのは TUNER 、 TAPE 、 CD 、 
PHONO 端テに接続した機器の音声のみです。 

















設定する（リスニングモード編) 


リスニングモードや接続した機器によって音響効果をお好み 
に調整することびでさます。 



アンプ 

AMP ボタンを押してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを押して、 

「メインメニュー」を表示させる 




▲/ ▼ボタンを押して 
「3.音声モード調整」を選び、 
Enter ボタンを押す 

設定画面が表示されまず。 



▲/ ▼ボタンを押して 
r 設定したい項目」を選び、 
Enter ボタンを押す 


▲/ ▼ボタンを巧して設定したい 
メニューを選び、◄/►ボタンで 
調壁ずる 

1つ前の画面に戻るときは、 Return ボ 
タンを巧しまず。 



手順3と手順4を< り返ず 


Setup ボタンを押ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 


本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/► 
ボタン、 Enter ボタンでも操作すること 
びでさます。 


響効果を調整する 


3.音黄モード围屋 

1.音質謂整 


2. Direct 

3. を重音き/モノラル 

4. PLnx/Neo;6 

5. Dolby EX 

6. Theater-Dimensional 

7. LFE レベル 
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設定する（リスニングモード編) 



6已ページの設定と同じです。 


ダイレクト 

Direct の設定 


ディレイ イネーブル 

■ Delay Enable の設定 


DSD 


DSD ( スーノてーオーディオ CD ) 音青信号を A/V Sync や 
ディレイなどの DSP 回路に通すか、通さないかを設定しま 
す。または Direct のリスニングモード選択時に DSP 回路 
に通すかどラかを設定します。 

No : DSD 信号は DSP 処理されません。 

Yes : DSD 信号は DSP 処理されます。 

" No " に設定されている状態で DSD 信号び入力されると U 
スニングモード 「 Direct 」 び mSD Direct 」 になります。表 
示部に 「DSD Direct 」 と表示されます。 


多重音声/モノラルの設定 


出カスピーカー 


「 Mono 」 U スニングモードを選んだとさに、どのスピーカー 
か5モノラル音青を出力するか設定ずることびでをます。 

左+ち： 左ちフ□ントスピーカーか5出力します。 
センター ： センタースピーカーか5出力します。 
(お買い上げ時の設定） 


プロが’；/クツ-エックスネオ 

PLHx / Neo :6 ①設定 


■ PLIIx Music にか only ) の設定 

吕チヤンネルで記録されたドルビーデジタルなどのデジタル 
信号やアナ□グ / PCM 信号を 、「 PLIIx Music 」 リスニング 
モードで再生するとさの設定をします。 

サラウンドバックスピーカーを接続していない場合 、 rPLIIxJ 
は rPLII 」 と表示されます。 


Panorama 


音場を横方向に広げることびでさます。 

On :ノ くノラマ効果を「オン」にします。 

Off :ノいラマ効果を「オスにします。 
(お買い上げ時の設定） 


■ を重音声の設定 


多重音声やを重言語の放送などで音声や言語を選おしま 
ず。 

Display ボタンを巧して表示部に音声の数び「1+1」と表 
示された5、音声多重放送です。 

ま ：を音声を出力します。（お買い上げ時の 

設定） 

副 ：副音青を出力します。 

ま/副 ：主音青と副音声の両方を出力します。 

■ モノラル再生の設定 


入カチヤンネル 


2チャンネルで記録されたドルビーデジタルなどのデジタル 
信号やアナ□グ / PCM 信号を、 「 Mono 」 U スニングモード 
で再生するとさに使巧する信号チャンネルを設定します。 

左+ち： 左ちチャンネルの信号両方を再生します。 
(お買い上げ時の設定） 

左 ： 左チャンネ>1レの音声を再生します。 

ち ：ちチャンネ>1レの音声を再生します。 


Dimension 


音場を前ちまたは後方へ移動させることびでさます。「- 3」 
r + 3」お買い上げ時は r 日」に設定されています。 



• 「0」を中むに、「一1」、「一2」、「一3」にすると後方へ、 
「+1」、「+2」、「+3」にずると前ちへ移動します。 

• 広がり感びありすざたり、サラウンドび強すざる場台は、音 
場を前方に調整するとノ くランスび良くなります。逆にモノラ 
ル感や音場び狭い感じの場合は、音場を後方に調整ずると 
パランスび良くな0ます。 


センター ウイズス 

Center Width 


センタースピーカーの音の広び0幅を調整することびでをま 
す。 

Dolby Pro Logic llx では、センタースピーカーびある場 
合はセンターチヤンネルの信号をセンタースピーカーからの 
み出力します。（センタースピーカーびない場合は、左ちフ 
□ントスピーカーに等分に振0分け、幻想のセンター音像を 
作0まず。）この設定では、センタースピーカーと左ちフ□ン 
トスピーカーの配合を調整し、センターの音の重量感を調 
整ずることびでをます。 

お買い上げ時の設定は「3」ですび、〇〜7の範囲で選択で 
さます。 
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設定する（リスニングモード編) 


ネオ ミュージック 

■ Neo :6 Music の設定 


センター イメージ 

Center Image 


「 Ne 日:目 Music 」 は、2チャンネルで収録されたソースを色 
チャンネルで再生する U スニングモードで、左ちフ□ントチャ 
ンネルからいく 5か差し引いた音声を使ってセンターチャン 
ネルの音声を作0出します。 

どの程度音青を差し引いてセンターチャンネルのイメージを 
作るかを調整しまず。 

お買い上げ時の設定は「3」ですび、日〜日の範囲で選択で 
をます。 



•「日」は左ちのチヤンネルから半分（一日 dB ) 差し引いてセン 
ターイメージを作るため、より中央に寄った感じになります。 
視聴位置び中央か5かなりずれている場をに便利です。 
•「日」は左ちのチヤンネルから音声び差し引かれないため元の 
ステレオ音声のノ くランスのまま出力されます。 

Dofby Digital の設定 


Dolby EX 


ドルビーデジタル EX 信号の再生方法を設定します。 

Auto :ドルビーデジタルの日.1チャンネル識別信 
号びあるとを、 Dolby のリスニングモード 
は Dolby Digital EX、THX の U スニング 
モードは THX Surround EX び選べます。 
(お買い上げ時の設定） 

Manual :リスニングモード表の通りに選べます。 

シアター デイメンシヨナル 

T-D(Theater-Dimensional) ①設定 


リスニングアングルの設定 


T - D リスニングモードでの最適な視聴角度を設定します。 
視聴位置からの左ちスピーカーの角度を設定します。左ち 
スピーカーは視聴位置か日等距離び望ましいです。 

狭い ： 3日度政内の場合にこの設定を選びます。 
広い ： 3日度政上の場合にこの設定を選びます。 


LFE レベルの設定 


各入力信号の低域効果 ( LFE ) レベルを設定します。 

Dolby Digital 、 DTS 、 AA 巳 、 Multich PCM、Dolby 
TrueHD 、 DTS-HD Master Audio、DSD 信号の設定び 
でをます。 

お買い上げ時の設定はすべて「日 dB 」 ですび、 一 ood 目、 
-20 dB 、 - lOdB . 日 d 目む、ら選べます。 

低域効果音び強調されすざる場合は、一2日 dB や一〇〇 d 巨 
を選んでください。 


ド ルビー デジタル 

Dolby Digital の設定 


ドルビーデジタルを再生するとをの LFE チヤンネルのレべ 
ルを設定します。 


DTS の設定 


DTS 信号を再生するときの LFE チヤンネルのレベルを設 
定します。 


AAC の設定 


AAC 信号を再生するときの LFE チャンネルのレベルを設 
定しまず。 


マルチチヤンネル PCM の設定 


HDMI IN 端子か5入力した DVD オーディオなどのマルチ 
チャンネル PGM 信号を再生するときの LFE チャンネルの 
レベルを設定します。 


Dolby TrueHD の設定 


HDMI 端モか日入力したブルーレイディスクや HD ディスク 
の Dolby TrueHD 信号を再生するときの LFE チャンネル 
のレベルを設定します。 


DTS-HD Master Au 灶〇の設定 


HDMI 端テから入力したブルーレイディスクや HD ディスク 
の DTS-HD Master Audio 信号を再生するときの LFE 
チヤンネルのレベルを設定します。 


DSD の設定 


DSD (スーバーオーデイオ CD ) マルチチヤンネルの LFE 
チャンネルのレベルを設定します。 
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入力される信号によって、よく使ラ U スニングモードを設定 
してお<ことびでさまず。 

再生中に切り換えることもできますび、一度スタンノ くイ状態 
にすると設定されたモードに戻0ます。 



アンプ 

AMP ボタンを押してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを押して、 

「メインメニュー」を表示させる 



▲/ ▼ボタンを押して 

「己.リスニングモードプリセット J 

を選び、 Enter ボタンを押す 

サブメニュー画面び表示されます。 



▲ / ▼ボタンを押して 
r 入カソース」を選び、 
Enter ボタンを押ず 

信号フォーマットび表示されます。 



▲/ ▼ボタンを押して「設定した 
い信号の種類」を選び、 

ボタンでリスニングモードを選ぶ 

還巧でさる IJ スニングモードは設定ずる 
入力信号によって異なります。 

• r 最終値」は I 」スニングモードを固定せ 
ず、最後に還択したモードを優先しま 
す。 

Setup ボタンを押ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えまず。 


セットアップ 

本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/► 
ボタン、 Enter ボタンでも操作すること 
びでさます。 


[ j ： く使ラリスニングモードを設定しておく 

^ _ 


5-1. リスニングモードフリセット DVD 

アナロブ / PCM 

All Ch Stereo 


Dolby Digital 

PL n X Movie 


DTS 

Neo 泡 


AAC 

PL n X Movie 


D.F.Sch 

PL n X Movie 


D.F モノラル 

Full Mono 




▼ 


已.リスニングモードブリセット 

1.DVD 


2.VCR/DVR 


3.CBL/SAT 


4.GAME/TV 


巳 . AUX1 


6.AUX2 


7.TAPE 


S.TUNER 


9.CD 


10.PH0N0 



5-1.U スニングモードフ IJ セット DVD 

マルチチヤンネル PCM Mu 怕 ch 

- 

Dolby TrueHD Dolby TrueHD 

DTS-HD Master Audio DTS-HD MSTR 
DSD DSD 



設定する（リスニングモード編) 


101010 變 

1010 還 0= 

i 益益01妈 
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設定する（リスニングモード編) 


アナ □ グ /PCM 


CD などの PCM 信号やレコード、カセットテープなどのアナ 
□グ信号を再生するとさの U スニングモードを設定します。 


Dolby Digital 


ドルビーデジタル信号を再生するとをの U スニングモードを 
設定します。 


マスター オーデイオ 

DTS-HD Master Audio 


HDMI 端モか5入力したブルーレイディスクや HD ディスク 
の DTS-HD Master Audio 信号を再生するときの U スニ 
ングモードを設定します。 


DSD 


DSD (スーパーオーディオ CD ) マルチチャンネル信号を再 
生するとをのリスニングモードを設定します。 


DTS 


DTS 信号を再生するとをのリスニングモードを設定します。 


AAC 


AAC 信号を再生するときのリスニングモードを設定します。 


チヤンネル 

■ 2ch 


2チヤンネルで記録されたドルビーデジタルなどのデジタル 
信号を再生するときの U スニングモードを設定します。 


D. F . モノラル 


モノラルで記録されたドルビーデジタルなどのデジタル信号 
を再生するとさの U スニングモードを設定します。 


7 ルチチヤンネル PCM 


HDMI IN 端子か5入力した DVD オーディオなどのマルチ 
チヤンネル PCM 信号を再生するとさの U スニングモードを 
設定します。 


192/176.4kHz 


DVD オーディオなど、サンプリング周波数が ] 目2/ 

1 76.4 kHz の信号を再生するときの U スニングモードを設 
定します。 


Dolby TrueHD 


HDMI 端モか弓入力したスレーレイディスクや HD ディスク 
の Dolby TrueHD 信号を再生するとをの U スニングモード 
を設定します。 
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設定ずる（応用編) 



この中の多くのメニューは簡単スピーカー設定 (53 ぺージ) 
で自動設定されています。簡単スピーカー設定の後に使用 
するスピーカーを変更した場合や手動で設定したい場含、 
簡単スピーカー設定で自動設定された内容を確認するとを 
に使用します。 

ヘッドホンを接続しているとをは、設定できません。 

スピーカー 環境の設定 


簡単スピーカー設定（心■日4ページ）を行った場合は、 
自動で設定されています。 

接続したスピーカーの「有/無」と「ク□スオーバー周波数」 
を設定します。 

ク□スオーバー周波数は、各チャンネルの低音域を何 Hz 
からサブウーファーで出力するか設定しておくことびでさま 
す。 

サブウーファーを接続していないとさには、フ□ントスピー 
力一び自動的に「フルレンジ」に設定され、他のチャンネル 
の低音域びフ□ントスピーカーから出力されます。 
それぞれのスピーカーのク□スオーノ く一周波数は、 

フ J レレンジ、 40 Hz 、 4日 Hz 、 日 OHz 、 目已 Hz 、60 Hz 、 
70 Hz 、80 Hz ( THX )、 日 OHz 、 100 Hz 、 110 Hz 、 
1 吕 OHz 、 130 Hz 、1 已 OHz 、 200 Hz わ、 5 選択でさます。 
お手持ちのスピーカーの取扱説明書を参考に設定して < だ 
さい。 

• THX 認罰のスピーカーシステムを使用するとをは、簡単 
スピーカー設定を行ってちこの設定で8日 Hz ( THX ) に 
設定し直してくださし、。 


ノ 

f - Ramo 巧 Mode — , 

r DvDJ f VC1? J f CD 1 pore21 
CDi57W 


1,12 



2~11 



アンプ 

AMP ボタンを押してか 5 

セットアップ 

Setup ボタンを押して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 


2 



▲/ ▼ボタンを押して 
に.スピーカー設定」を選び、 
Enter ボタンを押す 


サブメニュー画面び表示されます。 


&スピーカー設定 

1. スピーカー設定 

2. スピーカーコンフイグ設定 

3. スピーカー巧お設を 

4•.スピーカー音置設定 
已.イコライヴ設を 

己. THX オーディオ設を 



3 ▲/ ▼ボタンを押して 



にスピーカーコンフィグ設定 J 

エンター 

を選び、 Enter ボタンを押ず 


設定画面び表示されます。 


2ぶスピーカーコンフイブ設定 



サブウーファー 使用する 

固〇^固 

固固 
图 圆 

フ□ント 80Hz(THX) 

センター 日 OHzfTHX) 

ヴラウンド 日 OHzfTHX) 

ヴラウンドバック 日 0Hz{THX) 

ヴラウンド K ック Ch 2ch 

LFED-J (スフイルタ 日 OHzCTHX) 

ダカレバス 



4 



▲/ ▼ボタンを押して「サブウー 
ファー」を選び、 

◄ /►ボタンでサブウーファーの 
r 有/無」を選ぶ 

使用ずる： サブウーファーを接続してし、 
る場合 

使用しない： サプウーファーを接続して 
いない場合 


5 



▲/ ▼ボタンを押して「フ□ント」 
を選び、 ◄/ ►ボタンでフ□ント 
スピーカーのク□スオーバー周 
波数を選ぶ 

ごま意 

• 手順4で「使用しない」を選択した場合 
は、「フルレンジ」に固定されまず。 
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設定する（応用編) 


6 



▲ / ▼ボタンを押して「センター」 
を選び、 ◄/ ►ボタンでセンター 
スピーカーの 設定をずる 

センター スピーカーを 接続していない場 
合は r なし」 を 還んでくださし、。 

ごま意 

醫 一 * 

• 手順 5 で「フルレンジ」政外を選択した 
場合は、「フルレンジ」は選択でさませ 
Ajo 


7 



▲/ ▼ボタンを押して「ブラウン 
ド」を選び、 ◄/ ►ボタンでサラ 
ウンドス ピーカーの 設定をずる 

左ちサラウンドスピーカーを接続してい 

ない場合は r なし」を選んでください。 

一- 

ごま意 

• 手順 5 で「フルレンジ」政外を選択した 
場合は、「フルレンジ」は選択でさませ 
Hjo 


夕 



▲ / ▼ボタンを押して「サラウン 
ドパック J を選び、◄/►ボタン 
でヴラウンドパックス ピーカーの 
設定をずる 

サラウンド V 似クスピーカーを接続してい 
ない場合は r なし」を選んでください。 

ごま意 

• 「2-1.スピーカー設赴の「スピーカータ 
イプ」で「バイアンプ」を選択、あるいは 
手順 7 で「なし」を選択した場合は、こ 
の項目は選択でさません。 


• 手順 7 で「フルレンジ」 L が^を選択した 
場合は、「フルレンジ」は選択でさませ 
Aj 。 


9 



▲/ ▼ボタ:/を押して「ヴラウ 
ンドバック Ch 」 を選び、 ◄/► 
ボタンでサラウンドバックスピー 
カーの数を設定ずる 

1 C h :接続したサラウンドバックス 
ピーカーび]つの場合 
(SURROUND BACK 
SPEAKERS L 端子に接続 
してくださし、。） 

2ch :接続したサラウンドバックス 
ピーカーび 2つの場合 

ごま意 

• 「2-1.スピーカー設定」の「スピーカータ 
イスで r ノくイアンプ」を選択、あるいは 
手順 S で「なし」を選択した場合は、こ 
の項目は設定でさません。 


皆手順10に続< 
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設定する（応用編) 


LFE の口ーパスフィルター設定 


ダブル バス 

Double Bass の設定 


この項目は簡単スピーカー設定 ( 陳已 4 ページ)では自動 
で設定されていません。 


この項目は簡単スピーカー設定己 4 ページ)では自動 
設定されていません。 


LFE (低域効果音)信号の□ーパスフィルターを設定しまず。 
□ーノてスフィルターを設定すると、その設定値よ0ち低い周 
波数成分だけを通過させ、不要なノイズを削除することび 
でさます。 

80Hz (THX) 、 90Hz 、 100 Hz 、 110 Hz 、 120 Hz か 

5 選択でをます。 

• THX 認罰のスピーカーシステムを使巧するとをは、 
8日 Hz ( THX ) を選択して<ださし、。 


10 

i 



▲/ ▼ボタンを押して 
「LFE □-パスフィルタ J を選 
び、 ◄/ ►ボタンで設定ずる 


皆手順パに続< 


この設定は、サブウーファーをさ6に強調させることびでさ 
まず。 

サブウーファーを r 使用する」にしていて、フ□ントスピーカー 
を「フルレンジ」に設定している場合のみ設定でさます。 
• THX 認証のスピーカーシステムを使用ずるとさは、オフ 
を選択してください。 


11 

i 



▲/ ▼ボタンを押して 
r ダブルバス」を選び、 

◄/ ►ボタンで設定ずる 

オフ： 

サブウーファーを強調しません。 

オン： 

サブウーファーを強調します。 


m でツ I ' グツノ 

12 Setup ボタンを}甲ず 



設定び終了したら、 Setup ボタンを押し 
まず。メニュー画面び消えます。 

インメニュー画面に戻るには、 
Return ボタンを巧してください。 



•本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/► 
ボタン、 Enter ボタンでも操作すること 
びでさます。 
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設定する（応用編) 


視聴位置からスピ~力~までの距離設定 
(スピーカーデイスタンス) 


簡単スピーカー設定 （@■54 ぺージ）を行った場合は、 
自動で設定されていまず。 

視聴位置か6スピーカーまでの距離を設定します。 

距離を設定ずることで、それぞれのスピーカーから視聴位 
置までの音の届く時間を一定にし、ホームシアターをより快 
適にお楽しみいただけます。 



1 AMP ボタンを押してか5 

■ セットアップ 

唆 eceive ^ y ^ SStUP ボタノを押して、 

Tap | AMP ^ 「メインメニュ_」を表示させる 




▲/ ▼ボタンを押して 

「2.スピーカー設定」を選び、 

Enter ボタンを押ず 


サブメニュー画面び表示されます。 


2.スピーカー設定 

1スピーカー設定 

2. スピーカーコンフイグ設定 

3. スピーカー距强設を 

4. スピーカー音量設を 
已.イコライヴ設定 

6.THX 才ーディオ設を 



3 





▲/ ▼ボタンを押して 
「3.スピーカー距離設定 J を 
選び、 Enter ボタンを押す 


設定画面び表示されます。 


2-3. スピーカー距理設定 



単位 メートル 

圆 Diill 固 

圆固 
圆 固 

左フ□ント 3.60m 

它ンター 3.60m 

ちフ□ント 3.60m 

ちヴラロンド 2.10m 

ちヴラロンドック 2.10m 

左ヴラロンドック 2.10m 

ちヴラロンド 2,10m 

ヴブウーファー 3.60m 



ごま意 

• 「2.スピーカー設定」の設定で、「使用 
しなし、」または「なし」を選択したスピー 
力一は、選択できません。 

▲ / ▼ボタンを}甲して「単位」 

を選び、 ◄/ ►ボタンで設定ずる 
単位を選ぶ 

メートル： 距離をメートルで設定する。 

0.06 m 単位で日.日日 m か 
5 9 m の範囲で設定でさま 
す。 

フィート： 距離をフィートで設定する。 

0.2 ft 単位で日.2れから 
3日れの範囲で設定でさま 
す。 


▲/ ▼ボタンを押して r 左フ□ン 
卜」を選び、 ◄/ ►ボタンで距離 
を設定ずる 

左フ□ントスピーカーか5視聴位置まで 
の実隙に近い数値に設定します。 


Q 手順5をくり返し、接続したず 

ベての スピーカーの 距離を設定 
_ずる_ 

7 !もボタンを押ず 



すべての スピーカーの 設定び終わったら 
Setup ボタンを押します。二:!一画面 
び消えます。 

•メインメニュー画面に戻るには、 
Return ボタンを巧してください。 



•本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/► 
ボタン、 Enter ボタンでち操作すること 
びでさます。 
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設定する（応用編) 


ス ピ — 力—の音量レベル調整 
(レベルキヤリブレーシヨン) 


簡単 スピー カー設定 （1^ 日4ページ）を行った場合は、 
自動で設定されています。 


各スピーカーからのテスト音の音量び同じに聞こえるよラに、 
それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。 

スタンノ くイ状態にしてを記憶しています。 

• ミューティング中やヘッドホンを接続しているときは、設 
定でさません。 



本機は THX 対応機種でずので、テスト音は標華レベルの 
OdB(Absolute Volume 値の場含は 82) で出力されまず。 

通常お聞きになっている音量び小さい場合は、突然大きな 
音になりまずのでごま意ください。 



アンプ 

AMP ボタンを押してか5 

セットアップ 

Setups ボタンを押して、 
r メインメニュ ー 」を表示させる 



2 ▲/ ▼ボタンを押して 

‘ 「2.スピーカー設定」を選び、 

. Enter ボタンを押ず 



サブメニュー画面び表示されます。 


2.スピーカー設定 

1スピーカー設定 

2. スピーカーコンフイグ設定 

3. スピーカー距强設を 

4. スピーカー音量設を 
已.イコライヴ設定 

6.THX 才ーディオ設を 



3 



▲/ ▼ボタンを押して 
「4.スピーカー音量設定」を 
選び、 Enter ボタンを押ず 


レベルキヤ U ブレーシヨン設定画面び表 
示され、「ヴー」というテスト音び左フロ 
ントスピーカーよ0出力されます。 



• 「2.スピーカー設定」の設定で、「使用 
しなし、」または「なし」を選択したスピー 
_力一は、設定でをません_ 

4 ▲/ ▼ボタンで スピーカーを 切り 

換え、 ◄/ ►ボタンを押してテス 
卜音を調壁ずる 

すべての スピーカーの テスト音び同じ音 
量に聞こえるように調整します。 

•一 12 cl 目〜 + 12 cl 日の範囲で日.已 d 目 



単位で調整でをます。 

• ヴプウーファーは 一 1已 d 巳〜 + ]2 d 目 
_の範囲内で調整できます。_ 

5 手順4をくり返し、接続したず 

ベての スピーカーの テスト音を 
調整ずる 


左フ□ント >センター >ちフロント 
スピーカー スピーカー スピーカー 

! 

サブウー ファー 

t 

左サラウンド ちサラウンド 

スピーカー スピーカー 


左サラウンド ちサラウンド 

^ バック--バック 

スピーカー スピーカー 



セットアップ 

6 Setup ボタンを押ず 



メニュー画面び消えます。 



• U モコンの Test Tone ボタンでテスト 
音を出して設定することちでさます。 
この場合、 Level -/+ ボタンでテスト 
音を調整し 、 CH Sel ボタンでスピー 
カーを 切り換えまず。 
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設定する（応用編) 


ス ピーカ ー ①音場補正 


簡単スピーカー設定 （ B ■己4ページ）を行った場合は、 
自動で設定されています。 


接続したスピーカーごとに、出力する音域の音量を調整で 
去まず。をスピーカーの音量は8已ページで調整でさます。 
ここでは、それぞれのスピーカーの音域別で音量を調整し 
ます。 


1,8 



AMP ボタンを押してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを押して、 

「メインメニュー」を表示させる 



▲/ ▼ボタンを押して 

「2.スピーカー設定 J を選び、 

Enter ボタンを押す 

サブメニュー画面び表示されまず。 


2 .スピーカー設を 

1. スピーカー設定 

2. スピーカーコンフィグ設定 

3. スピーカー距駐設定 

4. スピーカー音量設定 
已.イコライヴ設定 

6.THX 才ーディオ設を 



▲/ ▼ボタンを押して 
「瓦イコライザ設定 J を 
選び、 Enter ボタンを押ず 

設定画面び表示されまず。 


2-5 . イコライヴ設を 

イコライヴモード オフ 


ををチヤンネル フ□ント 

2 己 Hz OdB 

40Hz OdB 

日 3Hz OdB 

100 Hz OdB 

160Hz OdB 

250Hz OdB 

400Hz OdB 



2-5 . イコライヴ設定 

630Hz OdB 
1000 Hz OdB 
1600Hz OdB 
2500Hz OdB 
4000Hz OdB 
6300Hz OdB 
10000 Hz OdB 
16000Hz OdB 



4 

◄/ ►ボタンを押して「イコライ 


ザモード」を設定ずる 


オフ ： すべての音域で同じ音量に 

な0まず。 

オデッセイ 


Audyssey : 簡単スピーカーで設定され 
た音量にな0ます。 

手動 ： お好みで設定でさます。 

「手動」を選んだ場含は、手順 5 に進み 
ます。「オフ」または [ AudysseyJ を選 
んだ場含は、手順 S に進みます。 




▲/ ▼ボタンを巧して r 設定チヤ 
ンネル」を選び、◄/►ボタンで 
r スピーカ ー J を選ぶ 


▲/▼ボタンで r 調整したい音域 
(周波数)」を選び、◄/►ボタ 
ンで調壁する 

周波数帯域は I 巳帯域あります。サブ 
ウーファーは己帯域あります。 

- Sd 日〜+ Sd 巳の範囲で1 dB 単位で 
調整でさまず。 


• 1己 OHz など、ほい周波数はほ音域、 
6己00 Hz などの高い周波数は高音域を 
表します。 

手順6をくり返し、接続したず 
ベてのスピーカーを設定ずる 

Setup ボタンを押ず 

すべてのスピーカーの設定び終わった5 
Setup ボタンを押します。メニュー画面 
び消をます。 

•メインメニュー画面に戻るには、 
Return ボタンを巧してください。 


本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/► 
ボタン、 Enter ボタンでも操作すること 
びでさます。 


7 



ごま意 


HDMI 入力した] 76.4/1 92 kHz の信号には効果がありま 
せん。 
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設定する（応用編) 


THX スピーカーの 設定 


2 


,/▼ボタンを押して 



は、ほい周波数び強調されます。 
BGC はこれを捕正ずる機能です。 

この距離を測定 




アンプ 

AMP ボタンを押してから 

セットアップ 

Setup ボタンを押して、 

「メインメニュー」を表示させる 




5 


▲/ ▼ボタンを押して 

「6. THX 才ーデイオ設定 J を 

選び、 Enter ボタンを押す 


2-6. THX 才ーデイオ設を 

サラウンドバック間距お <0.3 m 


THX ヴブウーファー 使用しない 

BGC 





◄ /►ボタンで 

r サラウンドバック間距離」を設 
定ずる 

◄ 0.3 m : 

スピーカー間の距離び日〜 3 日 cm の 
場合(お買い上げ時の設定） 

0.3 —1 .2m ■ 

スピーカー間の距離び 3 日 cm 〜 1 .2 
m の場合 

> 1.2m ： 

スピーカー間の距離び1 .2 m 政上の 

+曰厶 

场口 

▲/▼ボタンで 

ITHX サブウーファー」を選び、 

◄ / ►ボタンで設定ずる 

使用しない： THX 認証のサブウーファー 
を使用していないとさに選びま 
す。 

使用ずる： THX 認証のサブウーファーを 
使用してしぶときに選びます。 
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設定する（応用編) 



▲ /▼ボタンで「巨 GC 」 を選び、 
◄ / ►ボタンで設定ずる 

オフ： 巨 GC 効果をオフにします。 
オン： 巨 GC 効果をオンにしまず。 


• 手順 5 で 「 THX サブウーファー」を r 使 
用する」に設定してるときだけ設定でさ 


_ます。_ 

7 !もタンを押ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 
•メイ:/メニュー画面に戻るには、 
Return ボタンを押してください。 



•本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/► 
ボタン、 Enter ボタンでち操作すること 
びでさまず。 


入力音青の調整をする 
(音量差調整、遅延補正) 


0 S □の「4. Source Setup 」 メニユーで本機に接続した複 
数の機器間の音量差の調整、あるいは映像び音声よ0遅れ 
る場合の補正びでさます。 



調壁したい入力を入力切換ボタ 
ンで選び、接続機器を再生ずる 

たとえば DVD の映像び音声よ 
り遅れている場合、 DVD を再 
生しまず。 


セットアップ 

2 Setup ボタンを押して、 



r メインメニュー」を表示させる 



▲/ ▼ボタンを押して 
「4.ソース設定」を選び、 
Enter ボタンを押す 


画面び表示され、上段に還択している入 
カ ソースび 示されまず。 


4ソース設定 

1 DVD 1 


1.インァリ»リユ—ム 

2. A/V シゾラ 

3. を前箱集 


4 ▲ / ▼ボタンで設定メニュ-を 

■ T ン々一 



選び、 Enter ボタンを押ず 

設定メニューの内容は巧ページをご覽く 
ださい。 



▲ / ▼ボタンで設定項目を選び、 
◄ /►ボタンで設定を調整ずる 


セットアップ 

6 Setup ボタンを押ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 
•メインメニュー画面に戻るには、 
Return ボタンを巧してください。 



•本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/► 
ボタン、 Enter ボタンでも操作すること 
びでさます。 
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設定する（応用編) 


機器間の音量差を減らず 

(インテリボリューム) 

本磯に複数の機器を接続している場合、本機のボリューム 
位置び同じでわ機器によって再生するときの音量に差び出る 
ことびあります。 

◄/►ボタンで調整してくださし、。 

他の機器と比べて音量び大きい場合は◄ボタン、ルさい場 
合は►ボタンを巧して調整します 

•-1 2 dB 〜+1 2 d 目の範囲で1 d 巨単位で調整でをます。 


A / y シンク(映像遅延補正) 


DVD プレーヤーをプ□グレッシブ再生しているとを映像び 
音声より遅れている場合びあります。 A/V Sync 機能を使つ 
て音青を遅延調整ずる ことで 修正でさます。 

〇〜2已日 ms に IJ 秒)の範囲で 2 ms 単位で調整でをまず。 
▲/ ▼ボタンで入力を選び、 Enter ボタンを押して再生画面 
を表示し、 ◄/ ►ボタンで調整してください。 


4-2. A/V シンク 

1 DVD 1 


A/V ソン • ピ umsec 

Enter を巧ずと映留を見ることびでをまず。 


「 HDMI リップシンク」設定び「有効」になっていて、お使い 
のテレビび HDMI Up Syn 巳機能に対応している場合は 
A/V Sync の設定時間び表示されます 。 HDMI Lip Sync 
の逼延時間は括强で表示されます。 


ごま意 

• A/V Sync 機能はアナ□グ入カソースを Direct リスニング 
モードで再生する場合は設定でさません。 


入力に名前をつける 

V_ 


□ VD や VCR / DVR などの各入力に名前をつけて表示させ 
ることびでさます。 



AMP ボタンを押してか5 
名前を付けたい入力切換ボタン 
を押ず 



恩©© 


2 



Setup ボタンを押して、 
r メインメニュー」を表示させる 


3 ▲/ ▼ボタンを押して 



「4.ソース設定 J を選び、 

エンター 

Enter ボタンを押ず 


4ソース設定 

1 DVD 1 


1.インアリポリユーム 


2.A/V シンク 


3.を前箱集 



4 



▲/ ▼ボタンを押して 
r 名前編集」を選び、 
Enter ボタンを押ず 


4-3. を前編集 

1 DVD 1 

表示 


を刖箱集 





• お買い上げ時に初めて名前をつけると 
さは手順6に進みます。 

• 入力にすでに名前びついているとさは 
「初期値」あるいは「カスタム」び選べま 
す。 


5 



▲/ ▼ボタンを押して「表示」 

を選び、 ◄/ ►ボタンで選がする 

お ] 期値： お買い上げ時の名前を表示 
します。 

カスタム： ご自分びつけた名前を表示 
します。 

































設定する（応用編) 



▲ / ▼ / ◄ /►ボタンを押して入 
力したいで字を選び、 Enter ボ 
タンを押ず 

この操作で10文字まで入力でさます。 

女字を訂正ずるとをは： 

1. 因因を選んで Enter ボタンをく D 返 
し巧して、訂正する又字を運び Enter 
ボタンを巧ずと、文字入力画面び表示 
される 

2. ▲/▼/◄/ ►ボタンで正しい文字を 
還んで、 Enter ボタンを巧す 



名前入力び終了した 5 A / ▼ / ◄ 
/►ボタンを押して LiTF の画面を 
表示し、 0 K を選び Enter ボタ 
ンを押す 



セットアップ 

Setup ボタンを押ず 

設定び終了し、；>^ニュー画面び消えます。 
•メインメニュー画面に戻るには、 
Return ボタンを押してください。 

ご注意 

• つけた名前を保存するには必ず 0 K を 
選び Enter ボタンを押してください。 


本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/► 
ボタン、 Enter ボタンでち操作すること 
びでさまず。 



▼ボタンを押して r 名前編集 J 
を選び、 Enter ボタンを押して 
文字入力画面へ進む 


アンプ 

AMP ボタンを押してか5 

セットアツフ 

Setup ボタンを押して、 

「メインメニュー」を表示させる 




▲ / ▼ボタンを押して 
「6.その他設定」を選び、 
Enter ボタンを押ず 


6.その化設を 

1.ポリューム設定 


2.0 SD 館 

3.12V トリガ ーA 設を 

4. 12仆 U ガー己設を 

5.12仆1」ガーじ設を 




▲ / ▼ボタンを巧して、設定し 
たい「サブメニュー」を選び、 
Enter ボタンを押ず 

サブメニューの内容は次ページをご覧く 
ださし、。 



▲ / ▼ボタンを巧して設定したい 
「頂目」を選び、◄/►ボタンで 
選択ずる 


Setup ボタンを押す 

設定び終了し、メニュー画面びミ肖えます。 


本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/► 
ボタン、 Enter ボタンでち操作すること 
びでさます。 



の因画区凸〇 
旧团回の□旦 
のの旧囚曰囚 
の曲の田のの 
のののののの巧 
ののの四团回因 
ののの旧の □ 
旧のの回因の 
田の回の田因 
の皿の囚の囚 
の旧回のの囚 
のの面匹のの 
のの回ののの 


甲 



の因画囚巧〇 

旧田回の□回 

のの旧囚曰囚 

の阻の H のの 

ののののの田回 I 

のののの团回因 I 

ののの困の □ 

旧のの回回囚 

田の回回の回 

のの面の田因 

の田回の囚囚 

のののののの 

面の回のの m 
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設定する（応用編) 


ポリユ—ム設定 


L ーム表。 


ボリュームの表示方法を絶対値と相対値に切 D 換えることび 
でさます。 

絶対植 

MIN -0.5-1 …日日-白9.巳- MAX の範囲で表示しまず。 

相対値 ( お買い上げ時の設定） 

-oodB - - Ql.SdB -- Sl.OdB . + ]8. OdB 0 

範囲で表示します。絶対値の音量82び相対値の日 d 巨 
に相当します。 


S ユート減衰量 


S ューティング時の音量を聞いている音よりどれだけ下げる 
か設定しておくことびでさます。 ] 加日単位で一の dB 、一 
巳 OdB 〜一1日 dB の範囲で設定でさまず。お買い上げ時 
の設定は、一の dB です。 


最大音量 


音量び大さ<な0過ぎないよラに、音量の最大値を設定する 
ことびでをます。 

相対値表示の場合は、オフ •+]7 clB 〜一 32 cl 目の範囲内 
で設定でをます。 

絶対値表示の場合は、オフ-目日〜日日の範囲内で設定で 
をます。 

設定しないときは r オスを選びます。 


バワーオン時音量 


本機の電源を入れたとをの音量を一定に設定しておくことび 
でさます。 

相対値表のの場合は、最終値•一 wd 巨 •一 Sld 目〜+ 
1 8 dB の範囲内で設定でさまず。 

絶対値表示の場合は、最終値•最小-1…最大の範囲内で 
設定でさます。 

本機をスタンバイ状態にする前の音量をそのまま残したい 
場合は「最終値」を選びます。 

ごを意 

• 「最大音量」で設定した値より高く設定することはでさませ 
ん<。 


ゾーン 2 最大音量 


別室 A ( Zone 巧の音量び大きくなり過ぎないよう最大音 
量レベルを設定でさます。 

左記の「ボ I 」ユーム表示」設定を「絶対値」にしているとを、 
設定範囲は9日〜已日です。 

左記の「ボ I 」ユーム表示」設定を「相対値」にしているとさ、 

設定範囲は+17服-32服です。設定しないときは「才 

フ」を選びます。 


ゾーン 2 パワーオン時音量 


本機の電源を入れたとをの別室 A ( Zone 2) の音量を設定 
します。 

左記の「ボ I 」ューム表示」設定を「絶対値」にしているとを、 
最終値、最ル、]〜最大の範囲内で設定でをます。 

左記の「ボ I 」ューム表示」設定を「相対値」にしているとを、 
最終値、一 oodB 、 一 81 dB 〜 +18 ci 目の範囲内で設定で 
きます。最後に本機の電源を切ったときの音量を使巧する 
とさは「最終値」を選びます。 


ゾーン 3 最大音量 


別室目 （ Zones ) の音量び大きくなり過ぎないよう最大音 
量レベルを設定でさます。 

左記の「ボ I 」ユーム表示」設定を「絶対値」にしているとを、 
設定範囲は9日〜已日です。 

左記の「ボ U ユーム表示」設定を「相対値」にしているとさ、 

設定範囲は+17服-32服です。設定しないときは「才 

フ」を選びます。 


ゾーン 3 パワーオン時音量 


本磯の電源を入れたとをの別室目 （ Zones ) の音量を設定 
します。 

左記の「ボ U ューム表示」設定を「絶対 fit ! にしているとさ、 
最終値、最ル、]〜最大の範囲内で設定でをまず。 

左記の「ボ U ューム表示」設定を「相対 fit ! にしているとさ、 
最終値、一 ood 日、一 81 dB 〜 + 18 CI 巳の範囲内で設定で 
きます。最後に本機の電源を切ったときの音量を使用ずる 
とさは「最終 <直」を選びます。 


ヘッドホンレベル 


スピーカーで聞くとさとヘッドホンで聞 < とさの音量に差び 
ある場合、ヘッドホンの音量を微調整しておくことびでさま 
す。 

- 1 2 clB 〜+1 2 clB の範囲で調整でをます。 
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設定する（応用編) 


OSD 設定 


イミディエイト表示 


本機を操作したとさに、操作内容を画面に表示するかどラ 
かを設定します。（ただし、日 n に設定してわ、再生機器を 
COMPONENT VIDEO 入力端子、 D 4 VIDEO 入力端子、 
HDMI 入力端子に接続しているとをは、操作内容は表示さ 
れません。） 

オン ：表示します。〔お買い上げ時の設定） 

オフ ：表示しません。 


モニター タイプ 


操作内容の表示びテレビ画面からはみ出たり、伸びて映って 
いる場合は、お持ちのテレビに合わせて設定してください。 
4:3 :ご使用のテレビび4 : 3のとき設定します。 

(お買い上げ時の設定） 

16:9 :ご使用のテレビび1目：目のとを設定します。 


表示位置 


操作内容の表示をテレビ画面のどの位置に表示させるかを 
設定します。 

下 ：画面の下ちに表示します。 

(お買い上げ時の設定） 

上 ：画面の上ちに表示します。 


12 V トリが一 A / B / C 設定 


100ぺージをご覧ください。 


続機器を設定する 


「ノトドウェア設赶メニューにつし、て説明します。 



Setup ボタンを押して、 

「メインメニュー」を表示させる 



▲/ ▼ボタンを押して 
「7. A - ドウエア設定 J を 
選び、 Enter ボタンを押す 

「バードウェア設定」サブメニュー画面び 
表示されまず。 


7. A - ドウエア設を 

1. U モコン設定 
吕.ゾーン2/ゾーン3設を 

3. アナ□グマルチチャンネル設定 

4. HDMI 

已.ネットワーク設を 



▲/ ▼ボタンを押して 
メニュー項目を選び、 

Enter ボタンを押す 

各サブメニューの内容は;欠ページをご覧 
<ださい。 
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設定する（応用編) 



▲/ ▼ボタンを押して 
メニュー I 頁目を選び、 
◄/ ►ボタンで設定ずる 


^ セットアップ 

5 Setup ボタンを押ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 
•メインメニュー画面に戻るには、 
Return ボタンを押してください。 



•本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/► 
ボタン、 Enter ボタンでち操作すること 
びでさまず。 


別室で再生ずるための設定 
(ゾ ~ン吕 /ゾ~ ン 3設定) 


詳しくは97ぺージをご覧ください。 

アナログ7ルチチヤンネル設定 


サブウーファー入力感度 


DVD プレーヤーによっては、マルチチャンネル出力時に 
LFE (低域効果音）チャンネルび]已 dB 高く出力されるも 
のびあり、サブウーファーの音量び大走<なることびありま 
す。 

この設定では、マルチチャンネル入力時のサブウーファー 
の音量を設定することびでをます。 

日服（お買い上げ時の設定）、已 dB 、 10服、1已服から 
選択でをます。 

サブウーファーび大さすざる場合は、 ] 日 d B や1已 d 巨を選 
んで < ださし、。 


U モコンのリモコン ID を変更ずる 
(リモコン 設定) 


HDMI 


オンキヨー製品び同じ部屋に複数ある場合、 U モコンの操 
作コードび重複してしまラことびあ0ます。 

他のオンキヨー製品と区別をつけるために、 U モコンのを 
変更ずることびできます。「1」、「2」、「3」から選べます。 
お買い上げ時は、本体、 U モコンともに「1」に設定されてい 
ます。設定した5、次に U モコン側の設定をします。 


7 

Tape/AMP C ：：：：：^^^ 

TV - 

AMP ボタンを押しなび5 、 TV 
Input ボタンを押ず 

約4秒間、1」モートインジケーターび点 
滅します。 

2 

•iwa "Mtima ciaiag * 

◎ ◎回 

点滅後、設定したいコードの数 
字ボタンを押ず 

上記で設定したのと同じ番号を設定して 
<ださい。 

ごを意 


• 1」モコン、本体共に同じ U モコン D に設定する必要びありま 
す。 


HDMI オーディオ出力 


HDMI IN 端子に入力した音青を HDMI 日 UT 端テから出 
力するかどラかを設定します。 DVD プレーヤーを本機の 
HDMI IN 端子に接続し、 HDMI 日 UT 端子にテレビを接 
続した場合、 DVD プレーヤーの音声を本機に接続したス 
ピーカーではな < テレビのスピーカーで聞さたいとをはこの 
HDMI Audio 設定を日 n にしてください。 

通常本徽こ接続したスピーカーで聞くには「オスに設定しま 
す。 

オフ： HDMI 日 UT か日の音声は出力しません。 

オン： HDMI IN 音青を HDMI OUT から出力します。 

ごを意 

• 日 n に設定したときは、本機に接続したスピーカーからは音は 
でません、ご注意ください。 

•「 TV 連動」設定を r 有効」にして使用する場を、この 「HDMI 
Audio 」 設逊が自動」になります。 

• テレビや入力信号によっては 「HDMI Audio 」 を「オン」に設 
定してち音び出ない場台びあります。 

•「HDMI Audi 日」を加に設定、あるいは 「 TV 連動」を「有効」 
に設定してテレビのスピーカーで音声を聞いているとさに、 
本機のボリュームを上げると音声び本機に接続のスピーカー 
から鳴る場合びあります。 本機に接続のスピーカーから音び 
出るのを止めるにはこの設定やテレビの設定を変更するか本 
機のボ U ュームを下げてください。 


93 


















設定する（応用編) 


U ップシンク 


HDMI 日 UT か5の音声と映像びずれたとさに自動で同期 
をとって修正する機能です。この「ずれ」は HDMI 対応のテ 
レビで複雑なデジタル映像信号の処理をずるために起こる 
ものです 。 Up Sync 機能は音声の遅延を本機で自動に計 
算して遅れを捕正します。 

無効 ： HDMI Lip Sync 機能をオフにします。 

有効 : HDMI Lip Sync 機能をオンにします。 

ごま意 

• HDMI Lip Sync に対応している HDMI 対応のテレビの場 
合にのみ使巧でをる機能です。 

• OSD 画面 「 A / V シンク」で HDMI Up Sync 遅延時間を確 
認できます。 


xvYCC 


HDMI 入カソースと HDMI 対応テレビび xvYCC カラー規 
格に準拠してる場合、 xvYCC 機能を使用でをます。 

無効 ： xvYCC 機能をオフにします。 

有効 ： xvYCC 機能をオンにします。 


コント□-ル 


CEC 規格準拠の機器、あるいは RIHD 規格準拠の機器を 
本機と HDMI 接続することでそれ5の機器を本機でコント 
□ールでさます。 

無効 ： HDMI コント□-ルをオフにします。 

有効 ： HDMI コント□-ルをオソこします。 

ごま意 

• 接続する機器び CEC 規格あるいは RIHD 規格と互撰性び 
ない場を、あるいは互換性の有無び分からない場合は「無 
効」に設定してください。 

• 「有効」の設定で、操作中に機器の動作び"おかしい"場合は 
「無効」に設定し直してください。 

•「HDMI Audi 日日 ut 」 を On に設定、あるいは 「 TV 連動」を 
「有効」に設定してテレビのスピーカーで音青を聞いている 
とさに、本機のボ U ユームを上げると音声び本磯に接続のス 
ピーカーから鳴る場をびあります。本機に接続のスピーカー 
から音び出るのを止めるにはこの設定やテレビの設定を変更 
するか本機のボ U ユームを下げてください。 

• この設定を「有効」にしているときは、本機の RI 端テとテレ 
ビを接続しないでください。 HDM 1 コント□ールと RI オー 
デイオコント□ールの両方び機能し、誤動作の原因となるこ 
とびあ0ます。 

電源連動 

本機と HDMI 接続した CEC 規格準拠の機器、あるいは 
RIHD 規格準拠の機器との間でパワーコント□ール機能を 
連動します。 

無効 ： パワーコント□-ル機能を連動しません。 

有効 ： パワーコント□ール機能を連動にします。 


ごま意 

• パワーコント□-ル機能は上述のロント□ール」設定び「有 
効」になっている場合にのみ設定でさます。 

• HDMI Power Control 機能は接続した HDMI 機器び本機 
自自に対応している場合にのみ動作します。機器によってはそ 
の設定や旦換性により正しく動作しない場合びあります。 

• 「電源連動」び「有効」のときは本体びスタンバイ状態になる 
とノ くネルの Standby 表示の誓わりに Ready 表示び点丹し 
ます。このとさ、背面の電源コンセントは常時通電となりま 
す。 

• Ready 表示のときはスタンバイ状態のときよりも電力消費 
び高<な0ます。 

TV 連動 

本機と HDMI 接続した RIHD 規格準拠のテレビから本機を 
コント□ールしまず。 

お効 ： テレビ占、5のコント□ール機能をオフに 

します。 

有効 ： テレビからのコント□—ル機能をオンに 

しまず。 

ごを意 

• 接続したテレビび互撰性びない場合、あるいは互換性の有 
無び分からない場合は「無効」に設定してください。 

•「 TV 連動」設定は上述の「コントロール」設定と r 電源連動」 
設定の、ふたつとち「有効」設定になっているとをのみ設定 
でさます。 


ごを意 

「コント □- ル」、「電源連動」、 「 TV 連動」の設定を変 
要した場合は、変更後必ず接続機器すベての電源を一 
度切って、再度電源を入れて<ださい。またそれぞれ 
の機器に付属の取扱説明書をご覧ください。 


ネットワーク設定 


外部のコント□ール機器から本機をコント□ールするときに 
設定します。 


設定した巧容をロックずるにック設定） 

誤って設定を変更してしまわないよラに、設定したメニュー 
に□ックをかけることびでさます。 

□ック ：□ックをかけます。□ックをかけておくと、その 
あとに設定を変更しても、スタンバイ状態にす 
ることで、□ックをかけたとさの状態に戻0ま 
す。 

解除 ：設定操作に□ックをかけません。 

(お買い上げ時の設定） 
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別室に one 2/3) で音楽を鑑賞する 


別室用のスピーカーやアンプを接続して別室に one 2/3) 
で異なるソースをお楽しみいただ < ことびでさまず。 

別室 A ( Zone 2) でお楽しみいただくには、吕つの方法び 
あ0ます。 


句陸 A ( Zones ) 接続と設定方法 I 

プ U 乂インアンプまたはレシ ー J 1..-を接 
続ずる場合 


• メインルームで 7.1 チヤンネル再生をしなび5、別室 A 
で異なるソースを再生でさます。 


• 音量は別室 A で使用するプ IJ メインアンプまたはレシー 
ノ（一で調整してください。音量調節でさなしり 口ーアン 
プと接続するとさは、本機で調整することちでさまず。 



7 

別室 A で使用ずるプリメインアンプま 
たはレシー/ (一とサブウーファーを本 
機に接続ずる 

本機の ZONE 2 PREOUT L / R 端子にプ U メイ 
ンアンプまたはレシーノ（一の音青入力端テを接続 
し 、 ZONE 2 PREOUT SW 端子に、アンプ内 
蔵のサブウーファーを接続してください。 

2 

別室 A で使用ずるスピーカーをプリメ 
インアンプまたはレシー/ (―のスピー 
カー端子に接続ずる 

3 

セットアップメニューの設定をずる音量 
調整できない y \"ワーアンプと接続ずる 

とさは、「ゾーン2出力」の設定を「可変」にする 
と、本機で音量を調整することびでをます。 

(隨■日7ページ） 

プ U メインアンプやレシーバーと接続するとさは、 
お買い上げ時の設定のままでご使用いただけます。 
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別室に one 2/3) で音楽を鑑賣する 


別室 A ( Zones ) にビデオ出力ずる \別ま B ( Zone 3) 按続と設定方ま 


• ビデオ(コンポジット)の映像信号を別室 A に one 2) のテ 
レビに送って別室 A ( Zones ) でも映像をご覧いただけ 
ます。 



7 別室 A ( Zone 2) で使用ずるテレビ 
のビデオ入力端子と本機のビデオ出 
力端子をビデオケーブルで接続ずる 

本機の ZONE 2 OUT V 端子と別室 A 
( Zone 2) のテレビのビデオ （] ンポジツト）入 
力端子をビデオコードで接続します。 


ごま意 

• 本機の ZONE 2 OUT V 端子からは、本機のビデオ入力( V ) 
端子または S ビデオ入力 （ S ) 端テに接続された機器からの 
映像信号び別室 A ( Zone 2) へ出力されます。 
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• メインルームや別室 A に ones ) とは異なるソースを別 
室 B に ones ) で再生できます。 

• 別室 B ( Zones ) のスピーカ-は別室 B に om 3) で'使 
用ずるプ I 」メインアンプまたはレシー (一に接続します。 

別室 B ( Zones ) のスピーカーを接続ずる 



7 別室己 （ Zones ) で使用ずるプリメ 
インアンプまたはレシー/ (一とサブ 
ウーファーを本機に接続ずる 

本機の Z 日 NE 3 PRE OUT L / R 端子にプ U メ 
インアンプまたはレシーバーの音声入力端子を 
接続し 、 ZONE 3 PRE OUT SW 端テに、ア 
_ンプ内蔵のサブウーファーを接続してくださし、。 

2 別室 B ( Zones ) で使用ずるスピー 
力一を別室 B ( Zones ) の プリメイ 
ンアンプまたはレシ ー y く 一の スピーカ 
一端テに接続ずる 

音量調整でさないノ くワーアンプと接続するとを 
は「ゾーン3出力」の設定を「可到にすると、 
本機で音量を調整することびでさまず目7 
ぺージ)。 

プリメインアンプやレシーバーと接続するとさ 
は、お買い上げ時の設定のままでご使用いただ 
けます。 
















































































































別まに one 2/3) で音楽を鑑賣する 


Zone 2 /Zone 3 Out の設定をする 

V_ _ _ 


ZONE 2/ Z 0 NE 3日 UT 端子に音量調整機能の無し)パ 
ワーアンプを接続したときは、この設定を r 巧変」にします。 


アンプ 

AMP ボタンを押してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを押して、 

「メインメニュー J を表示させる 



▲/ ▼ボタンを押して 

「7.ハードウエア設定」を選び、 

Enter ボタンを押す 

サブメニュー画面び表示されまず。 


▲/ ▼ボタンを押して 

「7-2.ゾーン2/ゾーン3設定 J 

を選び、 Enter ボタンを押ず 

設定画面び表示されまず。 


7-2. ゾーン2/ソーン3設定 

ゾーン2出力 固定 


ソーン3出力 固を 



4 



▲/ ▼ボタンを押して 
r ゾーン吕出力 J あるいは「ゾー 
ン3出力 J を選び、 

◄/ ►ボタンで設定を選ぶ 

固定： ZONE 2/ Z 0 NE 3 
PREOUT 端子は出力の音 
量び固定されますので、別 
室 A / B に肌 e 2/3) の音量 
は別室 A / B に one 2/3) 用 


のアンプで調整します。（お 
買い上げ時の設定） 

可変： 別室 A / B に one 2/3) の音 
量は本機で調整することび 
でさまず。 

5 Setup ボタンを押ず 


設定を終了します。 
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別室 A または別室 B の電源を 
入れる 

Zone 2ボタンまたは Zone 3ボタンを 
押してから、日 n ボタンを押します。 

Zone 2または Zone 3インジケーター 
び点灯します。 


ソースを 選ぶ 

Zone 2ボタ：/または Zone 3ボタンを 
押してから 、 Input Selector ボタンを 
押します。 


音量を調整ずる 

Zone 2ボタンまたは Zone 3ボタンを 
巧してから、 Level -/ +ボタンを押して 
調整します。 

ごま意 

一- 

• プ U ゾインアンプまたはレシーバーを接 
続している場合は、接続した機器側で音 
量を調整しまず。 

• Zone 2 あるいは Zone 3 の音量を一 
時的にルさくするには 、 Zone 2ボタ 
ンまたは Zone 3ボタンを押してから、 
Muting ボタンを押します。 

解除するには、再度 Zone 2ボタン 
または Zone 3ボタンを押してから、 
Mutin 旨ボタンを押します。 

別室 A または別室巨をオフにず 
る 

別室 A または別室目を使用しないとを 
は 、 Zone 2ボタンま.たは Zone 3ボタ 
ンを押してか5、 Standby ボタン对甲し 
て < ださい。 


• 別室 A / B に C ) ne 2/3) では、デジタル信号の再生はで 
さまん。アナ□グ信号のみ再生でさます。 

• ZONE 2 L / R 端テに接続したスピーカーを使用してい 
るとをは、メインルームでサラウンドバックドルビーデ 
ジタルスピーカーを使用ずるリスニングモード （Dolby 
Digital EX など)は選べません。 

• Zone 2 あるいは Zones び働いているときは、連動機 
能は働をません。 


U モコンで操作ずる 


On ボタン- 


Input 

たレクター 
gel 色 cto 广 

ボタン 


On Standbv/^ - 

-0 0 P 

i の曾の j 巧 

， 《 ew 化 ， hW •か… WIMa j TVCH 

〇 oIq 
幽间'詞0 — 
^ &I I 

- Remote Mode — | 


スタン/レ f 

Standby 

ボタン 



^3) 

Reoeat Audio Subtirts FKjMMe 

O 因励風 



ゾーン 

Zone 3 

ボタン 


ゾ_ン 

之 ones 

ボタン 


レベル 

Level — /+ 
ボタン 


別室に one2/3) で音楽を鑑賣する 

[ smA/B ( Zone 2/3) で音楽を鑑實する 
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本体で操作する 


別まに one 2/3) で音楽を鑑賣する 


八’ランスを調整ずる 


ゾーン ゾーン 

Zone2. Zone3 ボタン 



Off ボタン 






本体の電源をオンにしてか5、 
Zones または Zones のソー 
スを選ぶ 

Zone 2または Zone 3ボタンを押して 
ゾーン2の電源を入れます。 

Zone 2ボタンまたは Zone 3ボタンを 
くり返し巧して、ソースを選びます。 
Zone 2または Zone 3インジケーター 
の点減中に入力切換ボタンを巧して、 
ソースを選ぶことわでをます。 


Zone 2 または Zone 3 とメインルー 
ムのソースを同じソースにずるには 

Zone 2ボタンまたは Zone 3ボタンを 
くり返し巧して、 

ゾーン セレクト ソース ゾーン 

「Z 曰 ne 2 Sel : Source 」 まには [Zone 
3 Sel : Source 」 と表示させます。 

音量を調整ずる 

Level ▲/ ▼ボタンを巧して音量を調整 
しまず。 

ごま意 

• プリ;>< インアンプまたは レシーバーを 接 
続している場をは、接続した機器側で音 
_量を調整します。_ 

3 Zone 2 または Zone 3 をオフ 

にずる 

Zone 2 または Zone 3 を使用しないと 
きは 、 Zone 2ボタンまたは Zone 3ボ 
タンを押してから、 Standby / On ボタン 
を押すか、日げボタンを押して r 日げ」にし 
ます。 





Zone 2 を}甲してか5 Tone 
ボタンをくり返し}甲して、 
「Balance (バランス)」を選 
ぶ 



Tone - / +ボタンを押して、 
調整ずる 

"ランス 

巨 alanc 色こ 

Zone 2 での左ちのスピーカーのバラ 
ンスを調整します。 


左ちとち日から+1日の範囲内で2 


ずつ調整でをます。 


句幢 A ( Zones ) の音質を調整する 

別室 A ( Zone 2) の Bass 、 Treble を調整します。 

ごを意 

• ゾーン3は音質調舊でさません。 


7 

Zone 2 

Tone 

Zone 吕を押してか5 Tone ボ 
タンをくり返し押して 、 「Bass 
(低音)」または 「Treble (高音)」 
を選ぶ 

ク 

© © 
を 

Tone - / +ボタンを押して、 
調整ずる 

Bass、Treble : 

お買い上げ時は「日」ですび、一 1 日 
d B か日+10 d B の範囲内で 2 d 目 
ずつ調整でさまず。 
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別室に one2/3) で音楽を鑑實する 


^ ZoneS とメインルームの 12 V 

トリガー 

Trigger 信号の設定をする 

^ ___ 


本機の ]2 V TRIGGER 日 UT 端子を、接続してし'!る機器 
の 12 V TRIGGER IN 端テに接続しているとさ、入力ごと 
にどの部屋で使ラとさに卜 U ガー信号を出力させるのかを設 
定します。 



接続には抵抗なしのミニプラグケーブルをご使用くださし、。 


アンプ 


AMP ボタンを押してか5 

セットアップ 



Setup ボタンを押して、 
r メインメニュー」を表示させる 




▲/ ▼ボタンを押して 
re . その他設定 J を選び、 
Enter ボタンを押ず 


6.その他設定 

1.ポリューム設を 


2.0 SD 設を 

3.1趴卜1」ガーみ設定 

4.12 V トリガー B 設定 
己.1吕 V 卜 U 方 一 CIS 定 




▲ /▼ボタンで「12 V トリガー 
A 、 己または C 設定 J を選び、 
Enter ボタンを押ず 


6- X .12 V トリガー X 設を 

遅延 1 sec 


DVD 

メイン/ゾーン 2/3 


VCR/DVR 

メイン/ゾーン 2/3 


CBL/SAT 

メイン/ゾーン 2/3 


GAME 几 V 

メイン/ゾーン 2/3 


AUXl 

メイン/ゾーン2/3 


AUX 2 

メイン/ゾーン2/3 


TAPE 

メイン/ゾーン2/3 


TUNER 

メイン/ゾーン2/3 


CD 

メイン/ゾーン2/3 

▼ 


4 

▲/▼ボタンで「遅延」または 
入カソースを選び、◄/►ボタン 
で設定をずる 

% 

Setup ボタンを押ず 

設定を終了します。 


12 V トリガー A / B / C 設定 


12 V トリガー A / B / C 端子の設定です。 

オフ； ]2 V トリガーを使用しないとさに選びま 
す。 

メイン： 接続している機器を方インルームで使 
用するとさだけトリガー信号を出力させ 
たい場合に選びます。 

ゾーン2; 接続している機器をゾーン2で使用す 
るとをだけ卜|」ガー信号を出力させたい 
場合に選びます。 

ゾーン3: 接続している機器をゾーン3で使用す 
るとさだけ卜 U ガー信号を出力させたい 
場合に選びます。 

メイン/ゾーン2 :接続している機器をメインルームまた 
はゾーン2で使用するとを卜 U ガー信号 
を出力させたい場合に選びます。 

メイン/ゾーン3 :接続している機器をメインルームまた 
はゾーン3で使用するとをトリガー信号 
を出力させたい場合に選びます。 


遅延 


1 2 V 卜 U ガー接続をしている機器の電源び入るときに、機 
器によっては瞬間的に大容量の電流び流れる場合びありま 
す。これを防ぐため、メインルームまたはゾーン2/3の量 
源入力と本機か5の1 2 V 卜 U ガー信号出力に時間差をつけ 
ることびできます。また、電源入力を遅らせることで、不安 
なノイズ(ボコ音など)を避けることびできます。 

Osec (秒）：メインルームまたはゾーン2/3の電源 
入力に連動して同時に卜 U ガー信号を出 
力する場合に選びまず。 

1 sec (秒）：メインルームまたはゾーン2/3の電源 
入力から]秒樹こ卜 U ガー信号を出力す 
る場合に選びまず。 

吕 sec (秒）：メインルームまたはゾーン2/3の電源 
入力から2秒後に卜 U ガー信号を出力す 
る場合に選びます。 

3 sec (秒）：メインルームまたはゾーン2/3の電源 
入力から3秒後に卜 U ガー信号を出力す 
る場合に選びます。 
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別まに one 2/3) で音楽を鑑賣する 


U モコン信号が届かない場をは(マルチルームでリモコンを操作する) 


市販のマルチルームキットなどを使用して、本纖こリモコン信号び届かない場所からでも U モコン操作をずることびできます。 
別室 A/B (Zcine2/3) でホームシアターを楽しんだり、機器をキャビネットに収納している場合などにご利用ください。 
ここではスピーカークラフト社の赤が線コント□-ルシステムをご使用になった場合の例で説明します。 

同セットには取扱説明書を同おしておりますび、取り付けにあたっては壁内配線などを要する場合わございますので、同セット 
取り扱いのカスタムインス!-ールびでさる販売店への依頼をお勧めいたしまず。 

《マルチルーム用のキットによっては本機の旧 IN 日 UT 端子をご使用いただくことびできます。その場合はスレチルームキッ 
卜の説明書にしたびい、接続 • 設定をしてください。 


接続例 


^信号の流れ モノラルミニジャックがある場合 IR IN へ 

この場合、使巧する部屋に応じて旧 IN 
A または B のいずれかに接続します。 



■ 別室 （ Zone 2/3) で使用ずる場合 

1.U モコンを使用ずる部屋に旧レシーバーを設置し、旧 
ェミッターのェ S ッター側（赤外線を発射する部分）を機 
器のI」モコン受光部に取0付けます。 



• モノラルのミニジャックケーブルびある場合は、旧エミッ 
ターを取り付ける代わりにミニジャックの片方をターミ 
ネーターに接続し、もう一方を本機の旧 IN 端テに接 
続してもかまいません。 

2. 夕 一 S ネーターに、旧レシーバーと旧エ S ッターを接 
続し、ター S ネーターのスイッチを適切な位置に合わ 
せます。（システムに添付の取扱説明書等をご覧くださ 
い。）電源アダプターをター S ネーターに接続します。 



■ キャビネットなどの中に入れて使用ずる場合 

1. U モコン信号を受信しやすい場所に旧レシーバーを設 
置し、旧エミッターをキャビネット内に取り付けまず。 
取0付けについての詳細は添付の取扱説明書等をご覧 
ください。 

2. 夕 一S ネーターに、旧レシーバーと旧エ S ッターを接 
続し、ターミネーターのスイッチを適切な位置に合わ 
せます。（システムに添付の取扱説明書等をご覧くださ 
い。）電源アダプターをター S ネーターに接続します。 



^信号の流れ 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


本機に付属のリモコン （ RC - 目目1 M ) で、他社の製品を操作 
したり、連続した操作を学習させることびでさます。操作す 
るには、次の3つの方法びあ0ます。 

•他機 （ DVD 、 テレビ、ビデオなど）のリモコンコードを登 
録ずる 

•他機のリモコンか5指定した操作を学習させる 
•マク□機能を使って連続した操作を学習させる 


[u モコンコードを登録ずる 

化機の1」モコンコードを本機 I 」モコンの 「 Rem 机 e Mode ボ 
タン」に登録すると、本機の U モコンで他機を操作すること 
びでさまず。 

1」モコンコード表は、103、104ぺージをご覧ください。 
それぞれのカテゴ I 」一からコードを還んでください。 

ご注意 

• 他社の MD レコーダーと CD レコーダーのコードは、 「 CD 」 
Remote Mode ボタンに登録してくださし、。 

• Receiver / Tape/AMP ボタン 、 Zone 2ボタンと Zone 
3ボタンには登録でさません。 


インテグラ/オンキヨー製品のコードを登録ずるときは… 

RI 接続用と非接続用の2種類のコード番号びあ0ます。 
RI 接続用のコード番号を登録したときは、本機のリモコン 
受光部に U モコンを向けて操作してくださし、。 

RI 非接続用の場合はそれぞれの機器に向けて操作してく 
ださい。 


「 DVD 」 …… 已日日 1 
已〇02 

rCDJ . 6001 

白002 


お買い上げ時の設定 
( RI 接続用） 
お買い上げ時の設定 
( RI 接続用） 


「 MD 」 .…… 

•白007 


6008 ( RI 接続用） 

に DR 」 ..… 

.白00已 


6006 ( RI 接続用） 

「 DOCK 」.. 

.目日日4 ( RI 接続用） 


リモートインジケーター 


Q _© 是 

r aipBiwn "ciMi" ' 

〇 CD Oi 
位 CD が 

IBB «>lgl, 

;CD O の‘ 

I laim * J" DuiN I 

陰拉 I 萄 I 


CD 


巧■©飞圖 

f - RemotoMoOd— 

■■ o/Dl rvci?l c COll 
I cBBJHd I 



2 

3 


登録ずる他機のメーカー別 
リモコンコード （4 巧）を 
103、104ぺージ①リモ 


2 


コンコード表で確かめる 
登録したい Remote 



Mode ボタンを押しなび 
5、 Standby ボタンを押 
ず 


3 

◎ ® © 

感〇 ◎ 

■BBB> ■•— 

◎慰 ◎ 


30秒に(内に、数字ボタン 
で4衍①リモコンコードを 
入力ずる 

U モートインジケーターび2回点 


〇 滅したら、登録完了です。 



4 他機を操作ずる 

登録した機器に向けて操作してく 
ださし、。 



• 正しく動作しない場合は、ちラー 
度 U モコンコードを入力し直して 
ください。複数のコードびある機 
器は、他のコードも試してくださ 
い。 

動作しない操作ボタンには、他 
機の U モコンから学習させること 
ちでさます。（邸]日7ページ） 


Remote Mode ボタンのお買い上げ時の設定（巧期設定）への戻しかた 

1 . お買い上げ時の設定に戻したい M 日 DE ボタンを押しなむ'ち 、 TV (1/ む）ボタン 
を押します。 

2. リモートインジケーターび3回点滅し終わってか5、もラー度その MODE ボタ 
ンを巧すと、その MODE ボタンび2回点滅し、お買い上げ時の設定に戻ります。 

リモコンをお買い上げ時の設定に戻ずには 

U モコンをお買い上げ時と同じ状態に戻すには、处下の操作をしてください。 

1 . AMP ボタンを押しなび5、 Standby ボタンを押します。 

吕•リモートインジケーターび己回点減し終わってから、もラー度 AMP ボタンを押します。 
IJ モートインジケーターび2回点滅し終わった5、設定完了です。 



- TV 



Standby 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


U モコンコード表 複数のコード番号びあるときは、1つずつ登録し、機器に合った方を選んでください。 


DVD ボタン 


■ DVD プレーヤー 


ブランドる 

コード番号 

デノン 

0己17,1661 

フナイ 

0702 

日立 

0巨001 0691,0722 

ビクター /JVC 

〇已8己，06已曰，] 19] 

ケンウッド 

〇已 17. 〇已 6] 

LG 

0巨18, 07681 1933 

7 ランツ 

0566 

王菱 

〇已48,1已48 

オンキ3— 

〇已30, 06已4 

パナソニック/ 

〇已 17. 06已目，1389,1489, 

テクニクス 

1517. 1789, 1861.] 93已， 

2017 

フイ U ップス 

0己30, 〇已6巨，0巨73, 07021 
0881, 1 185, 1367 

パイオニア 

〇已已2, 〇已98, 0巨已8, 06已9, 

1992 

サムスン 

〇已 17. 0己001 0847, 0926. 

1102 

サン ヨー 

0巨97, 0722 

シャープ 

〇巨已7, 0702 

ソニー 

〇已巨0, 08 9], 1097,1已巨0, 
20081 2047 

テイアック 

〇已98, 07441 0817 

東芝 

〇已吕0, 07221 1181 

ャ7ダ 

089白，10 3], 1185 

ヤマノ、 

〇已 17. 〇已6巨 

■ DVD レコーダー 

デノン 

〇已17 

フナイ 

0702 

ビクター /JVC 

1191 

LG 

0768 

パナソニック/ 

テクニクス 

0己17 

フィリップス 

0巨 73. 1185 

パィオニア 

〇巨已8 

サムスン 

〇已17 

シトープ 

〇巨已7, 0702 

ソニー 

1097 

ヤ 7 ダ 

1]8已 


CD ボタン 



CDR/MD 


■ CD プレーヤー 


ブランドち 

コード番号 

アイワ 

0184 

デノン 

06已3, 0白00 

日立 

00己9 

ビクター /JVC 

009白 

ケンウッド 

0064, 〇巨已3, 0708 

7ランツ 

00己巨，0184, 0巨已3 

オンキ3— 

089已 

パナソニック/ 

テクニクス 

00己巨，0330 

フイ1」ップス 

0184, 06已3 

パイオニア 

00已白，0332 

サン ヨー 

0206 

シトープ 

0064, 0888 

ソニー 

0027, 〇已] 7 

ヤマノ、 

0517 


TV ボタン 



■テレビ 


ブランドる 

コード番号 

冨±通 

0710, 083巨 

フナイ 

0198, 0207, 0291 

日立 

0036, 00已7, 0]19. 0132, 

013巨，0172, 0183. 0190, 

020已，02已2, 〇已 08. 〇已3己， 

〇已7已，0目日已， ] 日日4,1172, 

1283 

ビクター /JVC 

03吕8, 04901 〇已吕已. 06331 

0677, 06801 0710 

し白 

00己7, 00641 0087. 0]3己， 

02曰已, 07 4] 

7ランツ 

00己7, 00日4, 0081,0583 

王菱 

0057, 0120, 013已. 0177, 

0] 8], 020已，0207 .02 巨3, 

〇已3白，08631 1277 

パナソニック/ 
ナショナル/ネ公下 

00巨4, 0078, 0081,0190, 

023已，02已3, 0己3已，0677 

NEC 

003巨，00己 7. 0078. 0181, 
0183, 0197, 020已. 02911 

0482, 〇已3已，17吕] 

才 IJ オン 

00巨4, 0263, 0470, 0490, 

0907 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


ブランドち 

コード番号 

フイ U ツプス 

0027, 00 已 7, 0064, 00781 
0081,0119, 013 已， 020 已， 
0401,0 已 83, 0717, 1481 

パイオニア 

0136, 0190, 0193, 0314, 

0706, 07871 08 白 3 

サムスン 

0036, 00 已 7, 0064, 00871 

0117, 0119, 0181,0183, 

020 己， 023 己， 02 已 3, 02911 
03971 〇已 83, 0614, 0 日 4 已， 

072 目, 07931 0839, 08411 

] 巨已 7 

サン ヨー 

0131.0172,0181,0183, 

0207, 023 己， 02 白], 0 巳 3 已 

シャープ 

00361 0057, 曰 120, 0677 

ソニー 

0027, 0677,1 127. 1532. 

1678 

東芝 

00 吕己， 00621 0087, 0120, 

0172, 0181 ，日 183, 0291, 

日已 3 已， 064 己，日日 77,1283, 
1383,1 已 3 己， 1683, 1731 



■ビデオデッキ 


ブランドち 

コード番号 

アィワ 

0027, 00641 037 己， 0379 

フナイ 

0027 

日立 

0027, 00641 0068, 0069, 

02 巨 7 

ビクター /JVC 

0068, 00721 00 白 4 

LG 

0064, 006 白,曰 072 

7 ランツ 

0062, 0108 

兰菱 

0068. 00701 009 斗 0108. 

0834 

NEC 

0062, 00641 0068, 0 日 7 已， 
00941 0131 

才 IJ オン 

021 ], 037 已， 0379,1506 

パナソニック 

0062, 02 已 2, 日 2 已 3, 0641, 

0 巨 43,10621 1089,1 已 89 

フィリップス 

00271 00621 0108, 0253, 

日巨 4 已 ， 1 ] 日 8,1208 

パィオニア 

0069, 00941 0108 

サムスン 

00721 02671 曰 4 已 9 

サンスイ 

0027, 0068, 日 0 白 4, ] 506 

サン ヨー 

0074, 0131,0267 

シャープ 

007 已, 0834 

ソニー 

0027, 00 已 9, 0060’ 00 巨 2, 

0 巨 63. 12 已吕 


東芝 

0068, 0069, 0070, 00721 

0094, 0108, 0872 

ヤマノ、 

0068 


CABLE/SAT ボタン 


■ケープルテレビ 

ブランドち 

コード番号 

パイオニア 

0904,1904 

Scientific Atlanta 

〇已〇 4, 0 白 04, ] 904 

■衛星放送チューナー 

ブランドち 

コード番号 

日立 

0482, 084 巨， 1311 

ヒューマックス 

1203,14 已 4 

ビクター /JVC 

0802 

兰菱 

077 巨 

パナソニック 

0274, 07281 0874. 1331 

パイオニア 

03 己巨， 0880,133 已 

ソニー 

0 日巨巨， 0874, ] 已 8 已. ] 日巨日， 

1667 

東芝 

077 巨， 0817,1776 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


7 V モード(本機に接続したテレビを操作ずるとき) 


1/の ボタン 


オン スタンイ 

On/Standby - 
ボタン 

数字ボタン 


TV Mode ボタン 
らちみ ■ W - ボタン- 

フレピアスチヤンネル 

Prev CH ボタン- 
Return ボタン- 


I W > 1 。。巧 |~ —^— ■. 

■ 0 Ql ^ 运 f 
jlCD CD gJoiI 

■ arnMi tijiat UCB 1 TV OH I 

.0 の o|of 

•lEIiEk "iiw* — H 

CD の (DJCDI 

-ttnar. ，: TO け"叫 L 

轉四階 jg[i 
6 ■©飞巧 
1^^^ ^^^1 

.- Inr ^ ( 


を〔こ〕 CE) 
な|〕回 

c ',11 11 > 1 ] 0 


回 


© 

ci ^， 【品 1 c - ， 

Rgp«at Audio Su 。 か Ror ■か巧 

t —，反。〇 〇 

た！ : 勺た HSel) flFrtt-) fLMb) 

い / な《 VVMcC* _ _ 

【 Q 

VCP - DVD - HCO 


球 


t * 


- Input ボタン’ 

テレビチヤンネル 

-TV CH +/- ボタン* 

テレビポ U ユーム 

-TV VOL ▲/▼ボタン* 


- Menu ボタン 

-▲/ ▼/◄/►/Enter 
ボタン 

- Muting ボタン 


1 .TV Mode ボタンを巧ず 


2. 各操作ボタンを巧ず 


On/Standby 
0、1〜日 
Muting 
CH + /- 
Prev CH 
▲/▼/◄/► 
Enter 
Menu 
Return 


テレビの電源日 N/OFF 
数字ボタン 

テレビの S ユーテイング 
チャンネル選択 
1つ前のチャンネルに戻る 
テレビの設定メニュー操作 
テレビの設定メニュー操作 
テレビの設定メニュー操作 
テレビの設定メニュー操作 


* のついたボタンは、どの U モコンモードのとさでちテレ 
ビを操作でさます。 


TV VOL ▲/▼ 
TV 巳 H + / - 
TV I/O 
TV Input 


テレビの音量調整 
チャンネル選択 
テレビの電源日 N/OFF 
テレビの入力切換 


VCR モード(本機に接続したビデオデッキを操作ずるとき) 



1. VCR Mode ボタンを巧ず 

2. さ操作ボタンを巧ず 


On/Standby 

ビデオデッキの電源 ON / 
OFF 

CH + /- 

チャンネル選択 

► 

再生 

■ 

停止 

►H 

巻戻し 

W 

早送0 

II 

一時停止 

参 Rec 

録音 

0、 1 〜日 

数字ボタン 

Prev CH 

1 つ前のチャンネルに戻る 

▲/▼/◄/► 

ビデオデッキの設定メニュ - 
操作 

Enter 

ビデオデッキの設定メニュ - 
操作 

Menu 

ビデオデッキの設定メニュ - 
操作 

Return 

ビデオデッキの設定メニュ - 
操作 

Clear 

設定を取0消す 

▲ 

ビデオテープを取0出す 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


CWn/:W WfcoCW _ _ 

い） fjga ) { Lny ) fgew ] 

VCD - CVD - hCO 



。ろ产 at Audio 5uctt*te な UxK 
【 ） fDIrecI) f THX 》 [MS 。 


オン スタンバイ 

On/Standby 

ボタン 

数字ボタンー 


ク u ア 

-Clear ボタン 


サテライトモード 

SAT Mode ボタン 


CH +/- ボタン 

フレビアスチヤンネル 

Prev CH ボタン 
Guide ボタン - 


-Menu ボタン 

エンター 

-▲/ ▼/◄/►/Enter 
ボタン 


U 夕ーン 

•Return ボタン 


1 .SAT Mode ボタンを巧ず 

2. 各操作ボタンを巧ず 

On/Standby : 日 S チューナーの電源日 N/ 
OFF 

CH+/- : チヤンネル選択 

0、1 〜 9 : 数字ボタン 

▲/▼/► : BS チューナーの設定方 

ニュー操作 

Enter :日 S チューナーの設定方 

ニュー操作 

Menu :日 S チューナーの設定方 

ニュー操作 

Return :日 S チューナーの設定方 

ニュー操作 

Clear : 設定を取り消す 

Prev CH :1 つ前のチヤンネルに戻る 

Guide : ガイドソニューを表示する 


Cable モード(本機に接続したケーブルテレビチユーナーを操作するとき) 


オン スタンバイ 

On/Standby - 
ボタン 

数字ボタン - 


CH +/—ボタン 

ブレビアスチヤンネル 

Prev CH ボタン 
Guide ボタン 


ごま意 


〇のの S の 

[iBiia 曲 at man IIVCH 

【； 1 t O トニ j 

O O ( T)DQ 

- Jtvvol 

曾:,妈,, CE ^- 
( 5 ~ © を 
1 ^^^ 




ケーフル モード 

Cable Mode ボタンを巧ず 


ク u ア 

•Clear ボタン 


ケーブルモード 

Cable Mode ボタン 



Menu ボタン 

エンター 

▲/ ▼/◄/►/Enter 
ボタン 


U 夕ーン 

Return ボタン 


2. 各操作ボタンを巧ず 
On/Standby 


CH + /- 
0，1〜日 

▲/▼/◄/I 


Enter 


Menu 


ケーブルテレビチューナーの 
電源日 N/OFF 
チヤンネル選択 
数字ボタン 

ケーブルテレビチューナーの 

日又疋 

メニュー操作 

ケーブルテレビチューナーの 

ミ打み 

日又疋 

メニュー操作 

ケーブルテレビチューナーの 

日又疋 

メニュー操作 


Return 

:ケーブルテレビチューナーの 


日又疋 


メニュー操作 

Clear 

:設定を取0消す 

Prev CH 

:1 つ前のチヤンネルに戻る 

Guide 

:ガイドメニューを表示する 


機器やメーカーによっては、動作び異なったり、動作しない場合びありまず。動作しないボタンには、他機の U モコンから操作を 
学習させてください。1日巨ページ） 


SAT モード(本機に接続した BS チューナーを操作ずるとさ) 


ぶ固省 

;‘盤 



く/ぐ C 

をを皆 I 厚 


〇 











































































接続した製品を本機のリモコンで操作する 


他機のリモコンか5指定した操巧を 
拳智させる _ 


他機の U モコンの操作を1つずつ転送し、本機のリモコンに 
学習させることびでさます。 

102ページで U モコンコードを登録した後で、不足してい 
る操作や追加したい操作を]つずつ学習させると便利です。 
たとえば、他機の CD プレーヤーのリモコンか5再生機能 
を転送し、本機 U モコンの CD モードの再生ボタンに学習さ 
せることびでさます。 


1,5 


Q © 

tin 帥 

〇 0 @ 

回 

化 1" … A ,,,、** 

0のの 

o 

化巧 •III 化! • «jii» 

回 

… Wtf* D.TW 

風 ⑩ Q 

、, no 、 n; 

S 


(5 ■輝囘 

*- - Remote Viooe —* ■ 

Qjvy f CD 1 

^CoBI^ 

.__ 5 S _ 1 が四。 


Dtmmef S 。 貝 

なク 



を意 

グレーになっているボタ 
ンは、学習でさません。 


学習させたい Remote Mode 
ボタンを押しなび5、 On ボタン 


Remot© Mod© —* 

^cy f CD J ^Zon^ 


を押す 




RC -691 M ①学習させたい操 
作ボタンを押ず 

Remote Mq (5 e ボタン、 Macro 1〜 
3ボタン 、 TV 1/ の、 TV Input TV 
CH + /-、TV VOLA / V、LIGHT 
ボタン U 外のボタンから還んでくださし、。 



ぎ習させる他機のリモコンボタ 
ンを押ず 

他機の I 」モコンと本機のリモコン （ RC - 
691 M ) を已 cm 〜1己 cm 離して置さ、 
他機の IJ モコンボタンを本機のリモコン 


に向かって巧し続けます。 



正しく学習でさると IJ モートインジケー 
_夕一び2回点滅します。_ 

4 S りの操作ボタンを学習する場合 

_は、手順么3をくり返ず_ 

5 ぎ習を終了ずる場合は、手順プ 


Remote Mode 

Qvcy 若 CD J ^2co^ 



で押した Remote Mode ボタ 
ンを押ず 


ごま意 

•本機の U モコンは、基本的に70〜目日個の操作を学習で 
さます。他機の U モコンによっては、ひとつのボタンで多く 
のエ U アを使用する場合びあります。その場合、学習でさる 
エリアは7日〜目0個より少なくなります。 

•本機のリモコンは、インテグラ/オンキヨー製 CD プレー 
ヤー、チューナー、テープデッキ、 DVD プレーヤーのコー 
ドをすでに記憶しています。これらのボタンに他のコードを 
記憶させることもできますび、 U セットすると元のコードに戻 
0ます。 

• コードび登録されているボタンに、新しいコードを上書きし 
て記憶する時ち同じ手順で操作します。 

• 本機の U モコンはほとんどの U モコンと同様に赤が線を利用 
しています。しかし、1」モコンによっては、転送システムの 
違いによってコードを転送できないものびあります。 

• 電池切れなどの理由で1」モコンコードび消えてしまった場合 
のために、他機の1」モコンは大切に保管しておいてください。 

























































接続した製品を本機のリモコンで操作する 


7ク am 能を使つて連続した操作を 
争留させる _ 


マク□機能とは 

連続した操作を]つのボタンに学習させることびでさます。 
たとえば、 U モコンを使って本機に接続した CD プレーヤー 
を再生するには^(下のようなボタン操作び必要となります。 

1. Remote Mode ボタンの AMP ボタンを巧ず 

U モコンをアンプモードにします。 

2. On ボタンを巧ず 

本機の電源を入れます。 

3. Input Selector ボタンの CD ボタンを巧ず 

本機の入力を CD に切0換えます。 

4. Remote Mode ボタンの CD ボタンを巧ず 

U モコンを CD モードにします。 

瓦►来タンを巧ず 

CD プレーヤーを再生します。 

これ5の操作を下記の手順でマク□学習させると、]つの 
ボタンで操作することびでをます。 

7クロをぎ習させる 


Macrol 〜3ボタンにそれぞれマク□を学習させることび 
でをます。1つのマク□に对して8つまでの操作び学習で 
さます。 


[^3 

- tefi W ， Mode ― J 

f CD J 

Qk 。 立 



一番な]めに学習させる操作の 
Remote Mode ボタンを押しな 
がら、 Macro 1(または吕、 3) 
ボタンを巧ず 

1」モートインジケーターび点好します。 


r - Macro - ■ 

© © @ 



例： 

Remote Mode ボタンの AMP ボタンを 
押ず 


2 記憶させたい操作ボタンを操作 

順に連続して押ず 

例： 

On ボタンを押す 

i 

Input Selector ボタンの CD ボタンを押す 

i 

Remote Mode ボタンの CD ボタンを押す 

i 

►ボタンを押す 


3 

r - Macro -1 

◎ © © 



手順 f で押した Macro ボタン 
を押ず 

学習び完了しまず。 

• S つ目の操作を学習すると U モートイン 
ジケーターび点滅し、自動的に学習を 
完了します。 S つよりちかない操作を学 
習させるときは、最後に Macro ボタン 
を巧します。 

ご注意 

• マク□を学習させた後、そこに含まれる 
ボタンに他の操作を上書を学習させる 
と、誤動作の原因になります。再度マク 
□学習を巧ってください。 

• 9つ似上の操作を学習させることはでさ 
ません。 


•どの Macro ボタンに何の操作を学習させたかをメモして 
お < ことをおすすめします。 


操作 

マク □ 1 

マク0 2 

マク0 3 

1 




2 




3 




4 




已 




6 




7 




8 





7クロを実ずる 


7 

操作したい Macro ボタンを押 

r- - Macro -； 

© © © 

ず 

Vn 

操作を学習させた Macro ボタンび使用 

い 

でをます。 


マクロを消去ずる 

1. Remote Mode ボタンの AMP ボタンを巧しな 
ね、巧 、消去ずる Macro ボタンを巧ず 

2. もう一度 Macro ボタンを巧して消去ずる 
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困つたとをは 


まず下記の内容を点検してみてください。接続した他機に原因がある場合もありまずので、他機の取扱説明書も参照しなが 
5あわせてご確認ください。 


修 li を依 H される前こ 


r - ずべての設定をお買い上げ時に戻ず 


スタンバイ オン 

Standby/On ボタン 



本機び動作しなくなったり、操作びできなくなったときは、本機のマ 
イコンをリセットしてすべての設定をお買い上げ時の状態に戻すこと 
で、トラブルび解消されることびあります。 

修理を依頼される前に、下記の手順でマイコンを U セットしてみてく 
ださい。 


電源を入れたが態で VCR / DVR ボタンを巧したまま、 

スタンバイ オン 

Standby / On ボタンを巧してください。 

クリア 

表示挪こ 「 Clear 」 び表示されて、スタンバイ状態に戻ります。 



VCR/DVR 0 Standby/On 



電源 

電源が入5なし、 

•電源プラグびコンセントから抜けていないか確認してください。 

• 一度電源プラグをコンセントから抜き、已砂し^上待ってか5再度コンセントに差し込んでください。 

電源が切れ、再度電源を入れてちまた切れる 

• 保護回路が働いている可能性びあります。電源コードをコンセントから抜き、お買い上げ店またはオンキヨー修理窓□にご連絡く 
ださい。 


音声 

音声び出力されない/かさい 


音声信号の設定はされていますか？デジタル音声入力端テの設定を正しく行ってください日2ページ)。 

• 接続コードのプラグは奥まで差し込んでください。 

• 接続した機器の入力端テ/出力端子に間違いびないか確認してください。 

• 入力び正しく選択でさているか確認してください0^日]ページ)。 

•ボ U ューム位置を確認してください。本機はお買い上げ時の設定では、基本的に一 ood 目、 一81 .己 d 巨、 -81.0 dB ---+ IS.OdB 
まで調整でさます。 

• 表示部に— MUTING " と表示されている場合は U モコンの Muting ボタンを押して解除してくださし、(陣巨2ぺージ)。 
•ヘッドホンび接続されているとスピーカーからの音声び出力されません。 

• 接続した機器でのデジタル音声出力の設定を確認してください。 DVD 対応のゲーム機など、機器によっては初期設定び OFF に 
なっていることびあ0ます。 

• MC カート U ッジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場合は、昇圧トランスまたはヘッドアンプび必要です。 

• DTS インジケーターや PCM インジケーターび点滅していないか確認してください。点滅している場を、それ！;(がの音声を出力 
しません。デジタル入力信号の設定で 「 Auto 」 にしてくださし )0^ 日日ページ)。 

• U スニングモードによっては音声の出力されないスピーカーびありまず。 

• 簡単スピーカー設をで正しく測定されなかった可能性びあります。「スピーカーの設赴を手動で行ってください081〜8日ぺージ)。 

• HDMI 入力した音青び出力されない場合は、プレーヤー側の出力設定や対応フオーマットを変更してください。 
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困つたとをは 


特定のスピーカーか5音び出ない 


U モコンの AMP ボタンを巧してか日 Test Tone ボタンを押してテストトーンを出してください。 
CH Sel ボタンをくり返し巧して、接続したすべてのスピーカーから個別にテスト!-ーンび出てい 
るか確認してください。 

もう一度 Test Tone ボタン対甲すと、テストトーンは止まります。 

•大きな音び出るのでご注意ください。 

表示部にスピーカーの表示は出るび、テスト!ンび出ない 

•音の出ないスピーカーの接続び正し < ない可能性びありまず。 

テスト!ンち出ず、表示部にも表示されない 
•スピーカーの設定び正しくない可能性びあります。 

• 「スピーカー環斑の設定を手動で行ってください0 8] ぺージ） 

テスト!ンは出るが、音び出ない 

•再生ずるソースによっては音び出にくいスピーカーびあります。 

•サブウーファー音声要素 ( LF 曰の入っていないソフトを再生している場合、サブウーファーか5音び出ないことびあります。 

表示と違ラスピーカーか5音び出る 

•スピーカーの接続び正しくありません。それぞれのスピーカーび正しい端子に接続されているか確認してください。 



p - リスニングモードによっては音び出ないスピーカーがあります- 

センタースピーカーか5しか音び出ない 

• テレビや AM 放送などモノラル音源を再生するときに、 U スニングモードをドルビープ□□ジック II またはドルビープ□□ジック 
llx にすると、センタースピーカーに音び集中します。 

• U スニングモードび 「 Mono 」 のとさ、設定によってはセンタースピーカーか日しか音び出ません。 

センタースピーカー やサラウンド スピーカー か5音び出ない 

• U スニングモードび rstere 日」のとさは、センタースピーカーやサラウンドスピーカーか 5 音び出ません。 

• U スニングモードび 「 Mono 」 のとき、設定によってはセンタースピーカーやサラウンドスピーカーから音び出ません。 

サラウンドバックスピーカーか5音が出ない 

• 再生ソースや U スニングモードによっては、ブラウンの（ックスピーカーの音び出にくい場合びあります。 

サブウーファーか！5音び出ない 

•再生ソースにサブウーファー音青要素 ( LFE ) び入っていない場合、サブウーファーか5音び出ないことびあります。 


覆望する信号フオーマットで聴くことがでさない 


次のフオーマットの音青を聴くため口ま、デジタル接続が必要でず。 

DSD、Dolby Digital、Dolby Digital Plus^ TrueHD 、 DTS 、 DTS-HD Hi 旨 h Resolution 、 DTS-HD Master Audio 、 
AAC 

• デジタル音声入力端子の設定の確認を巧ってください。初期設定と違ラ接続をした場をには、設定し直す必要びありまず 

(陣■已2ページ）。 

• 接続した機器でのデジタル出力の設定を確認してください。 DVD 対応のゲーム機など、機器によっては初期設定でデジタル出 
力び日 FF になっていたり、 PCM に設定されていることびあります。また、デジタル放送の番組によって出力び変化する機器も 
あります。 

•接続した機器の仕様や設周こよっては希望する信号フオーマットで聴けない場合びあります。 

• DVD ディスクによっては、音声フオーマットを OSD メニューか DVD プレーヤーのリモコンの「音声」ボタンで選択する必要びあ 
0ます。 

•デジタル信号フオーマットを 「 PCM 」 か 「 DTS 」 に設定している場合、 「 Auto 」 に設定し直してください。 

ノイズが出る 


•オーディオ用ピンコードと電源コードなどをまねると音質び劣化しますので避けてください。 

• 接続コードび影響を受けている可能性びありますので、接続コードの位置を動かしてみて<ださい。 
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困つたとをは 


レイトナイト機能が働かない 

•再生ソースびドルビーデジタルか確認して < ださい。 

マルチチャンネル音声(アナ□グ)が出力されない 

• マルチチトンネル対応の DVD プレーヤーを使用しているか確認してください。 

• MULTI CH IN 端子び入力切換ボタンに割り当てしてあるか確かめてください。 

•本体パネルかリモコンの Audio Sel ボタンで 「 Multich 」 び選ばれているか確認してください。 

DTS 信号について 

• DTS 信号を再をしているときは、本機の DTS インジケーターび点灯します。プレーヤー側での一時停止やスキップ操作時に 
発生するノイズを防ぐため、再生び終了しても DTS インジケーターび点打したままになります。このため、 DTS 信号から急に 
PCM 信号に切り換わるタイプのソフトは、 PCM びすぐに再生されない場をびありまず。このときはプレーヤー側で再生を約3 
秒政上中断し、再び再生を巧ラと正常に再生されまず。 

• 一部の CD または LD プレーヤーでは、本機とデジタル接続をしても正しく DTS 再生びできない場合びあります。出力されて 
し、る DTS 信号に何らかの処理拙カレべル調整、サンプリング周波数変換、周波数特性変換など）び行われていると、本機び正 
しい DTS 信号とみなすことびでさず、ノイスを発生することびありまず。 

• DTS 対応ディスクを再生しているときにプレーヤー側でポーズやスキップなどの操作をすると、ごく短時間ノイズび発生する場を 
びありますび、これは故障ではありません。 

HDMI 入力音声が頭切れずる 

• HDMI 信哥ま、他のデジタル音声信号に比べてフオーマット認識に時間びかかるため、音の出だしび遅れることびあります。 


映像 

映像び出ない 


• TV など、モニター側での入力画面の切り換えを確認してください。 

• 接続コードのプラグは奥まで差し込んでください。 

• 映像機器と本機を HDMI 端テ接続している場をは、本機とテレビも HDMI 端子接続をしてくださし、。 

•映像機器と本機を D 端子接続している場合は、本臟とテレビも D 端子、コンポーネント端子、 HDMI 端テのいずれかに接続を 
してください0^ 2目ページ)。 

•映像機器と本機を COMPONENT 端子接続している場をは、本機とテレビもコンポーネント端子、□端テ、 HDMI 端テのいず 
れかに接続をしてください2目ページ)。 

•テレビを本機の HDMI 日 UT 端子に接続しているときは 「 HDMI モニター」設定をケーブルを接続してし)る端子に合わせて「；>< 
イン」またはけでに設定してください。再生ソースびビデオロンポジット)、 S ビデオ、コンポーネントビデオの場合 、 HDMI 
OUT 端子から出力してテレビで映すには 「HDMI Input Setup 」 設定を「- - -」にしてください。 

• テレビを本機の HDMI OUT 端子!^处外に接続しているとさは 「 HDMI モニター」設定を[使用しなしりに設定してくださし、再生 
ソースびビデオロンポジッ K )、 S ビデオの場合 、 COMPONENT VIDEO OUT 端子か6出力してテレビで映すにはに omponent 
Video Input Setup 」 設定を「- --」 にしてください。 

• 再生機器を本磯のいずれかの COMPONENT VIDEO IN 端子に接続したとさは、テレビは必ず本磯の COMPONENT VIDEO 
OUT か HDMI OUT 端テに接続してください。 

•再生機器を本機の HDMI IN 1 、 IN 2 、 IN 3 または IN 4 のいずれかの端テに接続したときは、テレビは必ず本機の HDMI 
OUT に接続してください。 

• コンポーネントビデオ端子の設定により、 VIDEO 端子や S VIDEO 端子に接続した機器の映像を D 端子やコンポーネント端子 
で接続した TV などのモニターに変換することびでさますび、ビデオデッキなど映像機器の信号に乱れびをい場をは、テレビで 
映像び乱れたり映像を表示しなくなる場合びあります。この場合は D 端子やコンポーネント端子で接続した TV などのモニター 
に変換せず、 VIDEO または S VIDEO 端子で接続して<ださい〇■已日ページ)。 


HDMI INI、IN 2または IN 3に接続した映像び映5ない 



•「 HDMI モニター」設定び[使用しない」の場をは HDMI 日 UT 端子からは映像は出力されません。 

OSD 画面表おが出ない 

•ご使用のテレビなどのモニター側の設定を確認してください。 

テレビに操作巧客が表示されなし、 

• COMPONENT 日 UT 端子や D 4 日 UT 端テとテレビを接続しているときは、「コンポーネントビデオ端子の設定」で「- - -」に設定 
してください0^日日ページ)。 

• 「お好みの設定をする」の rosD 設定」で r イミディエイト表示」を r オン」にしてください知目2ぺージ)。 
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困つたとをは 


リモコン_ 

リモコン操作がでさない 

• 本機を操作ずるときは、はじめに Receiver / Tape/AMP ボタンを巧してください。 

• 電池の極性 (+ /—)び正しく入っているか確認してください20ページ)。 

• 電池を3本とも新しいものと交換してみてください。 U モコン電池が消耗していると、一部のボタンび働かない場をびあります 
( 陣 ' 20 ページ）。 

• U モコンと本体の間び離れすざていないか、リモコンと本体のリモコン受光部の間に障害物びなしか、を確認してください。 
•本体の U モコン受光部に強い光(インバーター堂光灯や直射日光)び当たっていると U モコン操作びできない場合びあります。 
•オーディオラックのドアに色付さガラスび使用されていると正常に機能しない場合びあります。 

RI 専用リモコンコードを使ったオンキヨー製他機器の操作ができなし、 

• オンキヨー製他磯器とケーブルび正しく接続されているか確認してください。 RI ケーブルを接続している場台、オーディ 
才用ピンコードち接続してください。 （ RI ケープルだけでは正し<連動しません） 

• ちラー度、 RI 専用1」モコンコードを入力し直してくださし、(邸]日2ぺージ)。 

• 専用リモコンコードを入力したとさは、 U モコンを本磯の U モコン受光部に向けてください。 

• U モコンのモード切り換えび正しく選択されているか確認してください。 

• 入力表示び正しく設定されているか確認してください。（例： TAPE 端子や GAME / TV 端テに MD レコーダーや CD レコーダー 
を接続した場合）日目ページ） 

オンキヨー製機器 （ RI なし)や他メーカー機器の操作がでをなし、 

• をラー度 U モコンコードを入力し直してください。複数のコードびある場台は、他のコードち試してください。動作しない操作ボ 
タンには、他機のリモコンから学習させることもできます。 

• U モコンのモード切り換えび正しく選択されているか確認してください。 

• U モコンをそれぞれの機器の寅光部に向けて操作してください。 

• 製品によっては動作しない場合もあります。 

リモコンの学習操作ができない 

• 1」モコン送信部び正しく向き合っていることを確認してください。 

• 学習でさない1」モコンを学習させよラとしていませんか？コードを転送でさないちの、]つのボタンで複数の指示を出すリモコン 
は学習でさないことびあります。 


録音/録画 
録音びでをなし、 

•録音機器側で、デジタルやアナ□グなどの録音入力切り換えび正しくできているか確認してください。 

• 信号びループして本機び損傷することを回避するため、入力信号は同じ端子の IN 端テか6 OUT 端テに通りません。 


その他_ 

ヘッドホンを接続ずると音が変わる 

•「 Direct 」、「 Mono 」 切がの U スニングモードを選択している場合は、ヘッドホンを接続すると自動的に 「 Stereo 」 になります。 

スピーカーの距離設定が希望通りにな5なし、 

•設定する数値びホームシアターに適した数値に嬌正されることびあります。 

本体表示部び暗い 

• Dimmer 機能び働いていませんか？ Dimmer ボタンを押して、表示部の明るさを変えてください日2ページ)。 

音量調整が +18 CI 目（日日)む下でおわる 

• 各スピーカーの音量調整を巧ラと、音量最大値び変わることびあります。 

を重音声の言語を切り換えたい 

• 「3.音声モード調整」の r 多重音声」設定で主音芦と副音声を切り換えます(心 "77 ページ)。 

背面の電源コンセントに接続した機器の電源び連動しない 

• HDMI コント□ールを使用してレディ状態になった場を ( READY インジケーターび点巧)、背面の電源コンセントは常時通雲とな 
0ます。 
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困つたとをは 


本機はマイク□コンピューターにより高度な機能を実現していますび、ごくまれに外部からの雑音や妨害ノイズ、また静電 
気の影響によって誤動作する場合びあります。そのよラなとさは、電源プラグを损いて、約日秒後にあ5ためて電源プラ 
グを差し込んでください。 


製品の故障により正常に録音•録画できなかったことによって生じた損害に D レンタル料等）については保証対象になりま 
せん。大事な録音をするとをは、あ5かじめ正し<録音-録画でをることを確認の上、録音-録画を行ってくださし、。 


本機の電源コードをコンセントか5巧くときは、本機の主電源を OFF にしてか5巧いてくださし、。 


113 









用語集 


音声フオ—マット 


サラウンド ( Surround ) 

ドルビーデジタルや DSP の音声モードなどを用いた臨場感の 
ある音の総称。 

ドルビーデジタル (Dolby Digital ) 

ドルビー社によって開発されたデジタルマルチチャンネル音声規 
格。モノラルから已 .1 チゎンネルまでに対応しています。プロ 
グラム間でセ U フの平均レベルを一定に保つダイア□グノーマ 
ライゼーション、視聴環境の制約に対応してダイナ S ックレンジ 
を調整するダイナミックレンジ圧縮、スピーカーの数に合わせて 
出カチャンネル数を最適化するダウン S ックスなど数々の機能び 
採り入れられています。 DVD - Video の標準音声、米国 DTV 
の標準音声として採用されています。 

ドルビーデジタル EX (Dolby Digital EX ) 

映画館の壁面に配置されるサラウンドチャンネルスピーカー、 
左ち側面と背面の3つのセクション（左ヴラウンド、ちサラウン 
ド、バックサラウンド）に分割しまず。これによりサラウンドの空 
間表現力、定位感び高められ、360度の回転や頭上を通過す 
るよラな移動音効果をより U アルに体感でさます。バックヴラウ 
ンドチャンネルは左サラウンド、ちサラウンドに振り分けることち 
でさるため、通常の已 .1 チャンネルとして、既存のドルビーデジ 
夕) レ環境で再生することび可能です。 

ドルビープ□□ジック II (Dolby Pro Logic II ) 

ドルビー社によって開発されたマト U ックスタイプのサラウン 
ドデコード技術。ステレオ音源を日.1チャンネルであるかの 
よラな立体音場で楽しむことびでをます。映画の再生に適した 
「 Movie 」 モード、音楽再生に適した 「 Music 」 モード、ゲーム 
機などに適した 「 Game 」 モードびありまず。 

ドルビープ□□ジック llx (Dolby Pro Logic I lx ) 

ドルビープ□□ジック II をさらに改良したマト U ックスデコード技 
術。ステレオ音源を 7.1 チゎンネル再生するため、かってない 
ほど自然でなめらかなサラウンド体験び得られます。映画の再 
生に適した 「 Movie 」 モード、音楽再生に適した 「 Music 」 モード、 
ゲーム磯などに適した 「 Game 」 モードびあります。 

ドルビーデジタルプラス （Dolby Digital Plus ) 

ドルビー社び開発した、次世代高精細光ディスク（ブルーレ 
イ 、 HD DVD ) に収録巧能な非巧逆圧縮の高音質音声フォー 
マットでず。 48 kHz のヴンプ U ング周波数で、最大 7.1 チャ 
ンネルをサポートします。 

ドルビー TrueHD (Dolby TrueHD ) 

ドルビー社び開発した、次世代高精細光ディスク（ブルーレ 
イ 、 HD DVD ) に収録可能な可逆圧縮の高音質音声フォー 
マットでず。48/9日 kHz のヴンプ U ング周波数で、最大 7. 1 
チヤンネル、]目 2 kHz のサンプリング周波数では2チヤン 
ネルをサポートします。 


DTS デジタルサラウンド (DTS Digital Surround ) 

米国の DTS 社び開発したデジタルサラウンドフォーマット。コ 
ヒレントアコースティックス符号化と呼ばれる算法を使用し、圧 
縮率は通常4:1程度と比較的低<なっています。映画館ではフィ 
ルムにプ U ントされたタイムコードに同期して CD - ROM に記録 
された音声び再生されます。 

DTS - ES エクステンデ ィッ ドサラウンド 
( DTS-ES Extended Surround ) 

従来の DTS 日.1 ch システムにセンターノ くックサラウンドに S ) 
チャンネルを加えたちので、かつてない音像‘定位感を再現 
しまず。 DTS - ES には 「 DTS - ES ディスク U — 卜日 . Ich 」 と 
「 DTS - ES マトリックス日. Ich 」 の2種類びあり、どちらも下 
位互換性を有しているため従来の DTSS . lch 対応機器での再 
生ち可能です。 

DTS-ES ディスクリート （ DTS-ES Discrete ) 

5.1 チャンネル音青データに拡張データとしてセンターサラウン 
ドチャンネル音声データを付加し、この方式に対応した DTS デ 
ジタルサラウンドデコーダーによって完全に独立した巨.1チャン 
ネル音声を再生する DTS システム。 

DTS-ES マトリツクス （ DTS-ES Matrix ) 

映画館における DTS - ES と同様に、あ5かじめ左ちサラウンド 
チトンネルにマト U ックスエンコードされたセンターバックサラウ 
ンドチャンネルを、マト U ックスデコーダーを使って復元して日.1 
チャンネルとする方式の DTS システム。マト I 」ックスデコーダー 
として Neo : 目に対応した磯器を使用します。 

DTS 9 巨/吕4 

DTS 白巨/24 フォー マットソースに記録されたお張用データを 
使用して、已 .1 チャンネル再生する DTS システム。サンプ U ン 
グ周波数目日 kHz 、 量子化ビット数24ビットの高音質で、きめ 
細やかな音声を再現します。 

DTS-HD A イレゾリユーシヨンオーディオ （ DTS-HD High 
Resolution Audio ) 

DTS 社び開発した、次世代高精細光ディスク（ブルーレイ、 
HD DVD ) に収録巧能な非巧逆圧縮の高音質音声フォー 
マットです。目自 kHz のヴンプ U ング周波数で、最大 7.1 チャ 
ンネルをサポートします。 

DTS-HD マスターオーディオ （ DTS-HD Master Audio ) 

DTS 社び開発した、次世代高精細光ディスク（ブルーレイ、 
HD DVD ) に収録可能な可逆圧縮の高音質音声フォーマット 
です。48/目 6 kHz のサンプリング周波数で、最大 7.1 チャ 
ンネル、 192 kHz のサンプリング周波数で最大已 .1 チャン 
ネルをサポートします。 

Neo : 白 

DTS 社によって開駕された、デジタル‘アナ□グを含む全ての 
2チャンネルソースを日チゎンネルサラウンドにするマトリック 
スデコード技術。映画に適した 「 Cinema 」 モードと音楽に適した 
「 Music 」 モードび用意されています。また、 DTS - ES マトリッ 
クスのセンターサラウンドチャンネル信号の抽出にち使巧されま 
す。 
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用語集 


MPEG -2 AAC 

AAC(Advanced Audio Coding ) ( S . AT&T 社、ドルビー 

社、フラウンホーファー*インステイテユート • フォ ー■ インテグ 
レーテイド•サーキット (Fraunhofer IIS )、 そしてソニー株式含 
社の4社の高品質マルチチャンネル音声符号化のための最先 
端技術を組みをわせたちので、 [ S 日と IEC の共同管轄の下に、 
MPEG -2 規格の一部として規格化された音声圧縮符号化方式 
です。 

従来の MPEG 音声との後方互換性びないので、従来の 
MPEG 音声デコーダーでは再生でをません。ねび国のデジタ 
ルテレビ音声方式として採用されています。 

THX 

ルーカスフイルム （ Lucas 刊 m ) 社び提唱する劇場用音響の品質 
規格。映画制作者のニュアンスを劇場で忠実に伝えさるために、 
レベルやノイズ/残響音/音響機材/スピーカーの設置位置な 
ど厳格な品質基準び設け5れています。全世界で日,00日を超 
える劇場び認可され、音響品質の高い映画館の代名詞とさえ言 
われます。 

THX ウルトラ2 (THX Ultra 2) 

THX ウルトラ2は、従来の日.1 ch 音声の映画や音楽に対し、 
より大きなサラウンド感覚で再生できるよう考えられた 7. 1 ch 
再生システムです。サラウンドチャンネルは U スナーの両横方向 
に設置された2つのダイポールスピーカー（左ちサラウンド） 
と U スナー後方で近接して設置された2つのモノポールスピー 
カー（左ち後方サラウンド）の4個のスピーカーでの再生び基 
本となっています。従来の已 . Ich ソースに対して、より拡びり 
感のあるサラウンド音場を提供するために、 LS / RS の2チト 
ンネルサラウンド信号に位相処理等を施して4チャンネルサラ 
ウンド信号を創り出す ASA (Advanced Speaker Array ) と、 
低域ルームゲインの影響を補正するための巳 G C (Boundary 
Gain Compensation ) の 2 つの処理び追加されました。また、 
再生モードも映画再生に適した THX Ultra 2 Cinema モードと、 
マルチチャンネル音楽の再生に適した THX Music モード、ゲー 
ムソフトに適した THX Games モードの3つび用意されていま 
す。 

THX サラウンド EX (THX Surround EX ) 

ルーカスフイルム社び、ドルビーデジタルサラウンド EX をホー 
ムシアター用再生システムとしてライセンスを巧っている方式。 
映画館と同様にデコードされた左ちサラウンドチトンネル信号か 
b マト U ックスデコーダーによってサラウンドバックチャンネル信 
号を取り出します。それぞれの処理にはホーム THX で定めら 
れた厳しい性能規格び適用されます。 



アナ□グ 

一般的な再生機器に装備されている L/R (白/ホ）音声出力端 
テからの音声を、アナ□グ音芦と呼びます。 


デジタル 

デジタル端テは一般的に、 CD プレーヤー、 DVD プレーヤー 
などに装備されています。 

ドルビーデジタルや DTS などのデジタル音亩を聴<とさ令デジ 
タル録音するとさは、デジタル端子と接続しておく必要びありま 
す。 

光 ( OPT に AL ) デジタル 

DVD 皆 CD などのデジタル信号を入出力するための信号で光 
ヶーつ) レを使用して接続します。 

アナ□グよりち再生や録音びさらに高品位になります。接続す 
る機器に曰 PT に AL 端テびある場合に使用できます。 

音質は同軸デジタルと同等です。 

同軸に 0 AXIAL ) デジタル 

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するための信号で RC 
A タイプのピンコードを用いて接続します。 

アナ□グよりち再生や録音びさ5に高品位になります。接続す 
る機器に COAXIAL 端テびある場合に使用でさます。音質は 
光デジタルと同等です。 

サンプリング周波数 

アナ□グ信号をデジタル信号に変換する時の精度。 44.1 kHz 
は]秒間に441日0回、目日 kHz は]秒間に目日日00回ア 
ナ□グ信号を読みとってデジタルに変換します。 

ダイナ S ックレンジ 

信号を正しく変換する最大のレベルと、雑音等機器の性質で制 
限させる最ルレべルの差。 

し FE (Low Frequency Effect ) 

ドルビーデジタルや DTS の低周波数効果音のこと。 

一般にディスクなどの信号に入っているとヴプウーファーび効果 
的に働をます。 

日. Ich サラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー]つ、フ□ントス 
ピーカー2つ、横または後方に設置するサラウンドスピーカー 
2つで已 ch (チヤンネル)、ヴプウーファーは他のスピーカーよ 
りも再生でさる音域び10分の1のため、この巨本のスピーカー 
を使って再生することを日.1 ch サラウンドと言います。 

7. Ich サラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー1つ、フ□ントス 
ピーカー2つ、横または後方に設置するサラウンドスピーカー 
2つ、真後ろに設置するヴラウンドノ くックスピーカー2つで 7 ch 
(7 チヤンネル）、サブウーファーは他のスピーカーよ0ち再生 
でさる音域び1日分の]のため、この S 本のスピーカーを使っ 
て再生ずることを 7. 1 ch サラウンドと言います。 
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用語集 


映像 


コンポジット 

映像の入出力を行ラ標準的な信号。テレビやビデオデッキには 
ホ•白’黄の丸い端子び装備されていますび、その黄色端子び 
映像を意味します。コンポジット信号を入出力するには黄色のピ 
ンコードを使用します。 


5ビデオ 

輝度信号 ( Y 信号)と色信号 ( C 信号)、同期信号などを複合した 
形で扱う信号。コンポジット信号より良い映像を楽しめます。接 
続には S ビデオコードを使用します。テレビに S 端テびある場を 
使えまず。 


コンポーネント 

輝度信号 （ Y 信号）と色信号 （ C 信号）を2つに分けた色差信号 
をそれぞれ独立して扱ラ信号。 

S 信号よりも良い映像を楽しめます。接続には専用のコンポー 
ネントケーブルを使用します。テレビにコンポーネント端子びあ 
る場を使えまず。画質は S ビデオより良く、 D 端子と同レベル 
です。 


D 端子 

ケーブル1本で簡単にコンポーネント接続でを、より高品位な 
映像び楽しめます。テレビに D 端子びある場を使えまず。 

D 1 〜 D 日までの解像度のランクびあり、 D 日びもっとも高画質 
です。画質は S ビデオより良く、コンポーネントと同レベルです。 
映像機器のアスペクト比など、制御信号を送ることびでをまず。 

HDMI 

3已ページ参照。 
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まな仕様 


アンプ部 


全高調波軍率 

0.0 己％ (1kHz 定格出力時） 

入力感度/インピーダンス 

200 mV/47kO(LINE) 

2. 已 mV/47kn(PH0N 日 MM) 

出力電圧/インピーダンス 

200 mV/ 470 0(RE 巳 OUT) 

PHONO 最大許客入力 

70mV (MVI, IkHz, 0.5% ) 

周波数特性 

已 Hz 〜] 00 kHz/ + 1 d 巨 一 3d 巨 (Direct モード ) 

I -ーンコント□ール最大変化量 

+ 1 OdB, -1 Od 日 . 20Hz 旧冉 SS) 

+ 1 OdB, -1 Od 日， 20kHz 订 REBLE) 

SN 比 

11 加日 CLINE, IHF-A) 

80 肥 (PHONO, IHF-A) 


映像部 


入力感度-出力電圧/インピーダンス 

lVp-p/7 巳がコンポーネント、 S ビデオ、 Y 信号) 
打 7Vp-p/7 已がコンポーネント、 Pb / Cb 、 Pr / Cr ) 
0.28 \/p-p/7 已 QCS ビデオに信号） 

1 V|>p/7 己0ロンポジット） 

コンポーネント映像周波数特性 

已 Hz 〜1001 VlHz, — 3d 巨 


表給 


映像出力 

HDMI 

D4 

コンポーネント 

コンポジット 

S ビデオ 

音靑入力 

デジタル 


アナ□グ 


7ルチチヤンネル 

音靑出力 

デジタル 
アナ□グ 


7ルチチヤンネル 
プ IJ 出力 
サブウーファー 
Pre Out 
ヘッドホン出力 


OUT (MAIN)、OUT (SUB) 

OUT 

MONITOR OUT 

VCR/DVR OUT, MONITOR OUT. 
ZONES OUT 

VCR/DVR OUT, MONITOR OUT 

COAXIAL (INI. IN 吕 ， IN 3) 

OPTICAL (INI. IN2) DIGITAL 
PHONO, TUNER, CD. TAPE, AUX 1, 
GAME/TV. CBL/SAT, V 仁 R/DVR. 
DVD. MULTI CH (FRONT, CENTER ， 
SUBWOOFER, SURR, SURR 巨冉 CK), 
AUX 2 
7.1ch 


OPT に冉 L (OUT) 

TAPE. VCR/DVR, PRE OUT 
(FRONT, CENTER, SUBWOOFER. 
SURR. SURR BACK, Z0NE2. ZONES) 

7.1 


Phones 


そのイ也 

セットアップマイク 有 

ETHERNET 1 

RS232 端デ 1 

旧 IN/OUT 2/1 

12V TRIGGER OUT 3 


※仕様および外観は予告な < 変更することびあ0ます。 
高周波抑制規格」に C 61000-3-2 適合品 


電源 • 電圧 

冉 C 100 V. 已 0/ 巨日 Hz 

消費電力 

7 已 W 

待機時電力 

0.1 W 

最大外形ブ法 

幅 43 已 X 高さ]目 4 X 奥行き 444.5 mm 

質量 

13.1kg 

映像入力 

HDMI 
D4 

コンポーネント 
コンポジット 

S ビデオ 


IN1, IN2. IN 3. IN 4 

INI, IN2. IN 3 

IN] (DVD), IN2, IN 3 

AUX 1,GAME/TV, CBL/SAT, 

VCR/DVR, DVD. AUX 吕 

AUX 1,GAME/TV. CBL/SAT, 

VCR/DVR, DVD, AUX 吕 








修理にごいて 


■ 保証書 

この製品には保罰書を別途添付していますので、お買 
し、上げの隙にお受け取り < ださい。 

所定事項の記入および記載内容をご確認いただを、大 
切に保管して < ださい。 

保証期間は、お買い上げ曰より3年間です。 

■ 調子が悪いとさは 

意外な操作 S スび故障と思われていまず。 

この取扱説明書をわラー度よくお読みいただを、お調べ 
<ださい。本磯し分外の原因ち考えられます。ご使用の 
他のオーディオ製品むあわせてお調べください。それ 
でちなお異常のあるとさは、電源プラグを抜いて修理 
を依頼してくださし、。 

修理を依頼されるとをは、下の事項をお買い上げの販 
売店、または付属の r オンキヨーご相談窓□•修理窓 □ 
のご案内」記載のお近 < のオンキヨー修理窓□までお知 
5せ<ださし、。 

►お名前 
►お電話番号 
►ご住所 

►製品名 [ bTC-9.8 
►でさるだけ詳しい故障状況 


■ オンキヨー修理窓□について 

詳細はな頁の r オンキヨーご相談窓口‘修理窓口のご案 
内」をご覧ください。 

■ 保証期間中の修理は 

万一、故障や異常び生じたとさは、商品と保証書をご 
持参ご提示のラえ、お買い上げの販売店またはお近く 
のオンキヨー修理窓口へご相談ください。 

詳細は保罰書をご覧 <ださい。 

■ 保証期間経過後の修理は 

お買い上げ店、またはおおくのオンキヨー修理窓□へ 
ご相談ください。修理によって機能び維持できる場合は 
お客様のご要望により有料修理致します。 

■ 補修用性能部品の保有期間について 

本機の捕修用性能部品は、製造打ち切 D 後最低8年間 
保有しています。この期間は経済産業省の指導による 
ものです。性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。保有期間経過後でち、故障箇 
所によっては修理可能の場合びあ0ますのでお買い上 
ば店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談くだ 
さい。 
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ONKYO 面 


オンキヨーご相談窓□-修理窓□のご案内 


オンキヨー製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理については、お買い求めの販売店へご依頼ください。 
万一お困りの場合には、下記の窓□へご相談くださるよラお願いいたします。 

■ 製品についてのご相談、カタ□グのご請ホ 



受付 9:30~1 ス 30 (±' 日 ' 祝、弊社休業日を除く） 

お客様 
ご相談窓 □ 

% WEB 

《 TEL 

《住所 

http://www.jp.onkyo.coin/support/ 

050-3161-9 已已已 《 FAX : 072-831-8124 

〒己 72-8 已 40 大販府寝屋川市日新町 2-1 
オンキヨー株式会社コールセンター 


オンキヨー製品情報、ユーザー登録ホームぺージ。 一 http :// www . jp . onkyo . com / 


快適な才ーデイオライフをサポートするセレクトショップ。 一 http :// www . e - onkyo . com / 


修理のご依頼は、取扱説明書の「困ったとさは」、「故廣かな？と思ったときは」または「故障？と思ったとさは」の項目をご確認のラえご依頼ください。 
転居された0、贈物でいただいたをのの故障でお困 D の場合は、下記へご相談< ださい。 


■ 修理、部品 - 付属品についてのご相談、ご依頼 


修理窓 □ 


首都圍サービスセンター 


受付 9:3□ 〜 17:30 (± • 日 • 祝、弊社休業日を除く） 


《TEL : 0 己 0-316]-9 己已已（つ一 J レセンター） 《 FAX : 03- 已 8]9-2940 


※ 住所 ： 〒] 30-0004 東京都墨田区本所 2 T 目 ] 日 - 己京王本所ビル 6 階 


大阪サービスセンター 


受付 9:30 〜 17:30 (± • 曰 • 祝、弊社休業曰を除く） 


《TEL : 0 己曰 -316]- 日已已日（つ 一 J レセンター） 》 FAX : 072 -831- 8124 

※ 住所：〒日 72-8 日 40 大阪府寝屋 … 市日新町 2-1 


♦ 0 己 0-3161- 日日已己（コールセンター）で集中受付を行っています。 


2007 年 4 月現在お客様ご相談窓 □■ 修理窓 □ の名称、所在地、電話番号は蜜更になることびございますのでご了承ください。 
(http://wwwJp.onkyo.conn/support/ で最新の名称、所在地、電話番号をご覧いただけまず） 
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ご購入されたとさにご記入ください。 

修理を依頼されるとさなどに、お役に立ちます。 

ご購入年ち日： 年ち 曰 

ご購入店名：_ 

Tel . ( ) _ 

メモ： 


Integra. 、 

か口-,* a ミな 

本社大阪府寝屋リ I 市日新町 2-1 干 572-8540 http :// www .| p . onkyo.conV 


製品のご使用方まについてのお問い合わせ先：コールセンター 
Q 0曰 0-3 1巨19巳己巳（受た t 時臣310： 0白〜 18:00) 10801-2 

(±•曰•祝曰•弊社の定める休業曰を除さます） 


SN 29344462 Aa 

に ） Copyright 2008 0 NKY 0 CORPORATION Japan . All rights reserved . 

*29344462 Aa * 
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